


VITOSOL 200-F

Collettore solare per la produzione di 

acqua calda sanitaria e integrazione riscal-

damento

Il collettore solare piano Vitosol 200-F si di-
stingue per l‘eccellenza della qualità, la lunga 
durata, l‘elevata affidabilità e l‘elevato grado di 
grado di rendimento. Questo collettore è par-
ticolarmente adatto per le più comuni utenze 
residenziali.

Elevata resistenza agli agenti atmosferici

La struttura del collettore è costituita da un 
profilo di alluminio piegato intorno all‘assor-
bitore. La copertura del vetro è continua e 
realizzata con materiale flessibile e resistente 
alle intemperie e alle radiazioni UV.

Design elegante, telaio disponibile in vari 

colori

Vitosol 200-F è disponibile anche per l‘integra-
zione a tetto con una cornice di rivestimento 
(accessorio), che garantisce un inserimento 
ottimale dal punto di vista estetico. Il profilo 
del collettore e la cornice sono realizzabili in 
qualsiasi colorazione RAL.

Montaggio semplice

Vitosol 200-F è particolarmente semplice da 
montare. Le tubazioni di mandata e ritorno 
integrate permettono un montaggio semplice 
e sicuro anche di campi collettori di grandi di-
mensioni. Possono essere collegati in batteria 
fino a dodici collettori solari.

Ideale per qualsiasi esigenza di utilizzo

Vitosol 200-F è disponibile con superficie di 
assorbimento di 2,3 e 4 m2 per soddisfare 
qualsiasi esigenza applicativa. Il collettore si 
presta all‘installazione sia in senso orizzontale 
che verticale.

Collettore solare piano ad elevato rendimento 
Premiato dalla fondazione tedesca Stiftung Warentest con la valutazione „ottimo“

Il collettore Vitosol 200-F ha ricevu-

to il riconoscimento della fondazione 

Stiftung Warentest , che ne certifica 

l‘eccellente qualità.
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Collettore solare 
piano

VITOSOL 200-F

Vitosol 200-F: un collettore „ottimo“

Nei test comparativi della rivista Stiftung 
Warentest effettuati su dodici impianti solari 
nel marzo del 2008, il collettore solare Vitosol 
200-F è stato giudicato „ottimo“.  
Vitosol 200-F è infatti un collettore solare 
piano ad alto rendimento con assorbitore in 
alluminio e rivestimento Sol Titan, ideale per 
la produzione di acqua calda sanitaria

Montaggio facilitato

Vitosol 200-F si distingue per la facilità di 
montaggio. Il sistema di collegamento ad 
innesto con tubo flessibile in acciaio inossida-
bile permette di collegare con facilità 
fino a dodici collettori in batteria.  
Il sistema di fissaggio con componenti in ac-
ciaio inossidabile e alluminio è comune a tutti i 
collettori Viessmann.

Vitosol 200-F può essere montato su tetto, 
in posizione libera o integrata. Nel caso di 
montaggio verticale o orizzontale, ad esempio 
in facciata, per garantire un ottimale sfrutta-
mento dell‘energia solare si raccomanda di 
installare una superficie di collettori del 20% 
superiore rispetto a quanto  previsto per il 
montaggio su tetto. 

Design elegante

I collettori si distinguono anche per l‘eleganza 
del design; sono realizzati di serie nella 
tonalità marrone RAL 8019, che si integra in 
maniera ottimale con la colorazione del tetto. 
Su richiesta il telaio è disponibile in tutte le 
tonalità RAL, per poter garantire un buon risul-
tato anche dal punto di vista estetico. 
Il collettore piano di grandi dimensioni viene 
fornito di serie nella colorazione alluminio,ma 
può essere richiesto in tutte le tonalità RAL.

Resistenza e isolamento termico garantiti 

nel tempo

Il robusto profilo di alluminio piegato attorno 
all‘assorbitore e la copertura in vetro continua 
garantiscono la massima tenuta e stabilità 
del collettore. In questo modo si evita anche 
il rischio di congelamento del telaio, causato 
dall‘acqua presente nei punti di passaggio tra 
il telaio e il vetro.  
La parete posteriore è resistente agli urti e alla 
corrosione. L‘isolamento altamente efficace 
riduce, in particolare nei mesi invernali, le 
dispersioni termiche.

1 	� Profilo continuo in alluminio disponibile in 
tutte le tonalità RAL 

2 	� Robusto vetro solare altamente trasparente
3 	� Assorbitore con sviluppo a meandro
4 	� Isolamento termico altamente efficiente 

1
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Il telaio del collettore Vitosol 200-F è disponibile in tutte le 

tonalità RAL per garantire un‘ottimale integrazione nel  tetto 

anche dal punto di vista estetico.

I vantaggi in sintesi

�� Collettore solare piano con assorbitore in 
alluminio e rivestimento Sol-Titan alta-
mente efficiente

�� Elevata tenuta e stabilità grazie al robusto 
profilo di alluminio

�� Collegamento dei collettori rapido e veloce 
grazie al pratico sistema a innesto con 
tubazioni flessibili 

�� Montaggio universale: su tetto o in posizione 
libera, verticale o orizzontale

Per i dati tecnici si veda alle pagine 25-26.

Collettore solare di grande superficie Vitosol 

200-F disponibile nella versione XL5 con una 

superficie di assorbimento di 4,59 m2 e nella 

versione XL10 con una superficie di assorbimen-

to di 9,17 m2.
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Impianto solare
a circolazione
naturale 

Vitosol 222-T
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VITOSOL 222-T

Massima resa grazie al principio heatpipe 

Viessmann presenta la soluzione ideale per la 
produzione di acqua calda sanitaria per nucleo 
familiare fino a cinque persone con un ottimo 
rapporto prestazioni/prezzo. 
Il sistema solare a tubi sottovuoto Heat Pipe a 
circolazione naturale Vitosol 222-T garantisce 
rendimenti al top e una produzione elevata di 
acqua calda sanitaria. 
La peculiarità del funzionamento Heat Pipe del 
tubo sottovuoto permette di ottimizzare il ren-
dimento dell’impianto anche durante periodi di 
stagnazione duraturi. 

Elevata produzione di acqua calda sanitaria 

Il collettore è disponibile nella versione con 
superficie di assorbimento da 1,5 m2 ed è 
completo di bollitore da 150 litri. Questo assi-
cura un elevato livello di isolamento consen-
tendo rendimenti elevati anche nei periodi più 
freddi dell’anno. 
Vitosol 222-T possiede l’omologazione CE e la 
certificazione secondo normativa europea EN.

Impianto solare a circolazione naturale
sottovuoto secondo il principio heatpipe

I vantaggi in sintesi

�� Impianto solare a circolazione naturale 
sottovuoto secondo il principio Heatpipe 

�� Telaio di supporto in alluminio ad alta       
resistenza alla corrosione 

�� Bollitore da 150 litri 
�� Disponibile nelle versioni per montaggio su 

tegola o tetto piano  
�� Certificato secondo normativa EN

Vitosol 222-T: rendimenti al top e produzione elevata di 

acqua calda sanitaria

Stato di fornitura  

�� Bollitore solare senza flangia  
�� 9 tubi sottovuoto  
�� Coperchio flangiato con isolamento         

termico e anodo al magnesio  

In alternativa 

�� Coperchio flangiato con anodo al magne-
sio e manicotto per resistenza elettrica 
supplementare  

Per i dati tecnici si veda pagina 27.



Dati tecniciDati tecnici collettori solari VITOSOL
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Numero tubi 20 30
Superficie lorda 2,88 4,32 m2

(necessaria in alcuni casi per la richiesta di sovvenzioni)
Superficie di assorbimento 2,00 3,02 m2

Superficie di apertura 2,15 3,23 m2

Posizione di montaggio (vedi figura seguente) A, B, C, D, E, F, G
Distanza tra i collettori 102 102 mm
Dimensioni d’ingombro
Larghezza a 1420 2129 mm
Altezza b 2040 2040 mm
Profondità c 143 143 mm
I seguenti valori si riferiscono alla superficie di assorbimento:
Grado di rendimento ottico 76,6 76,6 %
Coefficiente di dispersione termica k1 1,42 1,42 W(m2 • K)
Coefficiente di dispersione termica k2 0,005 0,005 W(m2 • K2)
Capacità termica 8,4 8,4 kJ(m2 • K)
Peso 58 87 kg
Contenuto di liquido (fluido termovettore) 1,13 1,65 l
Pressione max. d’esercizio 6 6 bar
Temperatura max. di inattività 270 270 °C
Produzione di vapore 100 100 W/m2

Attacco 22 22 ø mm

VITOSOL 200-T Tipo SP2

Descrizione:

� Collettore solare a tubi sottovuoto di elevata efficacia secondo il

principio heatpipe per un'elevata affidabilità
� Possibilità di impiego universale per il montaggio verticale e orizzontale

su tetti e facciate senza restrizioni dovute al luogo d'installazione e per 

il montaggio libero
� Superfici di assorbimento insensibili alla sporcizia, con rivestimento in 

Sol-Titan, integrate nei tubi sottovuoto.
� Trasmissione del calore efficace tramite condensatori completamente

avvolti, mediante lo scambiatore di calore a tubo doppio Duotec

KV Mandata collettore (uscita)
KR Ritorno collettore (entrata)

Tipo SP2 2 m2 3 m2

3

Dati tecnici collettori solari VITOSOL

Superficie lorda 2,51 2,51 m2

(necessario in alcuni casi per la richiesta di sovvenzioni)
Superficie di assorbimento 2,32 2,32 m2

Superficie di apertura 2,33 2,33 m2

Distanza tra i collettori 21 21 mm
Dimensioni d’ingombro
Larghezza 1056 2380 mm
Altezza 2380 1056 mm
Profondità 90 90 mm
I seguenti valori si riferiscono alla superficie di assorbimento:
Grado di rendimento ottico 79,3 79,3 %
Coefficiente di dispersione termica k1 3,95 3,95 W(m2 • K)
Coefficiente di dispersione termica k2 0,0122 0,0122 W(m2 • K2)
Capacità termica 5,4 5,4 kJ(m2 • K)
Peso 51 51 kg
Contenuto liquido (fluido termovettore) 1,83 2,48 l
Pressione max. d’esercizio 6 6 bar
Temperatura max. di inattività 202 202 °C
Attacco 22 22 ø mm

VITOSOL 200-F Tipo SV2A e SH2A

Tipo SV2A SH2A

Descrizione:

� Collettore solare piano per installazione

verticale o orizzontale, su tetti inclinati o piani,

per integrazione nel tetto o per il montaggio libero
� Tipo SH2 anche su facciate
� Certificato secondo normativa europea EN 12975

e omologato secondo Solar-KEYMARK

IC Mandata collettore (uscita)
RC Ritorno collettore (entrata)Tipo SV2A

Tipo SH2A
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Dati tecnici
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Superficie lorda 5,04 10,05 m2

Superficie netta 4,59 9,17 m2

Superficie apertura 4,7 9,43 m2

Dimensioni
Larghezza 2441 4867 mm
Altezza 2064 2064 mm
Profondità 114 114 mm
Peso a vuoto 90 170 kg
Contenuto liquido 4,5 9 l
Telaio collettore Alluminio Alluminio
Superficie assorbitore Alluminio Alluminio
Parte posteriore Lamiera di allumino Lamiera di alluminio
Assorbitore Alluminio con rivestimento Alluminio con rivestimento

altamente selettivo altamente selettivo

Rendimento vetro solare 95 95 %
Dispersione 5 5 %
Rendimento riferito sup. assorbimento 80,4 80,4 %
Rendimento riferito sup. apertura 78,9 78,9 %
Coefficiente di dispersione a1 (assorbimento/apertura) 3,908 /  3,834 3,908 /  3,834
Coefficiente di dispersione a2 (assorbimento/apertura) 0,011 /  0,011 0,011 /  0,011
Diametro tubazione collettore 28 28 mm
Diametro del meandro 8 8 mm
Raccordi 1 ¼ ” filettatura esterna 1 ¼ ” filettatura esterna
Vetro collettore vetro temprato - 3,2 vetro temprato - 3,2 mm
Isolamento lana minerale - 50 lana minerale - 50 mm
Temperatura max. di inattività 234 234 °C
Pressione max di esercizio 10 10 bar
Fluido termovettore Tyfocor Tyfocor
Inclinazione minima e massima min. 25° / max. 75° min. 25° / max. 75°

VITOSOL 200-F Tipo XL5 e XL10

Descrizione:

� Collettore solare di grande superficie

per il montaggio orizzontale su tetti inclinati o piani

e per montaggio libero
� Tipo XL5: con superficie riferita all' assorbitore di 4,59 m²
� Tipo XL10: con superficie riferita all' assorbitore di 9,17 m²
� Sollevamento tramite gru

Tipo XL 5 XL 10

7

Contenuto bollitore 150 l
Pressione d‘esercizio lato acqua sanitaria 6 bar
Portata 10 l/min
Quantità d‘acqua erogabile
- Acqua a t= 60°C (costanti) 120 l
- Acqua a t= 45°C (costanti) 150 l
Isolamento termico schiuma rigida poliuretano
Dimensioni (totali)
Altezza a 2020 mm
Larghezza con coperchio per inserimento resistenza elettrica 1470 mm
Larghezza con coperchio patto 1365 mm
Peso
Con bollitore e tubi sottovuoto 98 Kg
Allacci
- acqua calda 3/4 R
- acqua fredda 3/4 R
Manicotto 11/2 R
Tubo sottovuoto (9 tubi)
Superficie assorbitore 1,5 m2

Superficie d‘apertura 1,8 m2

VITOSOL 222-T

Bollitore solare

Descrizione:

� Impianto solare a circolazione naturale

sottovuoto secondo il principio Heatpipe
� Telaio di supporto in alluminio ad alta

resistenza alla corrosione
� Bollitore da 150 litri
� Disponibile nelle versioni per montaggio su

tegola o tetto piano
� Certificato secondo normativa EN

Dimensioni Vitosol 222-T per montaggio su tetto piano

2500

1433

4°

61
0

65
1

84
6

Dimensioni Vitosol 222-T per montaggio su tetto inclinato

20
63

1787

1366
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Tutto il sistema da un unico fornitore

Il programma solare Viessmann include tutti i 
componenti del sistema, con prodotti e acces-
sori che si integrano perfettamente tra loro.  
Il tutto da un unico fornitore: questo garanti-
sce rendimenti e sicurezza di esercizio elevati 
sia dell‘impianto di riscaldamento che dell‘im-
pianto solare. 

Il programma solare include i collettori solari, 
i bollitori, la regolazione solare Vitosolic, la 
stazione pompa Solar-Divicon.

Gli impianti solari dimensionati correttamente 
e composti da prodotti e accessori che si 
integrano perfettamente tra loro coprono fino 
al 60% del fabbisogno annuo di energia per 
la produzione di acqua calda sanitaria di una 
famiglia mono- o bifamiliare e fino al 35% del 
fabbisogno complessivo di energia per la pro-
duzione di acqua calda e per il riscaldamento 
di un‘abitazione a basso consumo energetico.

Sistema

Vitosolic

Regolazione per impianto 
solare Vitosolic 

Vitocell

Ampia gamma di bollitori 
disponibili con capacità 
fino a 1000 litri 

Il sistema Viessmann garantisce efficienza e comfort elevati
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Vitocell 100-U (300 litri)

L‘unità solare compatta Vitocell 100-U è un 
sistema compatto composto da bollitore 
bivalente da 300 litri, già predisposto per 
l‘allacciamento a impianti solari e completo di 
regolazione Vitosolic, gruppo pompe Solar-
Divicon, raccorderia di riempimento, separato-
re d‘aria e termometri. 
La smaltatura Ceraprotect con anodo di ma-
gnesio o la protezione catodica supplementare 
proteggono il bollitore dalla corrosione.

Sistema Produzione di acqua calda

I bollitori bivalenti svolgono la funzione di riscaldamento dell‘acqua calda sanitaria con 
serpentini separati, collegati direttamente all‘impianto solare. 
Su richiesta può essere inserita successivamente una resistenza elettrica.

Il programma Vitocell offre il bollitore adatto a soddisfare 

qualsiasi esigenza, in funzione della caldaia impiegata.

Programma bollitori

Vitocell 300-B (300, 500 litri)

Vitocell 100-B (300, 400, 500 litri)

Nei bollitori bivalenti Vitocell 300-B e Vitocell 
100-B il calore prodotto dai collettori solari 
viene ceduto all‘acqua sanitaria tramite un 
serpentino situato nella parte inferiore del 
bollitore. 
Se necessario, l‘acqua sanitaria viene ulte-
riormente riscaldata dalla caldaia tramite un 
secondo serpentino, posizionato nella parte 
superiore del bollitore. 
Vitocell 100-B è dotato di smaltaura Cera-
protect contro la corrosione; Vitocell 300-B è 
costruito interamente in acciaio inossidabile.



Vitocell 340-M e 360-M (750, 1 000 litri)

Vitocell 340-M/360-M sono accumuli multi-
valenti per l‘allacciamento di più generatori di 
calore dotati di serie di scambiatore solare.

Vitocell 360-M dispone di un accumulo 
stratificato; questa caratteristica rende l‘acqua 
calda riscaldata dall‘impianto solare disponibi-
le in tempi rapidi.

Vitocell 140-E e 160-E (750, 1 000 litri)

I serbatoi di accumulo Vitocell 140-E e
160-E dispongono di uno scambiatore solare 
all‘interno, che consente un‘efficace trasmissi-
one del calore. 

Nella versione 160-E è inoltre integrato un 
sistema di accumulo stratificato supplementa-
re per un utilizzo più rapido dell‘energia solare 
nella parte superiore del bollitore.

Vitocell 100-E (200, 400, 750, 1 000 litri)

Vitocell 100-E è particolarmente indicato per 
gli impianti di grandi dimensioni. Garantisce 
la massima igienicità dell‘acqua sanitaria, 
in quanto vi è un ricambio d‘acqua costante 
all‘interno dell‘accumulo.

I serbatoi di accumulo sono particolarmente adatti ai grandi impianti. 
Grazie agli attacchi presenti ad altezze diverse è possibile prevedere l‘impiego di più 
generatori di calore o delle pompe di calore. 

Serbatoi d‘accumulo

I bollitori della serie Vitocell si caratterizzano per gli ingombri 

ridotti, che ne facilitano l‘installazione nei locali abitativi e 

per il design.

Vitocell 360-M

1  �	� Serpentino per produzione acqua 
calda sanitaria

2  	 Collegamento per resistenza 	
	 elettrica 
3 	 Sistema di carico solare a stratifi	
	 cazione 
4  �	� Serpentino in acciaio per il colle-

gamento dei collettori solari
5 	� Isolamento termico in fibre di 

poliestere

3

1

2

4

5
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Regolazioni per impianti solari Vitosolic 100 e Vitosolic 200 

Sistema Regolazioni

Grazie alla gestione intelligente delle regola-
zioni Vitosolic, l‘energia solare viene sfruttata 
in maniera particolarmente efficiente.
Le regolazioni Vitosolic soddisfano tutte le 
attuali esigenze applicative e sono in grado di 
gestire fino a 4 utenze autonome. 

La regolazione solare comunica con la rego-
lazione della caldaia; in questo modo viene 
garantito uno sfruttamento ottimale del calore 
prodotto dai collettori solari per la produzione 
di acqua calda sanitaria o per l‘integrazione del 
riscaldamento. Questo permette di ridurre i 
costi di riscaldamento.

La regolazione dispone di testi in chiaro ed è 
gestita a menù, il che rende l‘utilizzo parti-
colarmente semplice. E‘ possibile rilevare le 
informazioni relative all‘impianto solare tramite 
la regolazione di caldaia Vitotronic e il teleco-
mando Vitotrol 300.

Utilizzo ottimale dell‘energia  solare grazie all‘elettronica di alto livello 

Gestione intelligente dell‘impianto



Vitosolic 200: i vantaggi in sintesi

Vitosolic 200 gestisce fino a un massimo di 
4 circuiti indipendenti, ciascuno con il proprio 
pannello di comando. Questa regolazione è 
particolarmente adatta al funzionamento con 
più bollitori, al riscaldamento dell‘acqua di 
piscina e all‘integrazione riscaldamento. 
Il pratico display con testi in chiaro su quattro 
righe, strutturato a menù, rende l‘utilizzo parti-
colarmente semplice.

�� Regolazione elettronica a temperatura 
differenziale per la gestione di sistemi 
solari fino a 4 circuiti indipendenti, tutti con 
proprio pannello di comando

�� Impostazioni semplificate 
�� Pratico display gestito a menù con testo in 

chiaro
�� Funzionalità supportate: 

- esercizio con più bollitori 
- riscaldamento piscina 
- integrazione riscaldamento

�� Semplice installazione 

Vitosolic 100: i vantaggi in sintesi

Vitosolic 100 è una regolazione elettronica a 
temperatura differenziale concepita in parti-
colare per il riscaldamento dell‘acqua calda 
sanitaria. Dal display è possibile rilevare le 
temperature e lo stato di funzionamento delle 
pompe.

�� Regolazione elettronica a temperatura 
differenziale a un prezzo interessante

�� Impostazioni semplificate
�� Display a due righe con informazioni sulle 

temperature attuali e sullo stato di eserci-
zio delle pompe

�� Dimensioni ridotte

Stazione pompa Solar-Divicon

Solar-Divicon

Compatta, completa e affidabile: la stazione 
pompa Solar-Divicon raggruppa tutti i compo-
nenti necessari per il funzionamento e la sicu-
rezza in un modulo di dimensioni compatte.
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Servizi

Pratico e veloce: sul sito internet www.viessmann.it trove-

rete tutte le informazioni sui nostri prodotti, servizi e sugli 

incentivi statali previsti dalla Finanziaria.

Viessmann mette  a disposizione dei propri partner informazioni e strumenti di lavoro 
innovativi, a supporto della loro attività quotidiana.

Servizi

Viessmann offre una consulenza precisa ed 
accurata per quanto riguarda il riscaldamento 
e l‘ammodernamento degli impianti. 
Da Viessmann troverete sempre la risposta e 
la soluzione giusta alle Vostre esigenze.

Viessmann online

Ulteriori informazioni e dettagli sui prodotti e 
i servizi Viessmann sono disponibili sul sito 
internet www.viessmann.it.



Rapido accesso alle informazioni 

Avete qualche domanda sui prodotti
Viessmann o sulla tecnica del riscaldamento? 
Visitate il sito internet www.viessmann.it;
grazie alla sua struttura semplice e intuitiva, 
che facilita la navigazione, la risposta è
sempre a portata di click!

Incentivi

Alla sezione „Sovvenzioni“ del sito internet 
www.viessmann.it troverete tutte le informazio-
ni e i dettagli per poter usufruire degli incentivi 
statali nel caso di ammodernamento del Vostro 
impianto di riscaldamento.

www.viessmann.it

I centri assistenza Viessmann in Italia

Sul sito internet alla voce „Documentazione/
Servizi“ potrete consultare l‘elenco aggiornato 
dei centri assistenza Viessmann più vicini alla 
Vostra zona di residenza, che sarà a Vostra 
disposizione per qualsiasi esigenza. 
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Programma completo Viessmann

Tutte le soluzioni con i sistemi più efficienti

Il programma completo Viessmann
Il programma completo Viessmann offre la so-
luzione ideale per l‘impiego di tutte le fonti di 
energia e tutte le applicazioni. Quale pioniere 
nella tutela dell‘ambiente, l‘azienda produce 
sistemi di riscaldamento altamente efficienti 
ed ecologici: caldaie a gasolio e a gas, impianti 
solari, caldaie a biomassa, cogeneratori e 
pompe di calore.

La gamma Viessmann è sinonimo di tecnolo-
gia di alto livello ed è un punto di riferimento 
nel settore del riscaldamento.
Grazie all‘elevata efficienza dei suoi prodotti, 
l‘azienda contribuisce attivamente alla riduzio-
ne dei costi di riscaldamento e rappresenta la 
scelta giusta a favore dell‘ambiente.

Dall’abitazione mono- o bifamiliare ai grandi 
complessi residenziali, dagli edifici commer-
ciali e industriali alle reti di teleriscaldamento 
locali, Viessmann è in grado di offrire la solu-
zione ideale con generatori di calore per tutte 
le fonti di energia nel campo di potenzialità da 
1,5 a 20.000 kW.

Abitazioni monofamiliari

Condomini

Piccole e medie industrie

Reti di teleriscaldamento

Solare termico

e fotovoltaico

Caldaie a gasolio a bassa

temperatura e a condensazione

da 13 a 20 000 kW

Caldaie a gas a bassa

temperatura e a condensazione

da 4 a 20 000 kW



Programma completo Viessmann

Si tratta di aziende altamente specializzate in 
determinati settori, che però offrono un van-
taggio in più rispetto ai concorrenti:
Viessmann concepisce la tecnica del riscalda-
mento come un qualcosa di unitario e offre una 
consulenza  competente e completa in tutti i 
settori.

L’offerta Viessmann
Viessmann è da sempre un precursore nel 
settore del riscaldamento. Questo spirito 
pionieristico e l‘impegno per il miglioramento 
continuo viene condiviso anche dalle aziende 
che nel corso degli anni sono entrate a far 
parte del Gruppo Viessmann.

La gamma include:

	Condensazione a gas e gasolio
	Sistemi solari
	Pompe di calore
	Impianti a biomassa
	Cogenerazione
	Impianti per la produzione di biogas
	Servizi

Climatizzazione AccessoriPompe di calore

Terra, acqua e aria

da 1,5 a 2 000 kW

Impianti a biomassa, cogenerazione a biomassa 

e produzione di biogas da biomassa

da 4 a 13 000 kW
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L‘azienda


