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#EFFICIENZA

STRONG TOGETHEL
Il sistema intelligente

Viessmann in pompa di calore
a pompa di calore è ag-
gi il generatore di calore
più efficiente in un'otti-

ca di transizione energetica.

In condizioni ottimali e con
temperature esterne non

troppo basse, le pompe di

calore vantano efficiente

altissime, restituendo sem-
pre più energia di quella che

consumano e permettendo

di raggiungere un nspatmio
anche fino al 50% sui costi

di riscaldamento rispetto a
una caldaia.

SISTEMA

INTEGRATO
PER L'ENERGIA

Per incrementare ulterior-

mente i risparmi e l'auto-
nomia energetica degli e-

difici, la soluzione ideale

quella di collegare la pom-
pa di calore a un impianto

fotovoltaico con sistema di
accumulo, in modo da ali-

mentare il generatore con
parte dell'energia elettrica
autoprodotta e ridurre così

il prelievo dalla rete.
L'energia elettrica in esu-
hero pmdotta di giorno dai

moduli fotovaltaici e non
imtnediatantente consu-
mate per le utenze dome-
stiche viene accumulata
nello storage ed é utilizza-

bile in qualsiasi momento
per le necessità della casa.
Viessmann Clinrate So-

lutions è un fornitore che
si distingue in questo mo-
mento sul mercato perché

è in grado di offrire ritte le
tecnologie per realizzare un

sistema di approvvigiona-
mento energetico olistico di
questo tipo.

Un sistema evoluto e virtuo-
so, in cui le soluzioni dello
stesso produttore lavorano

in sinergia per assicurare le
migliori performance - in

termini di ottimizzazione
del funzionamento, sempli-
cità di gestione e monito-

rtgg>io, benessere abitativo.

AULA EFFICIENZA

E SD.ENZIOSITÀ
Il cuore dell'ecosistema è
rappresentato dalle pompe

oli calore Vitocal.
In ambito residenziale. Vi-

tocal 250-A e 252-A (2.6

L'ecosistema Viessmann
per l'approwigienamento
energetico della casa.

Vitocal 250-A PRO: potenza
erogata fino a 40 kW, unità
esterna tra le pii silenziose
max 09,8 dB(A), ideale
anche in configurazione ibrida
con caldaia Vitocrossal
di Viessmann

- 18.5 kW) sono le nuove

pompe di calore aria acqua
ad alta temperatura ideali
per le riqualificazioni d'im-

pianto: l'utilizzo del gas
refrigerante R.290 (propa-

no), più ecologico e molto

performante, permette di
raggiungere temperature
di mandata fino. a 70 'C e

di impiegare queste nuove
pompe di calore anche in

impianti a radiatori.

ir

Le implicazioni sono no-

tevoli: la possibilità di in-
stallare agevolmente una
pompa di calore in sostitu-

zione della caldaia esisten-
te, anche mantenendo i ca-
loriferi e senza dover rifare

l'impianto, estende di fatto
enormemente la platea cli e-
difici che è possibile rinno-

vare abbandonando i com-
bustibili fossili a favore di

soluzioni più sostenibili e

più vantaggiose in termini
di risparmio in bolletta.
Le nuove pompe di calore
Vitocal 250-A e 252-A si

distinguono amebe perla lo-
ro eccezionale silenziosità:
infatti, grazie all'Advanced

Acoustic Design+. le unità
esterne di questi generatori
possono garantire una si-
lenziosità di 35 dB a tre me-
tri di distanza, anche nelle

versioni biventala fino o 19
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kW e a pieno funzionamen-

to. Si può dire, quindi, che
le pompe di calore Vitocal

250-A e 252-A sono prati-
camente impercettibili, e
questo rappresenta indub-

biainetnte un aspetto im-
portante nell'eventualità di

installazione all'interno di
contesti residenziali densa-
mente abitati.

11 sistema idraulico Hydro
AutoCantrol (brevettoVies-
smann) assicura un funzio-

namento affidabile e alta-
mente efficiente per runa la
durata di vita delle pompe

di calore Vitocal, nonché
l'ottinaitzazione installativa

dei componenti tanto da ri-
durre l'ingombro di spazio,
anche del (ili% rispetti) ai

sistemi convenzionali.
Per gli edifici nuovi con e-
levata efficienza energeti-

ca, la proposta Viessmann
è rappresentata da Vitocal

200-S e 222-S (16 a 10.4
kW), pompe di calore aria
acqua split reversibili con

temperatura di mandata fi-
no a 60 °C che utilizzano il
gas refrigerante ecologico
R32.

Condividono con la serie

250-A/252- A la classe di

efficienza energetica fi-
no a A+++ (scala da G ad

A+++), la silenziosità, l'af-
fidabilità e la compattezza.

GESTIONE
INTELLIGENTE

DELL'INTERO
SISTEMA
Tanto le unità Vitocal

250-A/252-A quanto le Vi-

tocal 200-S/222-S sono i-
deali per l'integrazione con
moduli fotovoltuici.
E possibile configurare
quindi un impianto energe-
tico completo da un unico
fornitore, che integra l'a-

limentazione fotovoltaica
attraverso moduli ad alta
efficienza Vitovolt, inverter

ibrido e sistema di storage
Viessmann.
All'interno di questo siste-

ma, le tecnologie sono con-

nesse dìgitalmente e gesti-
te tramite la piattaforma

Viessmann One Base, per
assicurare la gestione intel-

ligente dei flussi energetici,

l' ottimizzazione dei consu-
mi e l'incremento deD'au-
tonomia energetica.

UNA SOLUZIONE
IDEALE PER

I CONDOMINI
A livello condominiale.

la proposta di Viessmann
è Vitocal 25(1-A PRO, tt-
napompa di calore ad al-

ta temperatura con esteti-

ca unica e ricercata, che si
caratterizza perla sua alta

affidabilità ed efficienza e-

nergetica.
Raggiunge infatti la classe

energetica massima A+++1
A+++, sia per acqua pro-

dotta a bassa temperatura
(SCOP: 4,85) che per ac-
qua prodotta a inedia tem-
peratura (SCOP: 3,84).
L in grado di erogare una
potenza termica di 401cW
(A7/W35), con la possibi-
lità di gestire fino a 4 unità

in cascata.
Ciò consente di installare
le pompe di calore Vitocal

250-A PRO anche per re-
alizzare un sistema ibrido
condominiale con caldaia,
ad esempio Vitocrossal di
Viessmann.
Grazie alla temperatura di

mandata massima oli 70°C
fino a -2°C è possibile la

riqualificazione di ville
e condomini, andando a
sostituire i generatori esi-

stenti a fonti fossili senza
richiedere il rifacimento
degli impianti_

Rispetto alle tradizionali
pompe di calore commer-

ciali di questa potenza, la

pompa di calore Vitocal
25t(-A PRO si differenzia

per la notevole silenziositit
di funzionamento, fattore
molto rilevante nei conte-

sti residenziali densamente
abitati e/o di pregio: la po-

tenza sonora massima è di
soli 69,8 dB(A) e scende
a 60,9 aB(A) in modalità

nomuira.
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