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COGENERATORE VITOBLOC 200 EM
VI ESSMAN N

LNELLOE EFFIIIENZte fino
al 95%

EFFNEpRAlEIiMIGI: 63%

EFFICIENZA ELEfipICIL• 32%

YtEB:Viessmann.it

Lidea della produzione decentralizzata dell'energia è alla base della

cogcnerazionc, senza l'immissione dell'energia prodotta dunque nella

rete elettrica pubblica. Un cogenematore ë in gmado di produrre energia

elettrica per soddisfare il fabbisogno dell'utenza e, allo stesso tempo,

il calme prodotto dal dispositivo viene impiegato per il riscaldamento

senza dispersioni. Un'unità di cogenerazior e è costituita essenzialmente

da un motore, un generatore sine nno o uno scambiaterc di calore, L'alta

efficienza della predizione combinata di calore ed elettricità si basa sul

fatto che quando l'elettricità viene prodotta da un generatore azionato

da un motore a combustione di gas, queste p ocesso genera anche

calme. Gli impiantii di degenerazione Vilobloc di Viessmann utilizzano

questo calore residuo pe' produrre acqua di riscaldamento o acqua

calda sanitaria, Lefticienza co—plessiva e quindi significativamente più

alta rispetto a quando l'energia e il calore sono generati separatamente.

L'unità Vitoblcc 200 EM-20/39 ha un livello di efficienza fino al 95%. La

sua efficienza lerr ioaèdel 63%e quella elettrica del 32`iß.

Il cogeneratore Vitoblcc 200 EM da 20 kW elettrici e 39 k\N termici,

abbinato a un chiller ad assorbimento per la produzione di acqua

retrigerata, é stato recentemente installato nella sede italiana

Viessmann, all'interno di un progetto articolato in più fasi per la

massimizzazione dell'auloccrïsurno di energia elettrica e termica,

perseguendo un obiettivo di autarchia energetica one porta l'azienda a

divonta'c sempre più autonoma sebbene connessa alla rete elettrica,
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