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Guida alla configurazione di pacchetti solari
VITOSOL SMART

Pacchetti solari 

Rapida configurazione 
dell'impianto
Migliaia di combinazioni
Tecnologia eccellente
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Una guida per orientarsi tra le nuove configurazioni di pacchetti solari Viessmann: migliaia di combinazio-
ni possibili per soddisfare tutte le esigenze in 4 semplici fasi.

Vitosol Smart:
4 semplici scelte per avere l'impianto solare adatto a ogni 
situazione

FA SE A

FA SE B

FA SE C

FA SE D

Scelta della tipologia del collettore solare

Scelta del bollitore o dell‘accumulo

Scelta degli accessori 

Scelta del tipo di fissaggio

Indicazioni sul corretto posizionamento dei pannelli solari

Conto Termico e detrazioni per impianti solari 

APPROFONDIMENTI
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A 	� Scelta della tipologia di pannello
B 	� Scelta del bollitore o dell'accumulo
C 	� Scelta della regolazione elettronica solare (se non integrata nel bollitore) e dimensiona-

mento del vaso di espansione
D 	�� Scelta del fissaggio dei pannelli solari

A

B C

D

V I T O S O L S M A R T

Configurazione pacchetti solari Vitosol Smart



FASE A
Scelta della tipologia del collettore solare 

Pannello solare termico piano, 
adatto anche per montaggio in zone 
marine
__ SV1B: versione verticale
__ SH1B: versione orizzontale
__ Superficie: 2,51 m2

++ Adatto anche per grandi impianti
++ Elevata stabilità grazie al telaio  

continuo senza giunzioni negli angoli 
e alla superficie assorbente seletti-
va, di produzione Viessmann

Pannello solare termico piano con 
assorbitore antistagnazione 
__ SV1F: versione verticale
__ SH1F: versione orizzontale
__ Superficie: 2,5 m2

++ Unico collettore solare piano al 
mondo termocromatico, che evita la 
stagnazione degli impianti (brevetto 
ThermProtect)

++ Costruzione durevole ed elevata sta-
bilità grazie al telaio continuo senza 
giunzioni negli angoli

Pannello solare termico piano adatto 
anche per montaggio in zone marine
__ SV2D: versione verticale
__ Superficie: 2,51 m2

++ Elevata stabilità grazie al telaio  
continuo senza giunzioni negli angoli 
e alla superficie assorbente seletti-
va, di produzione Viessmann

++ Elevato grado di rendimento grazie 
all‘isolamento con resina melammi-
nica su tutti i lati

VITOSOL 100-F

VITOSOL 100-FM

VITOSOL 200-F
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Pannello solare termico piano con 
assorbitore antistagnazione 
__ SV2F: versione verticale
__ SH2F: versione orizzontale
__ Superficie: 2,51 m2

++ Unico pannello solare piano al 
mondo termocromatico che evita la 
stagnazione degli impianti (brevetto 
ThermProtect)

++ Elevato grado di rendimento grazie 
all‘isolamento di elevate prestazioni 
con resina melamminica su tutti i lati

Pannello solare termico a tubi 
sottovuoto antistagnazione
__ SP3C: per posizionamento 

libero
Superficie / n° tubi:
__ 1,98 m2 / 10
__ 2,36 m2 / 12
__ 4,61 m2 / 24

++ Unico collettore solare a tubi sotto-
vuoto al mondo termocromatico, che 
evita la stagnazione degli impianti 
(brevetto ThermProtect)

++ Tubi ruotabili per maggiore irraggia-
mento e migliore rendimento

VITOSOL 200-FM

VITOSOL 300-TM

T H E R MP R O T E C T:  B R E V E T T O E S C L U S I V O V IE S S M A N N 

La superficie selettiva brevettata ThermProtect impedisce l‘ulteriore apporto 
di calore all’impianto, preservandolo così dalle alte temperature e dalle 
problematiche legate alla stagnazione. Ciò garantisce maggiore sicurezza di 
funzionamento dell‘impianto e minori interventi di manutenzione.

Guarda il video e scopri come funziona 
ThermProtect! Inquadra il QR Code con 
il tuo smartphone oppure vai sul canale 
YouTube di Viessmann!

V I T O S O L S M A R T
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FASE B
Scelta del bollitore o dell'accumulo 

VITOCELL 100-B tipo CVBA e CVUB

__ Capacità: 190 / 300 / 400 / 500 litri
__ Trattamento interno con smaltatura Ceraprotect
__ Isolamento ad alta efficienza in poliuretano espanso

B2
Bollitori ACS monovalenti con gruppo idraulico solare separato e miscelatore termostatico, 
senza regolazione solare

VITOCELL 100-V tipo CVA e SOLARCELL MONO RBC

__ Per abbinamento a impianti esistenti 
__ Capacità: 200 / 300 / 500 / 750 / 950 litri
__ Trattamento interno con smaltatura Ceraprotect

CVA
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B1
Bollitori ACS bivalenti con gruppo idraulico solare integrato, regolazione e miscelatore termostatico

CVBA CVUB
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B3-B4 
Bollitori ACS bivalenti con gruppo idraulico solare separato e miscelatore termostatico, 
senza regolazione solare

B5 
Bollitori ACS bivalenti con puffer integrato, gruppo solare separato e miscelatore termostatico, 
senza regolazione solare

SOLARCELL HYBRID bivalente WPU-2

__ Bollitore per produzione ACS con integrato puffer per acqua 
tecnica caldo/freddo per abbinamento a pompe di calore

__ Bollitore ACS munito di due scambiatori di calore 
 per abbinamento solare termico e pompa di calore

__ Capacità 300/80 e 500/80 litri

SOLARCELL tipo BIV - RB2C - Max RB2C-HP
__ Capacità: 200 / 300 / 500 / 750 / 800 / 1000 /1500 / 2000 litri
__ Tipo MAX RB2C-HP: con serpentino ad alta superficie  

di scambio per abbinamento a pompa di calore 

V I T O S O L S M A R TV I T O S O L S M A R T



B6 - B7
Accumuli polivalenti per produzione ACS e integrazione riscaldamento, con gruppo idraulico solare 
separato e miscelatore termostatico, senza regolazione solare 

VITOCELL 340-M tipo SVKC
VITOCELL 360-M tipo SVSB
__ Capacità 750 e 950 litri
__ Con serpentino corrugato in acciaio inox per produzione 

semi-istantanea ACS 

SOLARCELL KOMBI DUPLEX 
__ Capacità 600/150, 750/200, 1000/220 litri
__ Con bollitore integrato per ACS

SOLARCELL TOTAL HSK 
__ Capacità 500 litri
__ Doppio serpentino per collegamento a caldaia e solare termico
__ Serpentino altamente igienico in acciaio inox per produzione 

semi-istantanea di ACS 

B8
Accumuli polivalenti con bollitore integrato ACS, con gruppo idraulico solare separato e miscelatore 
termostatico, senza regolazione solare
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C1 
Regolazione elettronica solare

VITOSOLIC 100 SD1
Regolazione elettronica differenziale della temperatura per impianti 
con produzione bivalente di acqua calda sanitaria con collettori solari 
e caldaia.
__ Produzione bivalente ACS tramite bollitori
__ Utilizzo universale

VITOSOLIC 200 SD4
Regolazione elettronica differenziale della temperatura fino a 4 uten-
ze per i seguenti impianti con collettori solari e caldaie:
__ Produzione bivalente di acqua calda sanitaria con bollitore biva-

lente oppure più bollitori
__ Produzione bivalente di acqua calda sanitaria e riscaldamento 

acqua di piscina
__ Produzione bivalente di acqua calda sanitaria e integrazione 

riscaldamento
__ Grandi impianti termici

MODULO SM1
Ampliamento delle funzioni nell‘involucro per montaggio alla parete
__ Regolazione elettronica differenziale della temperatura per 

produzione bivalente di acqua calda sanitaria e integrazione del 
riscaldamento 

__ Per impianti solari termici abbinati a caldaia serie Vitodens 200, a 
pompa di calore serie Vitocal oppure a sistema ibrido  
Vitocaldens

__ Comando e indicazioni tramite la regolazione della caldaia

V I T O S O L S M A R T

FASE C
Scelta degli accessori: regolazione e vasi di espansione



I M P I A N T I  S O L A R I  T E R M I C I

C2
Vasi di espansione

Vasi di espansione per impianti solari adatti al contatto con fluido termovettore
__ Capacità da 18 a 140 litri, 10 bar
__ Temperatura massima di esercizio fino a 140°C

VITOSOL 100-F
VITOSOL 200-F
versione verticale

x 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8

Superficie m2 2,5 5 7,5 10 12,5 15 17,5 20

Altezza idrostatica
fino a 10 m
fra 10 e 15 m

18
18

25
33

33
40

40
50

50
50

50
80

80
80

80
100

VITOSOL 100-F

versione orizzontale
x 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8

Superficie m2 2,5 5 7,5 10 12,5 15 17,5 20

Altezza idrostatica
fino a 10 m
fra 10 e 15 m

18
25

25
33

40
50

50
50

50
80

80
80

80
80

80
100

VITOSOL 100-FM
VITOSOL 200-FM
versione verticale

x 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8

Superficie m2 2,5 5 7,5 10 12,5 15 17,5 20

Altezza idrostatica
fino a 10 m
fra 10 e 15 m

25
25

25
33

33
40

40
50

40
50

40
50

50
80

80
80

VITOSOL 100-FM
VITOSOL 200-FM
versione orizzontale

x 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8

Superficie m2 2,5 5 7,5 10 12,5 15 17,5 20

Altezza idrostatica
fino a 10 m
fra 10 e 15 m

25
25

33
40

33
40

33
50

33
50

40
50

50
80

80
100

VITOSOL 300-TM

versione verticale
x 1 x 1,5 x 2 x 3 x 4 x 5

Superficie lorda m2 4,61 6,97 9,22 13,83 18,44 23,05

Numero tubi 24 36 48 72 96 120

Altezza idrostatica
fino a 10 m
fra 10 e 15 m

25
33

25
33

33
40

40
50

50
80

50
80
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Le tabella è indicativa e non sostituisce la progettazione termotecnica



V I T O S O L S M A R T

I pannelli solari piani serie Vitosol 
possono essere installati in qualsiasi 
posizione 

1 	� Tetto inclinato
2 	� Tetto inclinato
3 	� Tetto piano
4 	�� Tetto piano
5 	� Facciata/ringhiera o  

balcone/balaustra
6 	 Installazione libera 
7 	 Integrazione a terra
8 	 Integrazione a tetto

1

2

3

4 5

6

8

7

I pannelli solari a tubi sottovuoto serie 
Vitosol con principio heatpipe richie-
dono un‘inclinazione > di 3° e possono 
essere installati anche sulle facciate .

Per la scelta degli adeguati  
fissaggi vedere il Listino,
Capitoli 9,5 e 9,6.

Esempio di posizionamento staffe per installazione 
su tetto inclinato di pannelli piani o sottovuoto

Esempio di montaggio sulla facciata di pannelli solari 
a tubi sottovuoto

FASE D
Scelta del tipo di fissaggio
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Orientamento e inclinazione dei 
collettori solari

In Italia iI massimo rendimento di un impianto 
a collettori solari si ottiene nei mesi centrali 
dell‘anno con collettori orientati verso sud e 
inclinati di 30° rispetto al piano orizzontale. 

L‘installazione di un impianto solare termico 
risulta comunque conveniente anche quando le 
condizioni sono sensibilmente diverse da quelle 
ottimali (orientamento tra sud-est e sud-ovest, 
inclinazione tra 25° e 70°).

Influenza di orientamento e inclinazione sull‘irraggiamento disponibile

Esempio di installazione di pannelli solari piani sopra tegole.

Indicazione sul corretto posizionamento dei pannelli solari

Irraggiamento 
annuo in %

In caso di collettori non orientati verso sud, 
l‘installazione deve essere più piana. 
Un impianto solare termico con inclinazione 30° 
fornisce quasi il 95% del rendimento massimo 
anche con un orientamento a sud-ovest di 45°. 

Anche in caso di orientamento verso est o verso 
ovest, è possibile un rendimento dell‘85% se 
l‘inclinazione del tetto è compresa tra 25 e 40°.
L‘installazione con un grado di inclinazione ele-
vato offre una produzione di energia più  
equilibrata nel corso dell‘anno. 
Nel caso di collettori piani è sconsigliabile co-
munque un angolo di inclinazione inferiore a 20°, 
in quanto si ridurrebbe l‘efficacia della funzione 
autopulente.

I M P I A N T I  S O L A R I  T E R M I C I
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Angolo azimutale
L‘angolo azimutale indica lo scostamen-
to della superficie del collettore rispetto 
al punto cardinale sud.
L‘angolo azimutale è pari a 0° quando il 
collettore è perfettamente orientato ver-
so sud. Dato che l‘irraggiamento solare 
è massimo a mezzogiorno, la superficie 
del collettore deve essere quanto più 
possibile orientata verso sud.

α

α

α

N

O E

S

90°

75°

60°

45
°

30
°

15
°

0°

90°
75°

60°
45°30°

15°

Superficie collettore

Angolo di azimut

Orientamento dei collettori con angolo

Esempio di installazione di pannelli solari sottovuoto a balaustra.

Esempio: angolo azimutale 15° verso est

Angolo di inclinazione a) 
L‘angolo di inclinazione a è l‘angolo compreso 
tra il collettore e il piano orizzontale.
Sui tetti inclinati l‘angolo è determinato dall‘in-
clinazione del tetto stesso.
Il massimo assorbimento di energia da parte 
dell‘assorbitore si ottiene con una corretta 
angolazione della superficie del collettore 
rispetto all‘irraggiamento solare.

Buoni risultate si ottengono anche con 
collettori orientati verso sud-est o verso 
sud-ovest con uno scostamenti dal pun-
to cardinale sud fino a 45°. Scostamenti 
maggiori possono essere compensati 
con un leggero ampliamento della 
superficie dei collettori.
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Conto Termico e detrazioni per impianti solari 

VITOSOL 100-F

versione verticale
x 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8

Superficie lorda m2 2,5 5,02 7,53 10,04 12,55 15,06 17,57 20,08

Conto Termico
per ACS €
per integrazione €

660
679

1320
1358

1980
2037

2640
2716

3018
3112

3621
3734

4225
4357

4828
4979

VITOSOL 200-F

versione verticale
x 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8

Superficie m2 2,56 5,12 7,68 10,24 12,8 15,36 17,92 20,48

Conto Termico
per ACS €
per integrazione €

766
788

1532
1575

2297
2363

3063
3151

3829
3938

4201
4332

4901
5054

5601
5776

VITOSOL 100-F

versione orizzontale  
x 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8

Superficie lorda m2 2,5 5,02 7,53 10,04 12,55 15,06 17,57 20,08

Conto Termico
per ACS €
per integrazione €

660
679

1320
1358

1980
2037

2640
2716

3018
3112

3621
3734

4225
4357

4828
4979

Incentivi Conto Termico in Euro con pannelli solari Vitosol

Gli impianti solari termici accedono sia 
alle detrazioni fiscali, sia al Conto Termico.
Fino al 31 dicembre 2019 è possibile 
accedere alle detrazioni fiscali del 50% 
per ristrutturazioni edilizie e del 65% per 
interventi di efficientamento energetico.

Il Conto Termico incentiva interventi per 
l'incremento dell'efficienza energetica e 
la produzione di energia termica da fonti 
rinnovabili per piccoli impianti.

Tool Conto Termico Online di 
Viessmann!

Il semplicissimo tool Conto Termico On-
line sviluppato da Viessmann, consente 
di calcolare velocemente l’incentivo sui 
prodotti dell’azienda che utilizzano le 
fonti rinnovabili.
Provalo sul sito viessmann.it!
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VITOSOL 100-FM

versione orizzontale
x 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8

Superficie m2 2,5 5 7,5 10 12,5 15 17,5 20

Conto Termico
per ACS €
per integrazione €

674
693

1348
1387

2022
2080

2696
2773

3082
3178

3698
3813

4314
4449

4931
5085

VITOSOL 200-FM

versione orizzontale
x 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8

Superficie lorda m2 2,5 5 7,5 10 12,5 15 17,5 20

Conto Termico
per ACS €
per integrazione €

648
667

1296
1333

1945
2000

2593
2667

2963
3056

3556
3667

4148
4278

4741
4889

VITOSOL 100-FM

versione verticale
x 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8

Superficie m2 2,5 5 7,5 10 12,5 15 17,5 20

Conto Termico
per ACS €
per integrazione €

659
678

1317
1355

1976
2710

2635
2710

3011
3105

3613
3726

4216
4347

4818
4968

VITOSOL 200-FM

versione verticale
x 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8

Superficie lorda m2 2,5 5 7,5 10 12,5 15 17,5 20

Conto Termico
per ACS €
per integrazione €

669
688

1337
1375

2006
2063

2674
2750

3056
3152

3667
3782

4278
4412

4890
5042

VITOSOL 300-TM

versione orizzontale
x 1 x 1,5 x 2 x 3 x 4 x 5

Superficie lorda m2/n° tubi 4,62/24 6,97/36 9,22/48 13,83/72 18,44/96 23,05/120

Conto Termico
per ACS €
per integrazione €

1513
1557

2233
2297

3027
3113

4151
4281

5535
5708

6918
7135
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