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Nuovo complesso residenziale integrato, efficiente e sostenibile  
San Michele dei Mucchietti – Sassuolo (MO)

Integrazione progettuale: dove l‘Energia incontra la Visione
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DATI PROGETTO

LOCALITÀ: SAN MICHELE DEI MUCCHIETTI - SASSUOLO (MO)
DESTINAZIONE D’USO: RESIDENZIALE
COMMITTENTE: PRIVATO
TIPOLOGIA: NUOVO EDIFICIO / IMPIANTO

IL COMMENTO DELLA GIURIA

“Per la ricostruzione di questo edificio residenziale 
indipendente, composto da tre unità immobiliari, la scelta 
impiantistica  ha spinto sull’elettrificazione dei sistemi, 
sull’autoproduzione di energia e sull’efficienza energetica. 
Indipendenza nella produzione di ACS con pompe di calore 
dedicate e supportate da solare termico, produzione di 
energia per riscaldamento con macchine premium in 
cascata per massimizzare l’efficienza, produzione di energia 
rinnovabile per aumentare l’indipendenza energetica sono gli 
aspetti cardine che hanno reso questo progetto vincente.”



PROSPETTO SUD

PROSPETTO NORD

PROSPETTO OVEST

PROSPETTO EST

Ristrutturazione fabbricato

PROGETTO

PROSPETTI
rapp 1/100

TAV.03 

I COMPONENTI VIESSMANN

L’intervento prevede la demolizione e  la 
successiova ricostruzione di un edificio 
rurale a San Michele dei Mucchietti 
(Sassuolo – MO), trasformandolo in un 
complesso residenziale di tre alloggi ad 
alta efficienza energetica. Il progetto, in 
contesto paesaggistico di pregio, rispetta i 
vincoli e mantiene coerenza architettonica.  
La nuova costruzione, circa 700 m2, utilizza
murature in termomattone ad alte 
prestazioni, serramenti in PVC con vetri 
basso emissivi e stratigrafie isolanti per 
copertura e basamento, puntando alla classe 
energetica A4 e ai criteri NZEB.
L’impiantistica prevede due pompe di 
calore Viessmann Vitocal 250-A in cascata 
per climatizzazione, con accumuli tecnici 
per ogni alloggio. La produzione di ACS è 
affidata a tre pompe di calore Vitocal 100-A 
con accumulo integrato con collettori solari 
piani Vitosol 200-FM, per ridurre il consumo  
elettrico. L’edificio dispone di fotovoltaico 
centralizzato da 9,135 kW con batteria da 
20 kWh e di uno per alloggio da 4,785 kW 
con accumulo da 11 kWh. Sono presenti tre 
colonnine di ricarica e ventilazione meccanica 
controllata puntuale.
L’intervento minimizza il fabbisogno di 
energia primaria ed emissioni, ottimizza costi 
di gestione e aumenta il valore immobiliare, 
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rappresentando un esempio di 
integrazione virtuosa tra architettura, 
impianti e sostenibilità.




