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Una riqualificazione che ridisegna il comfort domestico e l’energia di una villa bifamiliare 
Roma (RM)

Integrazione progettuale: dove l‘Energia incontra la Visione

DATI PROGETTO

LOCALITÀ: ROMA
DESTINAZIONE D’USO: RESIDENZIALE
COMMITTENTE: PRIVATO
TIPOLOGIA: RIQUALIFICAZIONE DI UN EDIFICIO / IMPIANTO

IL COMMENTO DELLA GIURIA

“Uno degli aspetti principali della transizione energetica 
dovrà riguardare nelle abitazioni residenziali la conversione 
da fonti fossili all’utilizzo di  pompe di calore e alla produzione 
di energia rinnovabile. Questa ristrutturazione di 2° livello 
su una tradizionale villetta a schiera a Roma rappresenta 
un caso esemplare su quanto si possa spingere il processo 
di efficientamento e di elettrificazione dei sistemi di 
riscaldamento nel parco immobiliare italiano.”
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LO STUDIOL’intervento riguarda una ristrutturazione 
importante di secondo livello di una villa residenziale 
bifamiliare, con riqualificazione dell’involucro edilizio 
e rifacimento completo degli impianti, senza utilizzo 
di combustibili fossili. Il sistema impiantistico è 
costituito da un sistema totalmente elettrico e si 
basa su una pompa di calore aria/acqua Vitocal 250-
A, con generazione centralizzata per riscaldamento 
e raffrescamento e produzione di acqua calda 
sanitaria dedicata. La pompa di calore alimenta un 
impianto radiante a pavimento a bassa temperatura, 
dimensionato con temperatura di mandata pari a 
circa 35 °C. Il sistema è regolato tramite controllo 
climatico e regolazione per singolo ambiente, per 
massimizzare l’efficienza stagionale e il comfort 
interno. Il raffrescamento estivo è realizzato 
mediante la stessa pompa di calore, abbinata a 
ventilconvettori installati negli ambienti, anch’essi 
gestiti con regolazione indipendente per zona. 
L’elevato valore di efficienza energetica (EER ≈ 5,37) 
consente una climatizzazione estiva contenuta nei 
consumi. La produzione di acqua calda sanitaria 
è garantita da uno scaldacqua in pompa di calore 
Viessmann Vitocal 060‑A, integrato con impianto 
solare termico in copertura, che copre il 100% del 
fabbisogno annuo di ACS. L’impianto fotovoltaico 
integrato in copertura con potenza complessiva 
di circa 13,5 kWp, abbinato a sistema di accumulo, 
copre interamente i fabbisogni elettrici dell’edificio e 
delle pompe di calore, con surplus esportato in rete.

I COMPONENTI VIESSMANN

Pompa di calore  
Vitocal 250-A

Soluzioni fotovoltaiche  
Viessmann

Ventilconvettori 
Energycal Slim

Scaldacqua Vitocal 060-A
Addolcitore Vitoset Aqua

Sistema radiante ViessmannPannelli solari termici 
Vitosol 200-FM




