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PANNELLO VARIONOVA SILVER 40

Il pannello sagomato VARIONOVA Silver é composto da una lastra in polistirolo espanso abbinato con la materia prima
Neopor®, privo di CFC a qualita controllata e da un rivestimento in polistirolo. Con la tecnica di collegamento dei pannelli con
appositi fogli di copertura sovrapposti, il pannello resiste alle gettate liquide e, grazie alle bugne preformate, offre la massima
flessibilita e liberta di posa. E’ adatto agli impieghi pit diversi e offre una gamma di dettagli ideati appositamente per il lavoro
quotidiano in cantiere. Contrassegno CE e U. Conducibilita termica di calcolo: 0,030 W/mK. Interasse di posa minimo 50 mm
Dimensioni pannello: 1450 x 850 mm Dimensioni pannello posato: 1400 x 800 mm = 1,12 m2 per pezzo. Per tubi RAUTHERM
SPEED 14x1,5; 16x1,5 e RAUTHERM S 17x2,0.

SPESSORE ISOLAMENTO LASTRA 20 mm
R 0.75 m2 KIW

ISOLAMENTO
PERIMETRALE

PANNELLO
SAGOMATO
VARIONOVA 40

RAUTHERM S 17x2.0

Collettore: C- 1

(P-U1-15)- 1 Archivio

Collettore: C - 3
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(P-U1-16)- 1 Sala riunioni
Collettore: C - 3
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GIUNTI DI DILATAZIONE - UNI 1264

Il profilo per giunti di dilatazione servono per la realizzazione di fughe elastiche a lunga durata in gettate per
riscaldamento/raffrescamento e per la delimitazione di campi di gettata.

La striscia autoadesiva inferiore dei profili per giunti di dilatazione e di riempimento garantisce il fissaggio sicuro sui sistemi di
riscaldamento/raffrescamento a pavimento.

| giunti di dilatazione dovranno essere

realizzati: Autolivellante
- su tutto il perimetro dei locali per Guaina corrugata
assorbire i movimenti o -

della gettata; Rivestimento Pannello di isolamento
- per locali con superfici maggiori di 40 m2, 5 Solaio
- per lunghezze lati maggiori di 8 mt,
- per lunghezze lati maggiori di 8 mt, |
- nel caso di ambienti rettangolari

le superfici dei giunti possono superare

queste dimensioni con un rapporto massimo

in lunghezza di 2 a 1 (UNI EN 1264-4) 10:0:0505054

150mm 150mm
300mm

Giunto di dilatazione

Tubo RAUTHERM-S/
RAUTHERM SPEED K

| giunti devono arrivare fino alla superficie
del rivestimento.
L'isolamento perimetrale va tagliato DOPO

Guaina corrugata . N
la posa del rivestimento

pannello di isolamento

Sottofondo
di livellamento o solaio

. _————
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(P-U1-17)- 1 Dis.
Collettore: C - 3

=

CJ
[®]

-

(

/COLLETTORE POLIMERICO P-HKV COOL

Collettori polimerici monoblocco da 1" 1/4 realizzati in tecnopolimero. Campo di temperatura: 4 + 70 °C.
Pressione massima d’esercizio: 6 bar. Idonei sia per il riscaldamento che per il raffrescamento.

II collettore polimerico € composto da:

- collettore di mandata con flussimetri da 0 a 5 I/min e valvole di regolazione portata incorporate;

- collettore di ritorno con valvole di intercettazione incorporate predisposte per il comando elettrotermico;

- valvole di intercettazione a sfera, comprensive di termometro e rubinetto di carico/scarico orientabili;

- valvole di sfiato orientabili;

- staffe di fissaggio da 95 mm alla cassetta a muro.

Interasse: 214 mm . Attacchi principali: 1” . Derivazioni: 3/4" . Filettatura esterna da 3/4" di tipo Euroconus.
Compatibile con raccordi ad anello avvitabili da 10,1 x1,1-14x1,5-16x1,5-16x2,0-17x2,0-20x 2,0.
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——————p

Ambiente Circuitq L.Tot.[m] Port.[l/min] P.Sogg.:P.Marg]
(P-U1)- 9-Rip. 2 9 63 1.4 100:
(P-U1)- 6-Bagno 2 6 33 0.7 100:
(P-U1)- 13-Camera 2 5 94 1.8 100 :
(P-U1)- 11-Cab. Arm. 4 67 1.0 100:
(P-U1)- 8-Rip. 1 1 69 1.5 100:
(P-U1)- 12-Camera 1 7 62 1.2 100:
8 66 1.3 100:
(P-U1)- 14-Camera 3 3 91 1.7 100
(P-U1)- 7-Bagno 1 2 61 14 100
Collettore: C - 2
Ambiente Circuitd L.Tot.[m] Port.[l/min] P.Sogg.:P.Marg|
(P-U1)- 2-Sogg./Pranzo/Cucing 1 89 1.7 100 :
2 84 1.8 100:
3 78 1.5 100:
4 79 1.6 100:
5 86 1.8 100:
(P-U1)- 3-Stireria 6 51 1.0 100:
7 54 12 100 -
Collettore: C- 3
Ambiente Circuitd L.Tot.[m] Port.[/min] P.Sogg.:P.Marg|
(P-U1)- 19-Ufficio 1 67 1.3 100:
2 69 1.5 100:
3 7 1.5 100:
9 62 1.3 100:
0 58 1.2 100:
(P-U1)- 15-Archivio 4 62 1.3 100:
5 66 1.4 100:
(P-U1)- 16-Sala riunioni 6 7 1.5 100
7 74 1.5 100
8 75 15 100
Collettoreg N.Circuiti Max Dp Circ.[daPa] Port.[I/h]
C-1 9+DEW  [865 722
c-2 |7 745 631
C-3 10 515 830

w
S

n° vie 2

5 6 7 8 9 | 10 [ 11 12 ] 13 | 14| 15 ] 16

L 255 | 300 | 345 | 390 | 435 | 480 | 525 | 570 | 615 | 660 | 705 | 750 | 795 | 840 | 885

Si consiglia di coibentare tutte le tubazioni dellimpianto radiante dall'uscita del collettore fino
al raggiungimento dell'interasse di posa previsto.

(ARMADIO COLLETTORE UP-|

Armadio collettore per installazione sotto traccia.
Materiale: telaio, coperchio e parti a vista

Armadio collettore ad incasso per il montaggio sotto traccia,
composto da:

- dima da incasso nel muro con profilo di rinforzo

- staffe

- sostegno universale per collettore

- piede di montaggio regolabile in altezza

- profilo di rifinitura regolabile in profondita

- infisso con sportello ad incastro e chiusura

- confezione di minuteriaper fissaggio staffe e collettori.

DIMENSIONI
\Lunghezza ;500 ~ 1400 mm (a seconda della taglia)

verniciate in colore bianco.

750

regolabile in larghezza

110~160

-
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Ambiente riscaldato H Ambiente riscaldato
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Ambiente
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Ambiente | Ambiente sottostante

; Temperatura dell'aria esterna sottostante
sottostante non riscaldato o

riscaldato riscaldato in modo Temperatura Temperatura Temperatura

non continuativo o |esterna di progetto|esterna di progetto| esterna di progetto
direttamente sul suolo * Td=0°C 0°C=2Td=-5°C | -5°C=Td 2-15°C

D1 D2 D3

Resistenza termica 0.75 1.25 1.25 1.50 2.00

* Con livello di acque freatiche < 5 m, il valore dovrebbe essere aumentato.

Legenda

TUBAZIONE DI MANDATA

______ TUBAZIONE DI RITORNO

mmmmmm GIUNTO DI DILATAZIONE
FASCIA PERIMETRALE
=) COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE
UNI EN 1264 - CONDIZIONI LIMITE DI TEMPERATURA

TEMP. MASSIMA SUPERFICIALE DEL PAVIMENTO | TEMP. AMBIENTE RESA TERMICA W /mq

ZONA DI SOGGIORNO 29°C 20°C 100

ZONE PERIFERICHE 35°C 20°C 175

BAGNI O SIMILI 33°C 24°C 100
RESISTENZA TERMICA MAX DEL RIVESTIMENTO 0,15mqK /W

TEMPERATURA MAX DI MANDATA 55°C

(P-U1-18)- 1 Ufficio
Collettore: C - 3

(P-U1-14)- 1 Camera 3

Collettore: C - 1

(P-U1-19)- 1 Ufficio
Collettore: C - 3

PIANTA PIANO TERRA

(P-U1-9)- 1Rip.2

Collettore: C - 1

(P-U1-8)- 1Rip. 1

Collettore: C - 1

(P-U1-6)- 1 Bagno 2
Collettore: C - 1

(P-U1-3)- 1 Stireria
Collettore: C - 2

1. GUIDA ALLA POSA DELL'IMPIANTO

- Verificare che i passaggi indicati nella tavole siano in pratica percorribili ovvero liberi da intralci o altri impedimenti.
- Verificare che lo spessore del pavimento disponibile sia come da disegno.

- Nelle zone vicino ai collettori, dove si accumulano le tubazioni di andata e ritorno dei circuiti, per evitare
un'eccessiva emissione

termica e conseguente disomogeneita della temperatura del pavimento, si consiglia di coibentare in modo alternato
le tubazioni.

- | giunti di dilatazione devono essere eseguiti nelle posizioni e nelle modalita indicate. La superficie dei singoli
settori non

deve superare 40 m2, con una lunghezza massima di un lato di 8 metri.

2. COLLAUDO DELL'IMPIANTO
Terminata la posa delle tubazioni dell'impianto sara necessario provvedere al collaudo idraulico come segue:

PROVA PRELIMINARE

- riempire i vari circuiti dell'impianto realizzato, collegandosi al collettore di distribuzione, al fine di sfogare eventuali
sacche di aria.

- collegare la pompa di pressione manuale al collettore e collaudare ciascun circuito ad una pressione pari a 2 volte
quella di esercizio con un minimo di 6 bar, verificare e ripristinare ogni 15minuti.

Al termine della pre-prova la pressione idrostatica dovra essere stabile.

PROVA DEFINITIVA

- collegare la pompa di pressione manuale al collettore e collaudare ciascun circuito ad una pressione pari a 2 volte
quella di esercizio con un minimo di 6 bar, verificare per almeno 24 ore.

La caduta di pressione massima dovra essere pari a 0,3 bar.

Attenzione:
Una caduta fisiologica della pressione idrostatica puo verificarsi in funzione di variazioni di temperatura.
Per differenze di +/- 10 gradi la pressione potrebbe variare di circa 1 bar.

Solo al termine della prova idraulica sara possibile procedere alla ricopertura ei tubi con impasto edilizio miscelato
all'additivo termico e alle fibre polimeriche.

3. MASSETTO CON GETTO ADDITIVATO

Il getto che copre le tubazioni e forma il massetto, deve essere composto dai materiali e nelle proporzioni riportate
nella relativa tabella.

E' buona norma proteggere il massetto appena gettato con un foglio di plastica o con teli bagnati per i primi 7 giorni.
Il ciclo completo di asciugatura del massetto prima della posa del pavimento dovra essere effettuato come segue:

- un periodo di almeno 21 giorni per asciugatura in aria calma;

- dal ventiduesimo giorno progressiva accensione dell'impianto partendo da una temperatura di 25 gradi,
incrementando di 5 gradi al giorno, fino al raggiungimento della temperatura di mandata di 50 gradi per un periodo di
5 giorni;

- raffreddamento progressivo con diminuzione di 10 gradi al giorno della temperatura di mandata, sino a 25 gradi.
Al termine di queste operazioni sara necessario misurare I'umidita residua del massetto, con apposito apparecchio,
eseguendo almeno tre campionature ogni 200 m2 (carotare per il 50 % dello spessore del massetto).

4. MESSA IN FUNZIONE DELL'IMPIANTO

- Sfogare l'aria presente nell'impianto avendo cura di riempirerlo circuito per circuito.

Installare sull'apposito portagomma una tubazione di scarico e, dopo aver chiuso tutti i circuiti, riempire un singolo
circuito alla volta aprendo il relativo detentore.

Ripetere la stessa operazione per tutti gli altri circuiti.

- Impostare la curva di regolazione della centralina climatica.

- Eseguire il bilanciamento idraulico dei circuiti.

Procedere all'avviamento e alla messa a regime dell'impianto.

(P-U1-13)- 1 Camera 2 I

Collettore: C - 1
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(P-U1-10)- 1 Dis.
Collettore: C - 1

(P-U1-7)- 1 Bagno 1
Collettore: C - 1
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(P-U1-12)- 1 Camera 1
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(P-U1-11)- 1 Cab. Arm.
Collettore: C - 1

(P-U1-2)- 1 Sogg./Pranzo/Cucina
Collettore: C -2

PIANTA PIANO PRIMO
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Ing. Morcelli Davide
Via Gere, 9 - 23013 Cosio Valtellino (SO)
Tel.: 0342.63.56.60 - Fax: 0342.63.47.72
davide@emmedistudio.eu
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TIMBRO E FIRMA
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Giovannoni Luciana
via Valeriana 37 - Cercino (SO)

Lavoro:

Ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica

edificio sito in via Valeriana, 37 - Cercino (SO)
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Progetto impianti meccanici
Planimetria pannelli radianti
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EMMEDI

I DN15
I
I |_| (f@@\ \ COLLETTORE RISCALDAMENTO-DEUMIDIFICAZIONE CR-1 DETTAGLIO SCALDASALVIETTE
-+ _, |_ DERIVAZIONI| DERIVAZIONI . Ing. Morcelli Davide
J' | MANDATA | RITORNO " > Via Gere, 9- 23013 Cosio Valtellino (SO)
777 = 10 10 K Tel.: 0342.63.56.60 - Fax: 0342.63.47.72
| PRESSIONE MASSIMA | davide@emmedistudio.eu
: D’ESERCIZIO ’ www.emmedistudio.eu
: 10 bar A
CAMPO DI .
—y : TEMPERATURA _ v M |
| 5 — 100 C St :
| =
- | ALTRE NOTE
v DN15
e
: 1 CASSETTA LARGHEZZA MINIMA 800 mm i 1 I
ol C
I A
' 1PoLociA | MARCA | MopELLO | NUMERO | NUMERO |LARGHEZZA| ALTEZZA PROFONDITA| POTENZA | DIAMETRO | DIMMETRO TIMBRO E FIRMA
| COLLETTORE RISCALDAMENTO CR-2 COLONNE | ELEMENTI (A) (B) ©) TERMICA TUBI  |DETENTOKE
: - SERIVAZIONT DERIVAZION 5 IRSAP NOVO 2 1 500 764 30 422 W 17X2,7 3/8"
: MANDATA | RITORNO 6 IRSAP NOVO 2 1 500 1196 30 611 W 17X2,7 3/8" Comune: CERCINO
Lo AVERNA ’ ’ Provincia: SONDRIO
| PRESSIONE MASSIMA
| |—| D’ESERCIZIO
LOCALE ; .
T : L ,_ NON RISCALDATO 10 bar Committente:
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I Il:lll_ = = /= == TEMPERATURA via Valeriana 37 - Cercino (SO)
u T
Bal IESSDEIEDEIIS - 100 Lavoro:
| I ALTRE NOTE Ri§IrtIttuIazipng ediIizig e riqualiﬁcaziqne energetica
I _I:I edificio sito in via Valeriana, 37 - Cercino (SO)
I e ]
I CASSETTA LARGHEZZA MINIMA 600 mm
: Oggetto:
I Progetto impianti meccanici
| COLLETTORE RISCALDAMENTO CR-3 Planimetria impianto riscaldamento
I -
| DERIVAZIONI| DERIVAZIONI
| PROGETTO DEFINITIVO
| 10 10 Codice: T.981.18.052
| PRESSIONE MASSIMA
: Tubazioni correnti a soffitto @ D’ESERCIZIO
Y A _ o o TAV. M-4
CAMPO DI . g
Lr ‘ 4|=| TEMPERATURA Scala: 1:50
5 — 100 *C Revisione Data Disegnato | Approvato
ALTRE NOTE 0 05-2019 M.D. M.D.
1 10-2019 M.D. M.D.
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4 - - .
E' vietata la riproduzione senza I'autorizzazione scritta dell'autore.
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PIANO INTERRATO
R —= - - == PARTICOLARE SCARICO FUM
UNITA" ESTERNA POMPA DI CALORE CALDAIA A CONDENSAZIONE PACCHETTO SOLAR VASO D’ESPANSIONE RISCALDAMENTO VALVOLA DI SICUREZZA RISCALDAMENTO -
Marca : VIESSMANN Marca : VIESSMANN Marca : VIESSMANN Marca : CALEFFI Marca  CALEFFI Chiusura cavedio sulla Somm'm\\ B
Modello : VITOCAL 252-S.A07 Modello : VITODENS 200-W B2HB  Componenti principali : — 3 pannelli Vitosol 100-FM Modello : 556018 Modello 0 311425 Apertura di ventilazione da realizzare TIMBRO E FIRNA
Potenzialita termica (7-35°C) : 7.60 kW Potenzialitd focolare 025 = 247 kW — Solar—divicon con pompa di Capacita 018 Diametro c91/2" Pest I 43 del
Potenza frigorifera (35-7°C)  : 6.38 kW Potenzialita utile 0 2.6 - 26.0 kW circolazione tipo PS10 Pressione max d'esercizio : 6 bar Pressione di taratura : 2.5 bar Canna fumaria adatta per il | Verso lesterno dlla fsomm' ‘G‘ e )
COP-EER . 4.30-2.87 Efficienza energ. stag. : 94% - classe A - Vaso d'espansione 40 | Precarica 0 1.5 bar Note D= funzionamento in pressione .- condotto avente sezione minima pari
Potenza elettrica ass. max : 3.60 kW Pressione max esercizio : 3 bar — Fluido termovettore Tyfocor Note . esistente . ) alla sezione del condotto intubato Comune: CERCINO
Alimentazione elettrica : 230/1/50Hz Dimensioni : 375x430x800 (Ixpxh) ~ Regolatore Vitosolic 100 SD1 (min.200Pa) e per il A
Dimensioni Unitd esterna : 865x1040x340 (hxIxp) Note : esistente — Tubo Armaflex DuoS #16x1 funzionamento ad umido | Set distanzidle Provincia: SONDRIO
Note L - . —
Canna fumaria PPS — DN60 | |
. Py .
Collettore fumi 13— Canna fumaria PPS — DN6O Committente:
PC—2 BO—1 AC—1 VE-2 VS—1 Giovannoni Luciana
, , via Valeriana 37 - Cercino (SO)
UNITA" INTERNA POMPA DI CALORE BOLLITORE SOLARE ACCUMULO TERMICO VASO D ESPANSIONE SANITARIO VALVOLA DI SICUREZZA SANITARIO i [ [ L _
Marca . VIESSMANN Marca . VIESSMANN Marca . VIESSMANN Marca . CALEFFI Marca  CALEFFI Adduzione i Apertura di ventilazione da realizzare o dlia e fcuallicas .
Modello : VITOCAL 252-S.A07 Modello . SOLARCELL MAX 600 Modello . SOLARCELL SPCF 100L Modello : 568018 Modello : 513460 aria DN100 ’ N verso l'esterno alla base del IStrutturazione edllizia € riqualiicazione energetica
Potenzialita termica (7-35°C) : — kW Capacitd accumulo : 600 | Capacitd accumulo 100 | Capacitd 18 Diametro c91/2" condotto avente sezione minima oari edificio sito in via Valeriana, 37 - Cercino (SO)
Potenza frigorifera (12=7°C) @ — kW Max pressione esercizio : 10 bar Max pressione esercizio : 10 bar Pressione max d'esercizio : 10 bar Pressione di taratura : 6 bar O . . P
COP-EER . 4.30-3.70 Dimensioni (mm) . 760X1985 (¢xh) Dimensioni (mm) . 560x795 (9xh) Precarica © 1.5 bar Note . esistente alla sezione del condotto intubato .
Potenza elettrica ass. max D kW Note . esistente Note - Note . esistente Oggett‘?- o .
Alimentazione elettrica : 230/1/50Hz Progetto impianti meccanici
Dimensioni Unitd interna : 905x450x360 (hxIxp) Schema funzionale
Note D=
URC—1 DEU— | DEU-—2 Codice: T.981.18.052
POMPA PANNELLI RADIANTI POMPA RADIATORI UNITA" RECUPERO CALORE DEUMIDIFICATORE VMC DEUMIDIFICATORE A SOFFITTO
Marca - VIESSMANN Marca - GRUNDFOS Marca : ZENDHER Marca : ZENDHER Marca : REHAU TAV M-1
Modello - M34-DN32 Modello - M31-DN25 Modello - COMFOAIR 200 Modello . COMFODEW 200 Modello . LE=KD 21L n
Portata acqua © 2.0 me/h Portata acqua : 1.5 mc/h Portata aria max : 255 me/h Portata aria nominale ~ : 200 mc/h Portata aria max : 300 me/h Scala: -
Prevalenza -3 m.c.a. Prevalenza - 4.0 m.c.a. Prevalenza statica utile : 125 Pa Portata acqua 2200 1/h Portata acqua max 2260 1/h
Potenza elettrica assorb.: 25 W Potenza elettrica assorb.: 25 W Potenza elettrica ass. D143 W Potenza elettrica ass. D265 W Capacita deumidifica 123 1/q9q Revisione Data Disegnato | Approvato
Tensione dlimentazione : 230 V Tensione dlimentazione : 230 V Dimensioni (laxluxh) : 535x1200x315 mm Dimensioni (laxluxh) : 500x705x245 mm Dimensioni (laxluxh) : 664x721x238 mm 0 05.2019 D D
Note . con miscela Note . esistente Note D= Note D= Note - - =
1 10-2019 M.D. M.D.
e servomotre SR 5
3 - -
4 - -
E' vietata la riproduzione senza I'autorizzazione scritta dell'autore.
Foglio AT 841x594 UNI 9356 i ? § A‘i ? 6 7 8 ?




1365

1233

110

119

247

291

466

132

230

538

466

CAPANNONE

. LOCALE LOCALE 1 o TERRAZIO
140 = ACCESSORIO 1 ACCESSORIO2 & Q 2SEV e
5.08 mq 5.00 mq
o
S 8| 2|8 RIS
1 1
236 379
LAVANDERIA-STIRERIA
6.14 mq
j R.Q.1.1250.77
=
CAMERA 2 CAMERA 3 : N
11.08 mq 9.60 mq : N -
R.0.i 1.96>1.38 R.0.i 1.28>1.20 - B g ;
S N E =
10 BAGNO 2 a
140 6.35 mq
R.Q.i 1.1250.79
o 110
el 120
BAGNO 3 140
A : g 3.57 mq
7 .
- = : R.c.i 1.68>0.44
s s
T = 7\@\9 | DISIMPEGNO
3.3
= = - ' 3 3 ma
91
VANO SCALE
11.44 mq |
DISIMPEGNO ==
7.22ma S DISPENSA
o o 4.00 mqg
= BAGNO | g2 \
N Ol olo
4.53 mq = = DS \ -
‘ = olo
120 Rr.oﬂ ]\.68>O.57 [ = olN
140 ‘ ‘ - - _
| | /
| E | /
[ =
=
SOGGIORNO
PRANZO
| 44.76 mq
R.c.i 7.56>5.60
I~ TO)
OO0
[o]
CABINA 8
CAMERA 1 ARMADIO N O .
12.00 mq 7.30 mq o )
R.0.i 2.10>1.50 OOO
471 . 504
[
BALCONE | BALCONE 2
s 6.88 mq 6.62mq B
oo
&S
- L 228 . 293 - 278 - 279 . 274 . 228 - L
12 1603 12
PIANTA PIANO PRIMO
\
‘ —
| CAPANNONE
\
\ wlo
< |
™| N
q
ST
359 458
I
140 L I
140
ARCHIVIO i} )| ::2@8
12.17 mq 2 =
R.Q.i 1.96>1.52 -~ 1 &
|
I v
o |
~ |
il
=] "
148 * -
e VANO SCALE
SC I , 80 11.44mq P
210 ’ 210
BAGNO 8 disimpegno I 4
s 5.43mq d 2.17 mq > Ld - — I8 o
= Rai1.685068 3
120
140 T~ o
229 h
_ L 70 N
UFFICIO 210 |
55.20 mq B
R.c.i 7.28>6.90 BOX
35.32mq
R.q.i 1.6850.35
[ee]
e
~
\ INGRESSO
o
== ABITAZIONE
o~
\ 6.13 mq
BUSSOLA
D'INGRESSO
2.30 mq 379
33
oo o no
]IS = |
221 . 322 . 269 . 269 . 294 - 230
1603

PIANTA PIANO TERRA

CAPANNONE

©
o~
)
)
o)
o
o~
N
o
o~
o
)
I\
I50)
o
)
<
~

1263

MANTO DI COPERTURA IN ALLUMINIO A DOPPIA AGGRAFFATURA

1263

PIANTA COPERTURA

1763

Commi-tente:  Sig.ra GIOVANNONI LUCIANA
Via Valeriana, 37

23016 Cercino {SQ)
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Autocrizzazione:
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Tavola n®
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verra richiesto il totale rimborso delle spese di progetto ed eventuali danni derivanti. E' vietata la riproduzione di questo disegno o renderlo noto a terzi senza autorizzazione scritta.
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