Le presenti note riassumono quanto prescritto dalle Norme UNI 7129 e devono essere considerate di carattere esclusivamente Le presenti note riassumono quanto prescritto dalle Norme UNI 7129 e devono essere considerate di carattere esclusivamente
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cap. - T oam. X mm —Giunzioni per tubi di rame — Le giunzioni dei tubi di rame possono essere realizzate mediante: brasatura, raccordi meccanici a compressione guaine purché realizzate e poste in opera, in modo tale, da evitare il ristagno di liquidi (acqua ESTERNO INTERNO Valvola di u \\\ N | prescritti dal cosiruttore “ { J | O/,lt'g//o ispezione e scarico condensa.
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marca VIESSMANN Vitocal 100—-S AWB—E—-AC 101.A16 deve essere il pill breve possibile e deve essere protetto in ogni sua parte mediante guaine, profilati metallici o per mezzo di manufatti edili. —Nell'attraversamento di solai il tubo deve essere infilato in una guaina sporgente almeno 20 ¥ < N ™ V. | \\ / | \\ |
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dim,(oxlxp) 1345x900x342 mm — massa 114 kg raccordi meccanici conformi alla UNI EN 1555-3, raccordi meccanici con giunzioni miste polietilene — metallo, conformi alla UNI 9736. | COLONNE MONTANTI ” N /// \ ‘ ” A /// \\\ l | T T T
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@ Generatore murole di f[IpO C a tiraggio forzato —Non & consentito il sottopasso degli edifici, ovvero la percorrenza delle tubazioni sotto le fondamenta, all'interno di vespai e intercapedini spigoli. Nel caso di posa sottotraccia entro la fascia di 200 mm, ubicata nella zona pil bassa : I - duliE > / -
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marca VIESSMANN modello Vitodens 200—W B2HB —Non e consentito posare le tubazioni del gas direttamente sotto traccia, anche se con guaina, nel lato esterno dei muri perimetrali —L'intera tubazione sotto traccia deve essere annegata direttamente in malta di cemento, S MURO—PAVIVENTO | | : e T e e A 7 — '|—:' : :—Ir T — T
. dell'edificio e delle sue pertinenze. costituita da una miscela composta secondo le istruzioni descritte nelle norme. |
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° pot. 1,7/33,0 kW foc. — 1,8/35,0 kW utile —Non & consentita la posa delle tubazioni nei giunti di dilatazione e sismici degli edifici. : | I [ : L
rendimento utile al 30% di carico: 108,8% —Non & consentita la posa delle tubazioni sotto traccia, compreso sotto pavimento, nei locali costituenti le parti comuni dell'edificio. I rubinetti e tutte le giunzioni, ad eccezione delle saldature /brasature, devono essere a vista | | . IMPORTANTE: per la realizzazione della IMPORTANTE: la posizione degli attacchi : : : | =
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—Non & consentito il contatto con leganti, malte o altri materiali che risultino corrosivi per le tubazioni. tenuta verso I'ambiente. | | del manuale tecnico VIESSMANN verificare lo schema VIESSMANN P [
massa a vuoto 47 kg —Non & consentita la posa in opera di tubi del gas a contatto con pali di sostegno delle antenne televisive. Inoltre non & consentito il | : : AN o
contatto con tubazioni dell'acqua; per i parallelismi e gli incroci il tubo del gas, se in posizione sottostante, deve essere protetto con — INSTALLAZIONE DI TUBAZIONI INTERRATE | ! I R
opportuna guaina impermeabile, in materiale polimerico. In alternativa possono essere utilizzati tubi in rame con rivestimento esterno conformi Le tubazioni interrate devono avere sul loro percorso riferimenti esterni in numero sufficiente a consentime la completa individuazione quali, : | ! Py @
alla UNI'10823 o tubi in acciaio con rivestimento esterno conformi alla UNI 9099 o UNI 10191. - . ) ) per esempio targhe da fissare a muro o sul terreno atte ad individuare I'asse della tubazione. I | : Loyt : =
—Non & cor)sentlto' la collo'ccmone' Qelle ’guboz]onl del gas nei camini e canne fgmque, asole tecniche utlllzzott? per l'intubamento, nei 'condot'tl’ — Le tubazioni devono essere posate su un letto di sabbia di spessore minimo 100 mm e ricoperte, per altri 100 mm con materidle dello I : I | | O O
| - per lo scarico fumi, delle immondizie, nei vani per ascensori e aperture di ventilazione ed altre strutture destinate a contenere servizi elettrici stesso tipo. E inoltre necessario prevedere, ad almeno 300 mm sopra le tubazioni, la posa di nastro di segnalazione di colore giallo. Nel caso I | [ I O =z
: ' : ' e telefonici in cui la tubazione fuoriesca dal terreno all’esterno dell’edificio, la tubazione deve essere segnalata con il medesimo colore per almeno 300 ﬂ"' f 4 f: :? Lot | o
—Non & consentito collocare giunzioni filettate e meccaniche all'interno di locali non aerati o non aerabili. mm o altro riferimento permanente. ’ | o o! C>I [ | <_( L||__|
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_Non’ & consentito Iusg d'elle’tubozmr?l‘del gas come dispersori, conduttori di terra o conduttori di protezione di impianti e apparecchiature —Nei casi in cui non si possano rispettare le condizioni di posa di cui sopra occorre prevedere una adeguata protezione meccanica della : L (_;! L — o
. . P - elettriche (CEl 64—8), impianti telefonici compresi. tubazione del gas secondo le prescrizioni normative. | ge 40 FUMI I o I
CO|b’entc12|one tubazioni_a normo di }eqqe —Non & consentito usare tubi, rubinetti, accessori, ecc., rir’nossi da altri impianti. ’ —In prossimitd dell'entrata o delluscita dal terreno, deve essere previsto un sistema di sfiato delldlloggiamento o della guaina, al fine di : i e e e R e e — |_ H oon <
Per quanto attiene lo spessore della coibentazione deve essere —Non & consentita la posa delle tubazioni di polietilene all’interno del perimetro del corpo dell’edificio. evitare accumuli di gas, come per esempio un pozzetto di ispezione. I : | <O
rispettata, per tubazioni esterne o poste in locali non riscaldati, ~Non & consentito I'attraversamento di pareti/solai/intercapedini con tubi flessibil ~Nel caso di parallelismi, sovrappassi e sottopassi fra i tubi del gas ed dltre canalizzazion, la distanza minima, misurata fra le due superfic | U 0 e e oo PO S P
la tgbﬂl‘qtsg’(;[o rlportoto‘ corz)sgggor\}vcy pgl’ la gomma sintetica una affacciate, deve essere tale da consentire gli eventuali interventi di manutenzione su entrambi i servizi e dove necessario, la tubazione del | = I m
conauttivita termica pari a U, m°C. ! gas deve essere posta in guaina. Nei parallelismi la guaina deve essere prevista per 'intero tratto interrato se la tubazione del gas e le altre | -~
Per tubazioni poste in locali riscaldati, in traccia verso locali freddi SCHEMA GENER'CO Dl ALLACClAMENTO ALL UTENZA canalizzazioni sono ad una distanza minore di 1000 mm. Nel caso di sovrappasso e sottopasso la guaina si deve estendere per non meno di | 1} (\/\
gli spessori vanno moltiplicati per 0,5. Per tubazioni poste in locali 1000 mm da entrambe le parti. I |
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box aerato Inizio fornitura 4 prowvisti di un adeguato rivestimento protettivo contro la I = ]
DIAMETRO ESTERNO DELLA TUBAZIONE gas In rame corrosione.
Conduttivita’ Termi (mm) L | alle utenze —Tutti i tratti interrati, con lunghezza maggiore di 3000 mm, di : i
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0.038 18 28 37 46 51 56 S —Tutte le giunzioni meccaniche o filettate, se interrate, devono g DI RIPORTO | In tubazione di fmperm. i ™ : 2 o
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| COLLETTORI CDZ DEVONO ESSERE COIBENTATI
A TENUTA DI VAPORE, A REGOLA D'ARTE,
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Ventilradiatore
Energycal Radiant
mod. 400
ge 20—valv.2 vie

radiatore IRSAP
ARES 1720/580

de 16x1/2”
con valv. termost

PROGETTO UNITARIO
PALAZZINA A

PALAZZINA A2
OGGETTO DINC

Per quanto non specificamente riportato dovranno comunque essere rispettate le normative vigenti in materia di impianti gas,

normativa di prevenzione incendi in vigore, le norme tecniche dettate dalla scienza delle costruzioni, da leggi, regolamenti e circolari

vigenti, nonché normative e regolamenti locali e prescrizioni e indicazioni ENEL, TELECOM, Azienda erogatrice acqua potabile,
Azienda erogatrice gas metano e/o altre eventuali aziende distributrici di servizi.
Per quanto non in contrasto con la presente specifica, la scelta dei materiali e la realizzazione degli impianti dovranno essere

conformi a tutta la normativa vigente in materia, anche se non espressamente riportata ed in particolare alle normative UNI ed al

D.M. 37/08.
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IMPORTANTE ! !

Le apparecchiature installate devono essere facilimente
accessibili sia per le normali operazioni manutentive
che per gli interventi di emergenza

La posa ed il collegamento delle apparecchiature
e le relative tubazioni, deve assolutamente rispettare
quanto prescritto dal costruttore nel manuale di installazione.

La massima cura deve essere posta nella realizzazione
delle coibentazioni, in particolare degli accorgimenti
per la protezione dalla condensa nella fase estiva:
TUTTE LE PARTI DI IMPIANTO ATTRAVERSATE DA
FLUIDI FREDDI DURANTE LA FASE ESTIVA DI
RAFFRESCAMENTO DEGLI AMBIENTI, DEVONO ESSERE
COIBENTATE A TENUTA DI VAPORE A REGOLA D'ARTE
IN OGNI MINIMO PARTICOLARE E DETTAGLIO

Poiche' le apparecchiature sono soggette a continue
modifiche dalle ditte produttrici, verificare sempre
il manuale di installazione del costruttore ed i collegamenti
prima di procedere alla posa in opera.

Verificare sempre i dati dimensionali in cantiere

La realizzazione degli impianti deve essere pienamente
conforme alla normativa vigente ed in particolare al
D.M. 37/08 nonche al D.P.R. n.412/93 e alla
Delibera Giunta Reg. E/R n.967 del 20.7.2015

L'IMPRESA REALIZZATRICE DEGLI IMPIANTI, PRIMA
DELL'INIZIO DEI LAVORI, DEVE SEMPRE VERIFICARE
GLI ELABORATI DI PROGETTO E SI ASSUME L'ONERE, IN
OGNI CASO, DI PORRE IN ATTO TUTTI GLI ACCORGIMENTI
TECNICI NECESSARI PER DARE IL LAVORO FINITO
AREGOLA D'ARTE NONCHE' IN CONFORMITA'ATUTTA
LA NORMATIVA VIGENTE NAZIONALE ED EUROPEA

con sc. condensa
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Energycal Radiant
mod. 400
ge 20—valv.2 vie
con sc. condensa

con€c. condensa
= =B

Ventilradiatore
Energycal Radiant
mod. 400
ge _20—valv.2 vie

radiatore IRSAP
ARES 1720/580

#e 16x1/2"
con valv. termost

Ventilradiatore
Energycal Radiant
inverter mod. 200
ge 20—valv.2 vie
con sc. condensa
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E
( ) TECH

TECNOSERVIZI

Via Carlo Negrini, 40 - 44123 FERRARA - Tel/Fax 0532/796117- E-Mail: posta@studiodbtech.it

90

140 A

Ventilradiatore
Energycal Radiant
mod. 400
ge 20—valv.2 vie
con sc. condensa

radiatore IRSAP
ARES 1720/580

de 16x1/2”
con valv. termost|

Ventilradiatore
Energycal Radiant
inverter mod. 200
ge 20—valv.2 vie

con sc. condensa

Ventilradiatore
Energycal Radiant
mod. 400
ge 20—valv.2 vie
con sc. condensa

con€c. condensa
P =

Ventilradiatore
Energycal Radiant
mod. 400
ge_20—valv.2 vie

radiatore IRSAP
ARES 1720/580

#e 16x1/2”
con valv. termost

Ventilradiatore
Energycal Radiant
mod. 200
ge 20—valv.2 vie
con sc. condensa

DD S SIS DD S DD
NI SIS I I BN NI
—— !
80| 8

XRRRXA
83

o
XXXHXRXXY

X%
9%,
%S 0
Sosereseesesey

Camera

mq 15.05

XK
XK
KRR

o

%S

X
<X

5

%o’
&
o%s
XX
oo

X
RS
2

K>
cecercy 4

vecee

90
140

/

Camera

mq 15.15

000

Energycal Radiant
mod. 600

Ventilradiatore
Energycal Radiant
inverter mod. 600
ge 20—valv.2 vie

con sc. condensa

Ventilradiatore
Energycal Radiant
inverter mod. 400
ge 20—valv.2 vie

}
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ventilradiatore |
|
|
|
|
|
|
|
|
|

con sc. condensa

DS SIS DD DD SIS DS
gﬁ B SN S SIS SIE
—— : ;
[1®) 8
[1 |
|
‘\
h
\
\\
Camera Camera
5 mq 15.15 5 ma 14.14
14()
O
O
O
[ "\
T Soggiorno N Soggiorno
AN
mq 28.54 N mq 21.31
@ ™
190 AN 190
T ~T .
240 240
Ventilradiatore
Energycal Radiant \L ___________________ —
mod. 600
e 20—valv.2 vie = \M ]l m
con sc. condensa D% | —
loggia Jl 2 = | loggia
9 S
mq 11.13 H ¢+——— % 9 mq 11.13
| LS ge 32 |8 S a
Ventilradiatore N =
Energycal Radiant /40 @ e '/;Ia—n;;to—b ———————————— - —% E /40
mod. 400 7 | . in —
#e 20—valv.2 vie /40 R:Isp(') mq 7.41 CU(:I" a /40
con sc. condensa Cottura mqo. mq 10.33
_“ m ! — "_
g /N
g
Qo
%)
<
(W)
O
(%} ok
o p/()
||
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PIANTA PIANO SECONDO
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Espulsione fumi in canna fumaria singola
in PPS a doppia parete, con finitura in rame
sfociante oltre la copertura con le modalita
@ previste dalle norme e dal R.E. vigenti

di 80 mm, coibentata, certificata o tenuta
stagna a norme UNI-CIG e [SO VIGENTI,
completa di terminale, TE di raccordo,
portello ispezione e scarico condensa.
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La riproduzione e divulgazione anche parziale del presente disegno e’ protetta dalle normative sulle opere d’ingegneria
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sfociante oltre la copertura con le modalita

@ previste dalle norme e dal R.E. vigenti
TECNOSERVIZI 9/ 80 mm, coibentata, certificata a tenuta
stagna a norme UNI-CIG e 1SO VIGENTI,
completa di terminale, TE di raccordo,
portello ispezione e scarico condensa.
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