
PLANIMETRIA PIANO TERRA

RAMPA ACCESSO
INTERRATI

PENDENZA < 20%

PLANIMETRIA PIANO TERZO PLANIMETRIA PIANTA ATTICO

PLANIMETRIA PIANO INTERRATO

Cancello
scorrevole

FONDO

CENTRALE
TERMICA

AUTORIMESSA
PRIVATA

BALCONE
6,15 mq

BALCONE
6,15 mq

BALCONE
6,15 mq

BALCONE
6,15 mq

pozzo di luce

cavedio

SOTTOTETTO SOTTOTETTO SOTTOTETTO

SOTTOTETTO SOTTOTETTO SOTTOTETTO

pozzo di luce

cavedio

TERRAZZA
41,00 mq

TERRAZZA
41,00 mq

TERRAZZA
40,20 mq

PLANIMETRIA PIANO PRIMO

BALCONE
6,15 mq

BALCONE
6,15 mq

BALCONE
4,50 mq

RESIDENZIALE
PRIVATO

4

RESIDENZIALE
PRIVATO

3

RESIDENZIALE
PRIVATO

2

RESIDENZIALE
PRIVATO

1

RESIDENZIALE
PRIVATO

8

RESIDENZIALE
PRIVATO

7

RESIDENZIALE
PRIVATO

9
RESIDENZIALE

PRIVATO
6

RESIDENZIALE
PRIVATO

5

UI-3_RES. 1 UI-4_RES. 2

UI-5_RES. 3

UI-13_RES. 11

UI-6_RES. 4

BALCONE
6,15 mq

BALCONE
6,15 mq

BALCONE
6,15 mq

BALCONE
6,15 mq

BALCONE
4,50 mq

UI-7_RES. 5 UI-8_RES. 6
UI-9_RES. 7

UI-10_RES. 8

PLANIMETRIA PIANO SECONDO

UI-11_RES. 9

UI-12_RES. 10
UI-14_RES. 12

cavedio

pozzo di luce

cavedio

telecamera TVCC

centrale anti intrusione

NVR - modulo di registrazione impianto TVCC

rilevatore di presenza a infrarossi

contatto magnetico per installazione su infissi

predisposizione per router trasmissione dati

presa trasmissione dati RJ45 Cat.6

LEGENDA SIMBOLI

RELAZIONE integrazione sistemi.

L'unità commerciale sarà dotata di:

1. numero minimo 2 prese trasmissione dati tipo Cat.6;

2. sistema antintrusione, con la presenza di più telecamere, sensori antintrusione tipo  rilevatori di

movimento IR e contatti magnetici su infissi apribili con relativa centralina antintrusione  (CAI), mentre

per l'impianto di video sorveglianza digitale, sarà presente un registratore video digitale (NVR)

3. sensore fughe di gas con segnalatore di allarme.

L'unità immobiliare destinata ad ufficio e le unità immobiliari di civile abitazione, saranno dotate di

1. numero minimo 2 prese trasmissione dati tipo Cat.6;

2. sistema antintrusione con sensori antintrusione tipo rilevatori di movimento IR e contatti magnetici su

infissi apribili con relativa centralina antintrusione  (CAI);
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UI-commerciale

UI-Ufficio

magazzino archivio

magazzino

negozio

Impianto rilevazione fughe di gas

Impianto rilevazione fughe di gas
seganalatore di alarme
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AS-2AS-1

CIRCUITI IMPIANTO

RADIANTE A PAVIMENTO

Mult Øe 14x2

Mult Øe 20x3

Valvola con testa termostatica

Detentore

Valvola con testa termostatica

Detentore

Tubazione

scarico

condensa

PP Ø32

Vaso d'espansione chiuso - circuito idrico-sanitario capacità 18 l

Vaso d'espansione chiuso - circuito riscaldamento capacità 12 l

Kit idraulico

Pompa di circolazione Vitocal

Comando remoto ambiente 200A Vitotrol KM-BUS (CT)

Defangatore

Vitoconnect 100 (PREDISPOSIZIONE)

Modem/Router WiFi abitazione

STU

LEGENDA APPARECCHIATURE

Mult Øe 14x2

DEUMIDIFICATORE abbinato a UNITÀ RECUPERATORE CALORE ad altissima efficienza per il

ricambio dell'aria per il raffrescamento radiante con la funzione di deumidificare, raffrescare, riscaldare e

ricambiare l'aria; ventilatori elettronici regolabili con motore brushless a magneti permanenti con inverter,

recuperatore di calore del tipo in controcorrente ad altissima efficienza (rendimento non inferiore al 85%),

comando manualmente o automatico, sonde di temperatura ed umidità e porta seriale RS485 per

personalizzare il software con la possibilità di essere collegato ad un sistema domotico. Derivato dal

collettore doppio C-n con mult. Ø20X3mm. Ditta Hidew, modello:

RER 15A: URC03-07 - Portata aria di ricambio modulante da 0 a 80 mc /h;

portata aria nominale 160 mc/h (estiva)

RER 20A ESH00: URC05-06-09-10-12-13 - Portata aria di ricambio modulante da 0 a 130 mc /h;

portata aria nominale 260 mc/h (estiva)

RER 35A ESH00: URC04-08-14 - Portata aria di ricambio modulante da 0 a 180 mc /h;

portata aria nominale 360 mc/h (estiva)

RER 50A ESH00:URC11 - Portata aria di ricambio modulante da 0 a 260 mc /h;

portata aria nominale 520 mc/h (estiva)

Comando remoto Evo Displey ambiente (CR URC) installato in ambiente o nel quadro elettrico

CR

Sonde temperatura ed umidità relativa ambiente  (STU) da canale (a corredo delle URC)

URC

Asciuga Salviette, H= 1850 mm, L= 600 mm, emissione termica 425 W ( Δt 22,5°C) completi di valvole

termostatiche. Derivato idraulicamente dal collettore doppio C-n con mult. Øe 14x2mm, intercettato con

testa elettrotermica comadata da CT (in estate dovrà essere chiuso).

AS-1 in tutte le UI (unità immobiliari)

AS-2 in UI9 e UI12

LEGENDA APPARECCHIATURE

APPENDICE  B - Tabella 1 - DPR 412/93

FILTRO

GR

Dalla

fornitura

idrica

DIS

DN15

Disconettore/Sconnettore idraulico. Caratteristiche tecniche come da computo metrico 13.13.10.1

Gruppo di riempimento. Caratteristiche tecniche come da computo metrico 13.17.80

Valvola a sfera

Acqua calda sanitaria

Acqua fredda sanitaria

Circuito di riscaldamento

PRESCRIZIONI

Nel collegamento tra UE ed UI, vanno previsti appositi sifoni per le tubazioni in rame del gas qualora la

differenza di altezza tra le macchine superi i 5 m, secondo le indicazioni del manuale d'installazione.
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Valvole automatiche di sfogo aria

con rubinetto di intercettazione

Mult Øe 20x2mm UI1-5

Mult Øe 26x3mm UI2-3-4-6-7-8-9-10-11-12

Mult Øe 20x2mm UI1/5

Mult Øe 26x3mm UI2/3/4/6/7/8/9/10/11/12

Cu Øe 6x1mm liquido / Cu Øe 12x1mm gas per le UI9-12

Cu Øe 10x1mm liquido / Cu Øe 16x1mm gas per le UI1-2-3-4-6-7-8-10-11

Unità esterna Vitocal

Regolazione Vitotronic 200 W01C

Sensore temperatura esterno

Valvola miscelatrice acqua calda sanitaria

CT

Mult Øe 32x3mm  ai collettori Cn

Rev. 02
Giu. 2019

Valvola di ritegno

Pompa di calore compatta in struttura split con unità esterna e interna.

Per riscaldamento e produzione d'acqua calda sanitaria in impianti di riscaldamento.

Unità interna con bollitore integrato da 220 l di capacità, scambiatore istantaneo acqua di riscaldamento

incorporato e funzione di raffreddamento “Active Cooling„, regolazione della potenza e inverter DC per

un'efficienza elevata nel funzionamento a carico ridotto, temperatura massima di mandata: fino a 60 °C

con temperatura esterna di –10 °C, unità interna con pompa di circolazione ad alta efficienza,

scambiatore di calore, valvola deviatrice a 3 vie, gruppo di sicurezza e regolazione. Regolazione

Vitotronic, dotata di display grafico con testo in chiaro, utilizzo ottimizzato della corrente generata dagli

impianti fotovoltaici. con gruppo scambiatore di calore solare (accessorio) è possibile l'integrazione di un

impianto solare termico. Elevata silenziosità di funzionamento grazie all'Advanced acousticdesign

(AAD). Con accesso Internet grazie al Vitoconnect (accessorio) per il comando e l'assistenza tramite le

App Viessmann.

Modello Viessmann Vitocal 222-S tipo AWBT-M-E-AC 221.C04 (unità immobiliari 1-5)

Potenzialità utile riscaldamento (A7-W35) EN 14511 4.20 kW

Potenza elettrica assorbita riscaldamento 0.92 kW

COP 4.55

Potenzialità frigorifera (A35-W18) EN 14511 4.00 kW

Potenza elettrica assorbita raffreddamento 0.95 kW

EER 4.20

Dimensioni UE 546x1109x753 mm (PxLxH)

Dimensioni UI 681x600x1874 mm (PxLxH)

Peso complessivo 94 kg UE + 169 kg UI

Modello Viessmann Vitocal 222-S tipo AWBT-M-E-AC 221.C06 (unità immobiliari 2-3-4-6-7-8-10-11)

Potenzialità utile riscaldamento (A7-W35) EN 14511 6.30 kW

Potenza elettrica assorbita riscaldamento 1.43 kW

COP 4.41

Potenzialità frigorifera (A35-W18) EN 14511 5.00 kW

Potenza elettrica assorbita raffreddamento 1.19 kW

EER 4.20

Dimensioni UE 546x1109x753 mm (PxLxH)

Dimensioni UI 681x600x1874 mm (PxLxH)

Peso complessivo 94 kg UE + 169 kg UI

Modello Viessmann Vitocal 222-S tipo AWBT-M-E-AC 221.C10 (unità immobiliari 9-12)

Potenzialità utile riscaldamento (A7-W35) EN 14511 12.60 kW

Potenza elettrica assorbita riscaldamento 2.62 kW

COP 4.80

Potenzialità frigorifera (A35-W18) EN 14511 7.00 kW

Potenza elettrica assorbita raffreddamento 1.67 kW

EER 4.20

Dimensioni UE 546x1109x1377 mm (PxLxH)

Dimensioni UI 681x600x1874 mm (PxLxH)

Peso complessivo 137 kg UE + 170 kg UI

TERRAZZA

65,00 mq

DIS.

10,10 mq

UE2

UE4

UE6

UE5

UE7 UE11

UE10UE8

Pianta piano primo

Particolare terrazzo

scala 1:50



BAGNO

6,00 mq

BAGNO

4,15 mq

MAGAZZINO

31,80 mq

Cancello

scorrevole

FONDO

14,30 mq

20,60 mq

AREA PARCHEGGIO

PARCHEGGIO PRIVATO

274 mq

L

L

L

PLANIMETRIA PIANO PRIMO

PLANIMETRIA PIANO SECONDO

PLANIMETRIA PIANO TERZO

PLANIMETRIA PIANO ATTICO

PLANIMETRIA PIANO INTERRATO

TERRAZZA

65,00 mq

TERRAZZA

85,00 mq

BALCONE

6,15 mq

BALCONE

6,15 mq

BAGNO

5,70 mq

BAGNO

7,10 mq

BAGNO

4,40 mq

BAGNO

5,80 mq

BAGNO

6,00 mq

BAGNO

3,60 mq

pozzo di

luce

cavedio

CAMERA

17,60 mq

CUCINA/PRANZO

19,40 mq

SOGGIORNO

27,05 mq

CUCINA/PRANZO

SOGGIORNO

25,85 mq

DIS.

2,40 mq

CAMERA

11,90 mq

CAMERA

11,60 mq

CAMERA

15,10 mq

DIS.

10,95 mq

CUCINA/PRANZO

SOGGIORNO

37,70 mq

CUCINA/PRANZO

14,70 mq

SOGGIORNO

23,80 mq

CAMERA

17,60 mq

DIS.

3,90 mq

CAMERA

10,40 mq

DISTRIBUZIONE

26,00 mq

GUARDAROBA

4,70 mq

DIS.

10,10 mq

BAGNO

4,15 mq

TERRAZZA

41,00 mq

TERRAZZA

41,00 mq

TERRAZZA

40,20 mq

CENTRALE

TERMO-FRIGORIFERA
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DISTRIBUZIONE SECONDARIA UNITA' IMMOBILIARI 

PANIFICIO CUCCI Srl

Gen. 2018

IM-03_2019-05_Rev.01

DISEGNATORE

PROGETTISTA

Per. Ind. Massimiliano Venturi

VARIANTE IN CORSO D'OPERA, AMPLIAMENTO E CAMBIO DI

DESTINAZIONE D'USO DI UN FABBRICATO AD USO COMMERCIALE

DIREZIONALE E RESIDENZIALE

SITO IN VIALE MARCONI n°115 -06049 SPOLETO (PG)

URCn

Cn

Comando remoto climatizzazione invernale/esitiva con azione su UIn.

CT

Cappa Elettrica espulsione vapori del piano di cottura ad induzione, con scarico in copertura.
CE

AS

Tratti Principali all'esterno, in locali tecnici e cavedi:

   - tubazione in acciaio nero a saldare

Tratti Secondari all'interno, in locali tecnici e cavedi:

   - tubazione in multistrato senza giunzioni

Tratti Principali all'esterno interrati:

   - tubazione in polietilene PN16

Tratti Principali in locali tecnici e cavedi:

   - tubazione in acciaio zincato con raccordi filettati

Tratti Secondari all'interno, in locali tecnici e cavedi:

   - tubazione in multistrato composito (alluminio + PE per

complessivi 5 strati con barriera all'ossigeno) idonee

per la distribuzione di acqua sanitaria calda e fredda

Ø esterno per spessore mm, senza giunzioni

PRESCRIZIONI TECNICHE

TUBAZIONE MANDATA RISC/RAFFR.

TUBAZIONE RITORNO RISC/RAFFR.

TUBAZIONE RACCOLTA ACQUE PIOVANE

ACQUA CALDA SANITARIA

ACQUA FREDDA SANITARIA

ACQUA CALDA RICIRCOLO

CIn

AS

UI12

C10

C11

CI11

CI11

CI10

C9/A

CI9

CI10

AS

AS

AS

AS

AS

CI12

CI12

URC3

AS

C1

CI1

URC6

URC5

AS

AS

C2

CI2

C3

CI3

AS

C4

CI4

CI4

CI2

CI3

URC12

URC14

UI-n

CE

C
E

CE

C
E

C
E

C
E

CE

CE

Ventilconvettore a cassetta per installazione in controsoffitto, costituito da batteria di scambio a 2 tubi

per acqua calda o refrigerata, ventilatore con pale rovesce a profilo alare accoppiato direttamente a

motore Brushless, filtro aria rigenerabile, griglia di aspirazione aria a soffitto dalla quale si accede per

la pulizia del filtro, diffusori di mandata aria del tipo lineare regolabile in grado di poter inviare l'aria su

2, 3 o 4 lati, bacinella di raccolta condensa con pompa per sollevamento condensa, valvola idraulica

ad azione ON-OFF con servomotore elettrotermico, comprese le opere murarie per il fissaggio ed il

collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialità termica valutata alla velocità max con

acqua entrante a 45° C, DT = 5° C, aria entrante a 20° C.

Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT 5° C, aria

entrante a 27° C b.s./19° C b.u. Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW).

Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria alla velocità max non inferiore a:

PA (mc/h). PT = 6,00 kW - PF = 2,00 kW- PA = 700 mc/h.

Collettore doppio di distribuzione per impianti di riscaldamento a pavimento radiante, composto da

collettore di andata con valvola a sfera, collettore di ritorno con valvola a sfera, valvola di taratura su

andata e ritorno di ciascuna derivazione, zanche di fissaggio a muro, 2 valvole automatiche di sfogo

aria, 2 rubinetti di scarico, raccordi per tubi di rame o polietilene,  attacchi principali Ø1" DN25

(C1-4-5-8-9/A-9/B-11) o Ø1" 1/4 DN32 (C2-3-6-7-10-12) e derivazioni laterali Ø3/4".

Le derivazioni dovranno essere realizzate all'interno della cassetta o in scatole ispezionabili

NON POTRANNO ESSERE REALIZZATE DERIVAZIONI SOTTOTRACCIA

Collettore di distribuzione idricosanitaria a vista con corpo in lega antidezincificazione CR.

Valvole generali Ø3/4", Derivazioni con rubinetti di intercettazione Pmax 10bar Campo di temperatura

5/100°C.

- CI-1/5 - CIUI1/A-B - CIUI2 Alimentazione DN15 multistrato Øe 20x2mm

- CI-2/3/4/6/7/8/9/10/11/12 Alimentazione da UIn mult. Øe 26x3mm, derivazioni ai CI-n. Øe 20x2mm

- Cassetta di scarico alimentata con multistrato Øe 16x2mm (acqua piovana)

- Lavatrice alimentata con mult. Øe 16x2mm (acqua fredda piovana) + mult. Øe 16x2mm (acqua calda)

NON POTRANNO ESSERE REALIZZATE DERIVAZIONI SOTTOTRACCIA

Asciuga Salviette, H= 1850 mm, L= 600 mm, emissione termica 425 W ( Δt 22,5°C) completi di

valvole termostatiche. Derivato idraulicamente dal collettore doppio C-n con mult. Øe 14x2mm,

intercettato con testa elettrotermica comadata da CT (in estate dovrà essere chiuso).

Pompa di calore compatta in struttura split con unità esterna e interna.

Per riscaldamento e produzione d'acqua calda sanitaria in impianti di riscaldamento.

Unità interna con bollitore integrato da 220 l di capacità, scambiatore istantaneo acqua di

riscaldamento incorporato e funzione di raffreddamento “Active Cooling„, regolazione della potenza

e inverter DC per un'efficienza elevata nel funzionamento a carico ridotto, temperatura massima di

mandata: fino a 60 °C con temperatura esterna di –10 °C, unità interna con pompa di circolazione

ad alta efficienza, scambiatore di calore, valvola deviatrice a 3 vie, gruppo di sicurezza e

regolazione. Regolazione Vitotronic, dotata di display grafico con testo in chiaro, utilizzo ottimizzato

della corrente generata dagli impianti fotovoltaici. con gruppo scambiatore di calore solare

(accessorio) è possibile l'integrazione di un impianto solare termico. Elevata silenziosità di

funzionamento grazie all'Advanced acousticdesign (AAD). Con accesso Internet grazie al

Vitoconnect (accessorio) per il comando e l'assistenza tramite le App Viessmann.

Modello Viessmann Vitocal 222-S tipo AWBT-M-E-AC 221.C04 (unità immobiliari 1-5)

Potenzialità utile riscaldamento (A7-W35) EN 14511 4.20 kW

Potenza elettrica assorbita riscaldamento 0.92 kW

COP 4.55

Potenzialità frigorifera (A35-W18) EN 14511 4.00 kW

Potenza elettrica assorbita raffreddamento 0.95 kW

EER 4.20

Dimensioni UE 546x1109x753 mm (PxLxH)

Dimensioni UI 681x600x1874 mm (PxLxH)

Peso complessivo 94 kg UE + 169 kg UI

Modello Viessmann Vitocal 222-S tipo AWBT-M-E-AC 221.C06 (unità immobiliari 2-3-4-6-7-8-10-11)

Potenzialità utile riscaldamento (A7-W35) EN 14511 6.30 kW

Potenza elettrica assorbita riscaldamento 1.43 kW

COP 4.41

Potenzialità frigorifera (A35-W18) EN 14511 5.00 kW

Potenza elettrica assorbita raffreddamento 1.19 kW

EER 4.20

Dimensioni UE 546x1109x753 mm (PxLxH)

Dimensioni UI 681x600x1874 mm (PxLxH)

Peso complessivo 94 kg UE + 169 kg UI

Modello Viessmann Vitocal 222-S tipo AWBT-M-E-AC 221.C10 (unità immobiliari 9-12)

Potenzialità utile riscaldamento (A7-W35) EN 14511 12.60 kW

Potenza elettrica assorbita riscaldamento 2.62 kW

COP 4.80

Potenzialità frigorifera (A35-W18) EN 14511 7.00 kW

Potenza elettrica assorbita raffreddamento 1.67 kW

EER 4.20

Dimensioni UE 546x1109x1377 mm (PxLxH)

Dimensioni UI 681x600x1874 mm (PxLxH)

Peso complessivo 137 kg UE + 170 kg UI

LEGENDA APPARECCHIATURE

1

TABELLA Cn

C1

C2

C3

C4

DERIVAZIONI

C-n ALIMENTAZIONE

PRP AS URC

TOT

Øe 32X3mm

Øe 32X3mm

6

11

10

9

1 13

1 1 8

1

1

1

1

1

12

11

TABELLA Cn

C12 Øe 32X3mm

DERIVAZIONI

C-n ALIMENTAZIONE

PRP AS URC

TOT

12 2 1 15

TABELLA Cn

C9/A

C9/B

C10

C11

DERIVAZIONI

C-n ALIMENTAZIONE

PRP AS URC

TOT

Øe 32X3mm

9

8

10

9

2 111

1

1

1

1

12

11

TABELLA Cn

C5

C6

C7

C8

DERIVAZIONI

C-n ALIMENTAZIONE

PRP AS URC

TOT

Øe 32X3mm

Øe 32X3mm

6

11

10

9

1 13

1 1 8

1

1

1

1

1

12

11

9

C9/B

WC

13,80 mq

UFFICIO

164,00 mq

BAGNO

7,80 mq

NEGOZIO

161,00 mq

MAGAZZINO

95,65 mq

ARCHIVIO

35,40 mq

PLANIMETRIA PIANO TERRA

UI2

UI2

UI2

UI2

UI2

UI2

UI2

UI1

UI1
UI1

UI1

UI1

UI1

UI1

UI1

CD1/B

CD2/B

DN40

nr. 2 collettori doppi

DN32 (4+4)+(5+5)

UI2

UI1

CD2/A

multistrato Ø20x2mm

multistrato Ø26x3mm

multistrato Ø26x3mm

multistrato Ø26x3mm

multistrato Ø26x3mm

nr. 2 collettori doppi

DN32 (4+4)

m
u
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a
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o
 
Ø

2
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x
3
m

m
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multistrato Ø20x2mm

CD1/A
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Ø

2
6
x
3
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m

multistrato Ø26x3mmmultistrato Ø26x3mm

Comando Remoto con funzione di regolatore di temperatura e di velocità aria, commutatore estate

inverno, con azione su valvola a 2 vie del CC-n.

CR1-2

I divisori interni saranno

interrotti a quota

+2.40m per consentire

la circolazione dell'aria

di UI1

Tutti i tratti delle tubazioni, compresa anche l'acqua piovana e l'acqua fredda sanitaria, dovranno

essere isolati termicamente con coppelle di spessore conforme all'allegato "B" D.P.R 412/93

IMPIANTI MECCANICI - ESECUTIVO

CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ESTIVA - IDRICO - ACS

CD-n
Collettore doppio di distribuzione per impianti di riscaldamento a 2 tubi, di tipo componibile, con

attacchi laterali, completo di raccordi per tubi di multistrato e valvole di intercettazione, isolato

termicamente con coppelle tipo armaflex ed istallato nel controsoffitto.

RISERVA IDRICA

CR

Comando Remoto URC, regolatore portata aria inverno (VMC) / estate (VMC+Deumidifica).

CC UI-2CC UI-1

C
C

 
U

I
-
3

PREDISPOSIZIONE

per evetuale suddivisione

Ufficio in due unità

Montanti al P.T.

negozio clima A/R DN40

AC+AF DN25 + AP DN15

Montanti al P.T. ufficio 1

clima A/R DN32

AC+AF+AP DN15

Montanti al P.T.

ufficio 2 clima A/R DN32

AC+AF+AP DN15

CIUI2

CIUI1-B

CIUI1-A

PREDISPOSIZIONE

per evetuale suddivisione

Ufficio in due unità

Collettori idrici AF+AC DN 25 (6+6)

apparecchiature laboratorio

valvole di intercettazione generali e

su ogni derivazione

derivazioni a vista

su CIUI1-B

Anilda Cali

IM-03

C12

BALCONE

6,15 mq

BALCONE

6,15 mq

BALCONE

6,15 mq

BALCONE

6,15 mq

BAGNO

7,10 mq

BAGNO

6,00 mq

L

L

BAGNO

5,80 mq

BAGNO

3,60 mq

pozzo di

luce

cavedio

L

CAMERA

20,50 mq

CAMERA

13,80 mq

CAMERA

12,50 mq

RIPOSTIGLIO

LAVANDERIA

7,70 mq

CUCINA

23,00 mq

PRANZO

24,50 mq

SALOTTO

34,70 mq

CI9

URC11

AS

AS

AS

L

L

L

BALCONE

6,15 mq

BALCONE

6,15 mq

BAGNO

5,70 mq

BAGNO

7,10 mq

BAGNO

4,40 mq

BAGNO

5,80 mq

BAGNO

6,00 mq

BAGNO

3,60 mq

pozzo di

luce

cavedio

CAMERA

17,60 mq

CUCINA/PRANZO

19,40 mq

SOGGIORNO

27,05 mq

CUCINA/PRANZO

SOGGIORNO

25,85 mq

DIS.

2,40 mq

CAMERA

11,90 mq

CAMERA

11,60 mq

CAMERA

15,10 mq

DIS.

10,95 mq

CUCINA/PRANZO

SOGGIORNO

37,70 mq

CUCINA/PRANZO

14,70 mq

SOGGIORNO

23,80 mq

CAMERA

17,60 mq

DIS.

3,90 mq

CAMERA

10,40 mq

DISTRIBUZIONE

26,00 mq

GUARDAROBA

4,70 mq

DIS.

10,10 mq

BAGNO

4,15 mq

AS

URC7

AS

C5

CI5

URC8

URC10

URC9

AS

AS

C6

CI6

C7

CI7

AS

C8

CI8

CI8

CI6

CI7

CE

C
E

CE

C
E

1
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BALCONE

6,15 mq

BALCONE

6,15 mq

CI9

URC13

UI9

UI1 UI2 UI3 UI4

UI5 UI6 UI7 UI8

UI10 UI11

UE2

UE4

UE6

UE5

UE7 UE11

UE10

UE3

UE1

BAGNO

5,80 mq

CAMERA

DOPPIA

17,50 mq

CAMERA

MATRIMONIALE

19,80 mq

CUCINA

SOGGIORNO -

SALONE 64,50

mq

DISIMPEGNO

3,70 mq

SOTTOTETTO SOTTOTETTO

SOTTOTETTO

SOTTOTETTO

pozzo

di luce

cavedio

BAGNO

8,90 mq

UIn

UEn

Dalla fornitura idrica

Dalla fornitura idrica

Dalla fornitura idrica

+18,90

U
E

9
U

E
1

2

PIANTA COPERTURA
LOCALE SCALE/ASCENSORE

DEUMIDIFICATORE abbinato a UNITÀ RECUPERATORE CALORE ad altissima efficienza per il

ricambio dell'aria per il raffrescamento radiante con la funzione di deumidificare, raffrescare,

riscaldare e ricambiare l'aria; ventilatori elettronici regolabili con motore brushless a magneti

permanenti con inverter, recuperatore di calore del tipo in controcorrente ad altissima efficienza

(rendimento non inferiore al 85%), comando manualmente o automatico, sonde di temperatura ed

umidità e porta seriale RS485 per personalizzare il software con la possibilità di essere collegato ad

un sistema domotico. Derivato dal collettore doppio C-n con mult. Ø20X3mm. Ditta Hidew, modello:

RER 15A: URC03-07 - Portata aria di ricambio modulante da 0 a 80 mc /h;

portata aria nominale 160 mc/h (estiva)

RER 20A ESH00: URC05-06-09-10-12-13 - Portata aria di ricambio modulante da 0 a 130 mc /h;

portata aria nominale 260 mc/h (estiva)

RER 35A ESH00: URC04-08-14 - Portata aria di ricambio modulante da 0 a 180 mc /h;

portata aria nominale 360 mc/h (estiva)

RER 50A ESH00:URC11 - Portata aria di ricambio modulante da 0 a 260 mc /h;

portata aria nominale 520 mc/h (estiva)

URC4

0.4

0.1

0.4

0.1

0.4

0.5

Dalla fornitura idrica

Dalla riserva acqua piovana

Dalla riserva acqua piovana

Dalla riserva acqua piovana

Dalla riserva acqua piovana

UE8

Øe 32X3mm

Øe 32X3mm

Øe 32X3mm

Øe 32X3mm

Øe 32X3mm

Øe 32X3mm

Øe 32X3mm
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Mult Øe32x3 mm



BAGNO

7,10 mq

WC

13,80 mq

UFFICIO

164,00 mq

BAGNO

7,80 mq

NEGOZIO

161,00 mq

MAGAZZINO

95,65 mq

ARCHIVIO

35,40 mq

TERRAZZA

65,00 mq

TERRAZZA

85,00 mq

BALCONE

6,15 mq

BALCONE

6,15 mq

BAGNO

5,70 mq

BAGNO

7,10 mq

BAGNO

4,40 mq

BAGNO

5,80 mq

BAGNO

3,60 mq

pozzo di

luce

cavedio

CAMERA

17,60 mq

CUCINA

PRANZO

19,40 mq

SOGGIORNO

27,05 mq

CUCINA/PRANZO

SOGGIORNO

25,85 mq

CAMERA

11,90 mq

CAMERA

11,60 mq

CAMERA

15,10 mq

DIS.

10,95 mq

CUCINA/PRANZO

SOGGIORNO

37,70 mq

CUCINA/PRANZO

14,70 mq

SOGGIORNO

23,80 mq

CAMERA

17,60 mq

CAMERA

10,40 mq

DISTRIBUZIONE

26,00 mq

DIS.

10,10 mq

BAGNO

4,15 mq

BALCONE

6,15 mq

BALCONE

6,15 mq

BALCONE

6,15 mq

BALCONE

6,15 mq

BAGNO

5,70 mq

BAGNO

7,10 mq

BAGNO

4,40 mq

BAGNO

5,80 mq

BAGNO

6,00 mq

BAGNO

3,60 mq

pozzo di

luce

cavedio

CAMERA

17,60 mq

CUCINA

PRANZO

19,40 mq

SOGGIORNO

27,05 mq

CUCINA/PRANZO

SOGGIORNO

25,85 mq

CAMERA

11,90 mq
CAMERA

11,60 mq
CAMERA

15,10 mq

DIS.

10,95 mq

CUCINA/PRANZO

SOGGIORNO

37,70 mq

CUCINA/PRANZO

14,70 mq

CAMERA

17,60 mq

CAMERA

10,40 mq

DIS.

10,10 mq
BAGNO

4,15 mq

BAGNO

4,90 mq

BAGNO

5,80 mq

CAMERA DOPPIA

17,50 mq

CAMERA

MATRIMONIALE

19,80 mq

CUCINA

SOGGIORNO - SALONE

64,50 mq

SOTTOTETTO SOTTOTETTO SOTTOTETTO

SOTTOTETTO

SOTTOTETTO

pozzo di

luce

cavedio

TERRAZZA

41,00 mq

TERRAZZA

41,00 mq

TERRAZZA

40,20 mq

SOGGIORNO

23,80 mq

DISTRIBUZIONE

26,00 mq

- COMMITTENTE -

- OGGETTO -

- TAVOLA -

www.soluzionienergetiche.net

info@soluzionienergetiche.net

Via Cannaiola n°2 - 06039 TREVI (PG) ITALY 

Tel / Fax +39 0742781216 - Cell. +39 3493889142

Cell. +39 3933355254

P.Iva 02706040546  -  C.F.VNTMSM71C31I921A

4914

- SCALA - - REVISIONI -

1:100

- CONTROLLO -- DATA -

- ELABORATO GRAFICO -

- PROGETTO -

COMMITTENTE PER ACCETTAZIONE UFFICIO / ENTE

- APPROVAZIONE -

Rev. 00
Genn. 2018

Prima emissione

VMC - VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA

PANIFICIO CUCCI Srl

IM-04_VMC_201906_Rev01

DISEGNATORE

PROGETTISTA

Per. Ind. Massimiliano Venturi

PLANIMETRIA PIANO TERRA (quota controsoffitto)

PLANIMETRIA PIANO PRIMO (quota controsoffitto)

PLANIMETRIA PIANO SECONDO (quota controsoffitto)

PLANIMETRIA PIANO TERZO (quota controsoffitto)

PLANIMETRIA PIANO ATTICO (quota controsoffitto)

BAGNO

6,00 mq

BI3

BI1

BE1

BE1

BI2

BI2

BI2

BI3

BI3

BE3

BE2

BE2

BE2

BI2

BI2

BE2

BE1

BI2

BI2

BI2

BI2

BE1

BE1

BI3

BE1

BI3

BI3

BI2

BI3

BI2 BI1 BI2

BE1

BE1

BE2

BE2

BE1

BE3

BE3 BE1

BE3 BE1

BI3

BI3

BI3

BE1

BE1

URC 1

BE3 BE2 BE2 BE2

BE3 BE3 BE3

BE3

BE3

BE3

BI3 BI3

BI3

BI3

BI3

BI3

BI3BI3
BI3

URC 2

BI3

BI3

BI3

BI3

BI3

BI3

BI3

BE3

BE3 BE3 BE3

BE3

BE3

BE3

VARIANTE IN CORSO D'OPERA, AMPLIAMENTO E CAMBIO DI

DESTINAZIONE D'USO DI UN FABBRICATO AD USO COMMERCIALE

DIREZIONALE E RESIDENZIALE

SITO IN VIALE MARCONI n°115 -06049 SPOLETO (PG)

MAGAZZINO

31,80 mq

Cancello

scorrevole

FONDO

14,30 mq

CENTRALE TERMICA

20,60 mq

AREA PARCHEGGIO

PARCHEGGIO PRIVATO

274 mq

PLANIMETRIA PIANO INTERRATO

Relazione Impianto VMC
Il sistema di ventilazione meccanica controllata con recupero di calore installato all'interno dell'edificio
oggetto di certificazione è costituito una tipologia comune sia per le singole unità con destinazione Terziario
"UFFICI-COMMERCIALE" al piano terra, sia per le unità abitative "RESIDENZIALE" al piano primo,
secondo, terzo ed attico.

L'unità di recupero di calore autonoma a servizio delle singole unità ad uso "UFFICI-COMMERCIALE",
costituita da una unità interna a doppio flusso completa di by-pass per la stagione estiva, è stata
dimensionata in base alla Superficie Utile (al netto dei disimpegni e dei bagni) dei locali in modo da
garantire, su ciascun ambiente, una portata d'aria di rinnovo non inferiore a 0,7 l/s mq; a tale valore
corrisponde secondo la Tabella B.2 della UNI 15251 la Categoria II.

L'unità di recupero di calore autonoma a servizio delle singole unità ad uso "RESIDENZIALE", costituita da
una unità interna a doppio flusso completa di by-pass per la stagione estiva, è stata dimensionata in modo
da garantire su ciascun ambiente una portata d'aria di rinnovo non inferiore a 0,49 (l/s mq di superficie utile
al netto dei disimpegni e wc) e un tasso di ricambio non inferiore a 0,7 (h-1), a tali valori corrisponde
secondo la Tabella B.5 della UNI 15251 la Categoria I.

Sia per le unità ad uso UFFICI-COMMERCIALE, sia per quella ad uso RESIDENZIALE abbiamo un rinnovo
ed una estrazione di aria che attraverso il recuperatore di calore ad alta efficienza (fino al 85%) consentono
di raggiungere all'aria di rinnovo in inverno una temperatura neutra vicino ai 20°C.
I tratti orizzontali di collegamento tra l'esterno e le singole unità di recupero calore (URC) saranno realizzate
con tubazioni circolari rigide in EPP incassate nel controsoffitto, mentre i tratti interni saranno in plastica
flessibile a sezione circolare o rettangolare (circolare/schiacciata)  con superficie interna liscia e corrugato
esterna, passanti sempre nel controsoffitto e nei divisori interni. Ogni singola bocchetta di
immissione/estrazione sarà dotata di regolatore di portata, che consentirà di tarare l'impianto in funzione
delle portate richiesta in progetto.
Ogni Unità Immobiliare sarà dotata di un terminale remoto a parete con display con sonde temperatura e

umidità con azione su URC e regolazione velocità e portata aria.

CARATTERISTICHE TECNICHE MATERIALI IMPIEGATI

TUBAZIONE IMMISSIONE ARIA

TUBAZIONE ESPULSIONE ESTERNA

TABELLA DIMENSIONAMENTO VMC RESIDENZIALE

TABELLA DIMENSIONAMENTO VMC UFFICI

TUBAZIONE ASPIRAZIONE ESTERNA

UNITA' IMMOBILIARE 1 Ø 200

UNITA' IMMOBILIARE 2 Ø 200

UNITA' IMMOBILIARE 3 Ø 125

UNITA' IMMOBILIARE 4 Ø 160

UNITA' IMMOBILIARE 14 Ø 160

UNITA' IMMOBILIARE 5 Ø 125

UNITA' IMMOBILIARE 6 Ø 125

UNITA' IMMOBILIARE 7 Ø 125

UNITA' IMMOBILIARE 8 Ø 160

UNITA' IMMOBILIARE 9 Ø 125

UNITA' IMMOBILIARE 10 Ø 125

UNITA' IMMOBILIARE 11 Ø 180

UNITA' IMMOBILIARE 12 Ø 125

UNITA' IMMOBILIARE 13 Ø 125

URC n

BE1

BE2

BE3

BI1

BI2

BI3

Griglia di estrazione aria 300x100 mm completa di plenum in lamiera zincata a caldo e

internamente coibentato con materiale fonoassorbente e termoisolante, con sistema di

taratura della portata dell'aria e con filtro aria. Portata 30/45 mc/h.

LEGENDA APPARECCHIATURE

Griglia lineare di aspirazione GA aria  di rinnovo, espulsione GE aria viziata, in acciaio

con ordine semplice di alette parallele al lato orizzontale con profilo inclinato a 45°,

rete anti-insetto completa di plenum di calma isolato termicamente con raccordo

circolare. Superfici libere di passaggio:

URC RER 015-020 2,5 dmq dimensioni indicative 200 x 200 mm

URC RER 035 3,5 dmq dimensioni indicative 250 x 250 mm

URC RER 0550 5 dmq dimensioni indicative 300 x 300 mm

Tubazione rigida di aspirazione aria realizzata in materiale plastico

antistatico ed autoestinguente. I tratti interni di ogni singola unità

immobiliare dovranno essere muniti di opportuni silenziatori.

Plenum mandata e ripresa aria in acciaio zincato, completo di

coibentazione interna fonoassorbente e termoisolante, con sistema di

taratura della portata dell'aria. Attacchi circolari n. 2/3.

UNITÀ RECUPERATORE CALORE ad altissima efficienza abbinato a

DEUMIDIFICATORE per il ricambio dell'aria per il  raffrescamento radiante con la

funzione di deumidificare, raffrescare, riscaldare e ricambiare l'aria; ventilatori

elettronici regolabili con motore brushless a magneti permanenti con inverter,

recuperatore di calore del tipo in controcorrente ad altissima efficienza (rendimento

non inferiore al 85%), comando manualmente o automatico, sonde di temperatura ed

umidità e porta seriale RS485 per personalizzare il software con la possibilità di

essere collegato ad un sistema domotico, comando remoto ditta HiDew modello EVO

DISPLAY (CR) per gestione unità installato in ambiente o nel quadro elettrico

dell'unità immobiliare. Prevedere scarico condensa in PP Ø32 convogliato sulla linea

di scarico acque pluviali.

URC03-07 ditta HiDew modello RER 015 AESH00 - Portata aria di ricambio modulante

da 0 a 80 mc/h; portata aria nominale 160 mc/h (estiva)

URC05-06-09-10-12-13 ditta HiDew modello RER 020A ESH00  Portata aria di

ricambio modulante da 0 a 130 mc /h; portata aria nominale 260 mc/h (estiva)

URC04-08-14 ditta HiDew modello RER 035 AESH00 - Portata aria di ricambio

modulante da 0 a 180 mc/h; portata aria nominale 360 mc/h (estiva)

URC11 ditta HiDew modello RER 050 AESH00 - Portata aria di ricambio modulante da

0 a 260 mc/h; portata aria nominale 520 mc/h (estiva)

Sup. Utile

266,29mq

UI-01_COMM. 1

Sup. Utile

213.79mq

UI-02_UFF. 1

Sup. Utile

52,84mq

UI-3_RES. 1

Sup. Utile

109,15mq

UI-4_RES. 2

Sup. Utile

85,10mq

UI-5_RES. 3

Sup. Utile

86,79mq

UI-6_RES. 4

Sup. Utile

52,84mq

UI-7_RES. 5

Sup. Utile

109,15mq

UI-8_RES. 6

Sup. Utile

85,10mq

UI-9_RES. 7

Sup. Utile

86,79mq

UI-10_RES. 8

Sup. Utile

85,22mq

UI-13_RES. 11

Sup. Utile

160,66mq

UI-11_RES. 9

Sup. Utile

83,63mq

UI-12_RES. 10

Sup. Utile

110,77mq

UI-14_RES. 12

BI2

URC n

UNITÀ RECUPERATORE CALORE ad altissima efficienza per il ricambio dell'aria;

ventilatori elettronici regolabili con motore brushless a magneti permanenti con

inverter, recuperatore di calore del tipo in controcorrente ad altissima efficienza

(rendimento non inferiore al 85%), comando automatico, porta seriale RS485 per

personalizzare il software con la possibilità di essere collegato ad un sistema

domotico.

UI01 - Portata aria di ricambio modulante non inferiore a 650 mc/h

UI02 - Portata aria di ricambio modulante non inferiore a 505 mc/h

URC Appartamenti

APPARTAMENTI

NEGOZIO

UFFICIO

Anilda Cali

IMPIANTI MECCANICI - ESECUTIVO

IM-04

BAGNO

6,00 mq

BAGNO

4,15 mq

BALCONE

6,15 mq

BALCONE

6,15 mq

BALCONE

6,15 mq

BALCONE

6,15 mq

BAGNO

6,00 mq

BAGNO

5,80 mq

BAGNO

3,60 mq

pozzo di

luce

cavedio

CAMERA

20,50 mq

CAMERA

13,80 mq

CAMERA

12,50 mq

RIPOSTIGLIO

LAVANDERIA

7,70 mq

CUCINA

23,00 mq

PRANZO

24,50 mq

SALOTTO

34,70 mq

URC3

BE3

BE3

BE2

BE2

BI2

BE2

BE3

BE3

URC4

40 mc/h

40 mc/h

80 mc/h

40 mc/h

40 mc/h

80 mc/h

60 mc/h

90 mc/h

90 mc/h

90 mc/h

60 mc/h

90 mc/h

60 mc/h

60 mc/h

60 mc/h

60 mc/h

URC5

90 mc/h

60 mc/h

60 mc/h

40 mc/h

65 mc/h

45 mc/h

45 mc/h

65 mc/h

45 mc/h

URC6

40 mc/h

45 mc/h

65 mc/h

65 mc/h

45 mc/h

65 mc/h

65 mc/h

65 mc/h

65 mc/h

URC11

90 mc/h

90 mc/h

90 mc/h

120 mc/h

90 mc/h

90 mc/h

45 mc/h

45 mc/h

60 mc/h

60 mc/h

30 mc/h

60 mc/h

45 mc/h

45 mc/h

90 mc/h

CUCINA/PRANZO

SOGGIORNO

37,70 mq

BI2

BI2

BE1

BE1

BI3

BE1

BE2

BI2

URC12

90 mc/h

60 mc/h

60 mc/h

40 mc/h

65 mc/h

45 mc/h

45 mc/h

45 mc/h
BE2

65 mc/h

BI2

BI2

BE2

BE1

BI2

BI2

BE1

BE1

BE2

URC13

40 mc/h

45 mc/h

65 mc/h

65 mc/h

45 mc/h

65 mc/h

65 mc/h

65 mc/h

65 mc/h

BI3

BI1

BE1

BE1

BI2

BE3

40 mc/h

40 mc/h

80 mc/h

40 mc/h

40 mc/h

80 mc/h

URC7

BI2

BI2

BI2

BI3

BI3

BE3

BE2

BE2

BE3

URC8

60 mc/h

90 mc/h

90 mc/h

90 mc/h

90 mc/h

60 mc/h

60 mc/h

60 mc/h

60 mc/h

BE2

60 mc/h

BI2

BI2

BE1

BE1

BI3

BE1

BE2

BE2

BI2

URC9

90 mc/h

60 mc/h

60 mc/h

40 mc/h

65 mc/h

45 mc/h

45 mc/h

65 mc/h

45 mc/h

BI2

BI2

BE2

BE1

BI2

BI2

BE1

BE1

BE2

URC10

40 mc/h

45 mc/h

65 mc/h

65 mc/h

45 mc/h

65 mc/h

65 mc/h

65 mc/h

65 mc/h

URC14

45 mc/h

45 mc/h

90 mc/h

BI3

BE3

90 mc/h

90 mc/h

90 mc/h

90 mc/h

90 mc/h

90 mc/h

Rev. 01
Giu. 2019

Seconda emissione - Realizzazione
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Griglia di estrazione aria 300x100 mm completa di plenum in lamiera zincata a caldo e

internamente coibentato con materiale fonoassorbente e termoisolante, con sistema di

taratura della portata dell'aria e con filtro aria. Portata 60/65 mc/h.

Griglia di estrazione aria 400x100 mm completa di plenum in lamiera zincata a caldo e

internamente coibentato con materiale fonoassorbente e termoisolante, con sistema di

taratura della portata dell'aria e con filtro aria. Portata 90 mc/h.

Griglia di mandata aria 300x100 mm completa di plenum in lamiera zincata a caldo e

internamente coibentato con materiale fonoassorbente e termoisolante, con sistema di

taratura della portata dell'aria. Portata 30/45 mc/h.

Griglia di mandata aria 300x100 mm completa di plenum in lamiera zincata a caldo e

internamente coibentato con materiale fonoassorbente e termoisolante, con sistema di

taratura della portata dell'aria. Portata 60/65 mc/h.

Griglia di mandata aria 300x100 mm completa di plenum in lamiera zincata a caldo e

internamente coibentato con materiale fonoassorbente e termoisolante, con sistema di

taratura della portata dell'aria. Portata 90/135 mc/h.

2

x

Ø

e

9

0

Tubazione rigida di immissione aria realizzata in materiale plastico

antistatico ed autoestinguente. I tratti interni di ogni singola unità

immobiliare dovranno essere muniti di opportuni silenziatori.

Tubazione di espulsione aria viziata realizzata in materiale plastico

flessibile con rivestimento termoisolante e materassino in poliestere. Tutti i

tratti principali all'interno di ogni singola unità immobiliare dovranno essere

muniti di opportuni plenum silenziatori.

Tubazione di aspirazione aria di rinnovo realizzata in materiale plastico

flessibile con rivestimento termoisolante e materassino in poliestere. Tutti i

tratti principali all'interno di ogni singola unità immobiliare dovranno essere

muniti di opportuni plenum silenziatori.

Comando remoto Evo Display ambiente (CR URC) installato in ambiente o nel quadro

elettrico.

CR

GA

GE

LOGICA DI FUNZIONAMENTO

In inverno occorre comunicare al CR della URC che il compressore per la deumidifica estiva deve essere spento,
attraverso contatto diretto sul CR tramite interruttore ESTATE/INVERNO sul quadro elettrico dell'appartamento, oppure
tramite l'uscita 212.2 (potenza 230 V) della morsettiera dell'unità interna della PdC, la quale segnala la modalità
riscaldamento, mentre l'uscita 211.5 (potenza 220 V) segnala che la PdC è in inversione di ciclo (potrebbe essere
sbrinamento o in fase di raffreddamento estivo).

CR

CR

CR

CR

CR

CR

CR

CR

CR

CR

CR

CR

TABELLA Ø TUBAZIONI

- ASPIRAZIONE ARIA RINNOVO

- ESPULSIONE ARIA VIZIATA

- ESTRAZIONE ARIA ESAUSTA

- RITORNO ARIA DA AMBIENTE

TABELLA Ø TUBAZIONI

ASPIRAZIONE/ESPULSIONE

TABELLA Ø TUBAZIONI

- ASPIRAZIONE ARIA RINNOVO

- ESPULSIONE ARIA VIZIATA

- ESTRAZIONE ARIA ESAUSTA

- RITORNO ARIA DA AMBIENTE

TABELLA Ø TUBAZIONI

- ASPIRAZIONE ARIA RINNOVO

- ESPULSIONE ARIA VIZIATA

- ESTRAZIONE ARIA ESAUSTA

- RITORNO ARIA DA AMBIENTE

TABELLA Ø TUBAZIONI

- ASPIRAZIONE ARIA RINNOVO

- ESPULSIONE ARIA VIZIATA

- ESTRAZIONE ARIA ESAUSTA

- RITORNO ARIA DA AMBIENTE

GE

GA

GA

GA

GA

GE

GE

GE

GA

GA

GA

GA

GA

GA

GA

GA

GE

GE

GE

GE

GE

GE

GE

GE
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Rev. 00 Prima emissione

CIRCUITI IMPIANTO RADIANTE A PAVIMENTO

PANIFICIO CUCCI Srl

IM-07_2019-05_Rev.00

DISEGNATORE

PROGETTISTA

Per. Ind. Massimiliano Venturi

VARIANTE IN CORSO D'OPERA, AMPLIAMENTO E CAMBIO DI

DESTINAZIONE D'USO DI UN FABBRICATO AD USO COMMERCIALE

DIREZIONALE E RESIDENZIALE

SITO IN VIALE MARCONI n°115 -06049 SPOLETO (PG)

IMPIANTI MECCANICI - ESECUTIVO

CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ESTIVA 

Anilda Cali

Mag. 2019

PLANIMETRIA PIANO TERZO

INDICAZIONI DI POSA

Profilo di espansione per bordi

Il profilo di espansione per bordi dovrà essere montato senza interruzioni su tutte le pareti perimentrali di ogni locale,  intorno alle colonne, scale, ecc.

La scritta "Viessmann" deve essere rivolta verso l'alto. Bloccare la pellicola (non in tensione) nella sagomatura del pannello tramite profilo isolante in PE.

Profilo di espansione per fughe

Il profilo di espansione per fughe dovrà essere previsto in corrispondenza delle porte e dei locali aventi forma a "T" o  ad "L".

Deve inoltre essere inserito qualora l'area di un locale superi i 40 mq, o una parete sia più lunga di 8 m.

Additivo per massetti: dosi consigliate

- massetti normali (spessore ≥ 45 mm): 3 litri di additivo "normale" ogni 100 litri di acqua usata per l'impasto;

Foglio schiuma - PE

Inserire il foglio schiuma - PE sotto il pannello isolante di tutti i solai confinanti col terreno o con locali freddi.

- massetti ribassati (spessore < 45mm): aggiungere 5 kg di additivo "Plus" ogni 100 kg di cemento.

Giunti strutturali

In prossimità di giunti strutturali che taglino anche il solaio, il pannello sagomato e l'eventuale rete elettrosaldata dovranno interrompersi. Tutte le tubazioni

che attraversino il giunto strutturale dovranno essere inguainate entro il tubo PE di protezione per almeno 30 cm da una parte e dall'altra del giunto stesso.

Per l'installazione, attenersi alla buona regola, e fare riferimento alle "Indicazioni per la progettazione Vitoset" proposte da Viessmann.

Cn

LEGENDA APPARECCHIATURE

C4 C8

C12

UI 1/5
UI 2/6

UI 3/7

UI 4/8

UI 12

UI 9

UI 10

UI 11

Pannello radiante annegato a pavimento, costituito da pannello isolante in EPS ad alta densità e

foglio in PST antiurto rigido, tubazione in polietilene reticolato con barriera antiossigeno PEX-C,

Øₑ 17x2 mm, Passo Circuiti 10 cm escluso WC 5 cm. Spessore isolante 30mm + Bugna 22 mm.
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6

9
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6

7

8

9

2

3

4

5

1

1

4

2

3

5

6

1

7

8

9
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11

12

Collettore doppio di distribuzione per impianti di riscaldamento a pavimento radiante, composto da

collettore di andata con valvola a sfera, collettore di ritorno con valvola a sfera, valvola di taratura su

andata e ritorno di ciascuna derivazione, zanche di fissaggio a muro, 2 valvole automatiche di sfogo

aria, 2 rubinetti di scarico, raccordi per tubi di rame o polietilene, attacchi principali Ø1" DN25

(C1-4-5-8-9/A-9/B-11) o Ø1" 1/4 DN32 (C2-3-6-7-10-12) e derivazioni laterali Ø3/4".

Le derivazioni dovranno essere realizzate all'interno della cassetta o in scatole ispezionabili

NON POTRANNO ESSERE REALIZZATE DERIVAZIONI SOTTOTRACCIA

TABELLA C-n

C1 Øe 26X3mm

C2

C3

C4

DERIVAZIONI

C-n ALIMENTAZIONE

PRP AS URC

TOT

Øe 32X3mm

Øe 32X3mm

Øe 26X3mm

6

11

10

9

1 13

1 1 8

1

1

1

1

1

12

11

TABELLA C-n

C5 Øe 26X3mm

C6

C7

C8

DERIVAZIONI

C-n ALIMENTAZIONE

PRP AS URC

TOT

Øe 32X3mm

Øe 32X3mm

Øe 26X3mm

6

11

10

9

1 13

1 1 8

1

1

1

1

1

12

11

TABELLA C-n

C12 Øe 32X3mm

DERIVAZIONI

C-n ALIMENTAZIONE

PRP AS URC

TOT

12 2 1 15

TABELLA C-n

C9/A Øe 26X3mm

C9/B

C10

C11

DERIVAZIONI

C-n ALIMENTAZIONE

PRP AS URC

TOT

Øe 26X3mm

Øe 32X3mm

Øe 26X3mm

9

8

10

9

2 111

1

1

1

1

12

11

9

PIANO PRIMO

PIANO SECONDO
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