
GP-2

MT-1

BA
TT

.

BA-1

GS-1

PC-1

PC-1

VMC-1

GP-1

VITOTROL
KM-BUS

COMPL.
KM-BUS

Note
: Ø700-H1695Dimensioni (mm)
: 3 barPressione max accumulo

: 300 l
: SOLARCELL WPU 300/100
: VIESSMANN

Capacità bollitore
Modello
Marca

BOLLITORE SANITARIO + ACCUMULO

BA-1 GP-1

Prevalenza
Potenza elettrica assorb.
Tensione alimentazione
Note

Portata acqua

: 230 V

: 800 l/h
: 4.5 m.c.a.
: 40 W

: K34 DN25
: PAW

Modello
Marca

GRUPPO POMPA RISC. / RAFFR.

MT-1

Pressione max
Temperatura max
Note

Diametro

: regolazione

: 3/4"
: 10 bar
: 90 °C

: 521503
: CALEFFI

Modello
Marca

MISCELATORE TERMOSTATICO

 temp. 35÷65°C

: volume 50 l
: press. max 6 bar

: Ø nominale 1/2"
: CALEFFI

GS-1

Vaso espansione

Valvola sicurezza
Marca

GRUPPO SICUREZZE RISCALDAMENTO

PDC-1

POMPA DI CALORE ARIA-ACQUA

: miscelatore 3 vie bypass 0-50%
: pompa Alpha1L 25-60 

: 100 lCapacità accumulo
: 10 barPressione max bollitore

GS-2

GRUPPO SICUREZZE SANITARIO

: funzionamento caldo / freddo

: taratura 2,5 bar
: Ø scarico  3/4"

: volume 18 l
: press. max 10 bar

: Ø nominale 1/2"
: CALEFFI

Vaso espansione

Valvola sicurezza
Marca

: taratura 6 bar
: Ø scarico  3/4"

: press. precarica 2.5 bar: press. precarica 1.5 bar

Potenza frigorifera (35-7°C)

Pressione max esercizio
Dimensioni unità interna

Note

Modello
Marca

: 6.00 kWf

: 450x370x880 (lxpxh)

: VITOCAL 200-S 201.D08
Potenza termica (7-35°C) : 5.62 kWt

: 3 bar

: VIESSMANN

Dimensioni unità esterna

: completo di centralina

: 1109x546x753 (lxpxh)
Alimentazione elettrica : 230/1/50Hz

Potenza elettrica ass. max : 3.5 kWe

: completo di:
resistenza elettrica 6 kW
con funzione di back-up

: 400 mc/h
: HRI 400
: VIESSMANN

VMC-1

Portata aria nominale (ricircolo)
Modello
Marca

VMC+DEUMIDIFICATORE

: 1550 WPotenza sensibile (15°C)

: 1195x294x800 mmDimensioni (lxhxp)
: -Note

: 250 mc/hPortata aria rinnovo (ripresa)

Vitotronic 200 WO1C

: 1600 WPotenza latente
: 400 l/hPortata acqua (15°C)

GP-2

Prevalenza
Potenza elettrica assorb.
Tensione alimentazione
Note

Portata acqua

: 230 V

: 400 l/h
: 2.5 m.c.a.
: 30 W

: K31 DN20
: PAW

Modello
Marca

GRUPPO POMPA VMC/DEU

: diretto
: pompa Alpha1L 20-40 

LEGENDA COMPONENTI

 FILTRO A "Y" PER ACQUA

 GRUPPO DI RIEMPIMENTO - CALEFFI 553040

 DISCONNETTORE IDRAULICO - CALEFFI 573400

 CONTATORE IDRICO

 RIDUTTORE DI PRESSIONE 

 VALVOLA DI RITEGNO

 SONDA DI TEMPERATURA ESTERNA

 TERMOMETRO

 FILTRO METALLICO

 VALVOLA DI SICUREZZA

 VALVOLA DI INTERCETTAZIONE 

 DISAERATORE

 TERMOSTATO AMBIENTE CON SONDA TEMPERATURA / UMIDITA'

 SONDA DI TEMPERATURA 

 CARICATORE LIQUIDI PROTETTIVI

 TERMOSTATO AMBIENTE

DIAMETRO TUBAZIONI [mm]
< 20

( 3/8" )
da 20 a 39
( ½" ÷ 1" )

da 40 a 59
( 1¼"÷1½" )

da 60 a 79
( 2" ÷ 2½" )

da 80 a 99
( 3" )

>100
( > 4" )

Spessori  coibentazione [mm]
A B C

Conduttività
termica
isolante

[W / m K]

0.030

0.034

0.040

0.046

13 6.5 3.9

15 7.5 4.5

20 10.0 6.0

26 13.0 7.8

19 9.5 5.7

23 11.5 6.9

30 15.0 9.0

38 19.0 11.4

26 13.0 7.8

31 15.5 9.3

40 20.0 12.0

50 25.0 15.0

33 16.5 9.9

39 19.5 11.7

50 25.0 15.0

62 31.0 18.6

37 18.5 11.1

44 22.0 13.2

55 27.5 16.5

68 34.0 20.4

40 20.0 12.0

48 24.0 14.4

60 30.0 18.0

74 37.0 22.2

Note:
·   A = per le tubazioni delle reti di distribuzione dei fluidi caldi in fase liquida o vapore degli impianti termici, inteso come spessore
            minimo
·   B = i montanti verticali delle tubazioni devono essere posti al di qua dell'isolamento termico dell'involucro  edilizio, verso l'interno  del
            fabbricato ed i relativi spessori possono essere ridotti del 50%.
·   C = per tubazioni correnti entro strutture non affacciate nè all'esterno nè su locali non riscaldati gli spessori possono essere ridotti
           del 70%
·   I canali dell'aria calda per la climatizzazione invernale posti in ambiente non riscaldati devono essere coibentati con uno spessore di
     isolante non inferiore agli spessori indicati nella tabella per tubazioni di diametro esterno da 20 a 39 mm.

Poliuretano espanso

Elastomero espanso a celle chiuse,
lana di vetro

Lana di roccia,
polistirolo espanso

Sughero

NotaA B C A B C A B C A B C A B C

RETE DI MANDATA IMPIANTO RISCALDAMENTO

RETE DI RITORNO IMPIANTO RISCALDAMENTO

LEGENDA TUBI

COLLEGAMENTO ELETTRICO

RETE IDRICA ACQUA SANITARIA FREDDA

RETE ACQUA SANITARIA CALDA

RETE ACQUA SANITARIA DI RICIRCOLO

TUBAZIONE GAS METANO

TUBAZIONE DI SCARICO CONDENSA

RETE GAS FRIGORIFERO - FASE GASSOSA

RETE GAS FRIGORIFERO - FASE LIQUIDA

COLLEGAMENTI BUS
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TUBAZIONE MANDATA IMPIANTO RISCALDAMENTO - MULTISTRATO

TUBAZIONE RITORNO IMPIANTO RISCALDAMENTO - MULTISTRATO

TUBAZIONE MANDATA ACQUA REFRIGERATA - MULTISTRATO

TUBAZIONE RITORNO ACQUA REFRIGERATA - MULTISTRATO

LEGENDA TUBI

COLLEGAMENTO ELETTRICO

TUBAZIONE ACQUA SANITARIA FREDDA - MULTISTRATO

TUBAZIONE ACQUA SANITARIA CALDA - MULTISTRATO

TUBAZIONE ACQUA SANITARIA DI RICIRCOLO - MULTISTRATO

TUBAZIONE GAS METANO

TUBAZIONE DI SCARICO - PE

TUBAZIONE DI SCARICO CONDENSA - PE

TUBAZIONE GAS FRIGORIFERO - FASE GASSOSA

TUBAZIONE GAS FRIGORIFERO - FASE LIQUIDA

COLLETTORE SANITARIO

COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE RISCALDAMENTO

TERMOSTATO AMBIENTE CON SONDA TEMPERATURA/UMIDITA'

RUBINETTI A CAPPUCCIO

TUBAZIONE MANDATA DEUMIDIFICATORE

TUBAZIONE RITORNO DEUMIDIFICATORE

TERMOSTATO AMBIENTE

STUDIO

BAGNO 1

DISIMP.

CUCINA

SOGGIORNO

INGRESSO

VANO TECNICO
VERANDA

PIANO TERRA

BO-1

U.I.

Bollitore+puffer
140+500 l

S1

Colonna di scarico Ø110

Colonna di scarico Ø110

Unita' esterna
pompa di calore

Ø5/8
Ø3/8

Ø21x3.3

Ø32x4

Ø32x4

Ø26x4

Montanti ACS Ø26x4

Scarico condensa DEU
ØDN20

De17
DN90

De17
DN50
De17

De17
DN50
De17

STANDARD SANITARI:
- diametri standard degli attacchi -

De17
De17
DN63

DN50
De17

De17
DN50
De17

De17De17
DN50
De17

DN50
De16

De16

De16
DN75

De16

De21
DN75
De21

CASSETTA LARGHEZZA MINIMA 360 mm

COLLETTORE ACQUA SANITARIA S-1
DERIVAZIONI

CALDA
DERIVAZIONI

FREDDA

3 4

PRESSIONE MASSIMA
D'ESERCIZIO

10 bar

CAMPO DI
TEMPERATURA

5 - 100 °C

ALTRE NOTE
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TUBAZIONE MANDATA IMPIANTO RISCALDAMENTO - MULTISTRATO

TUBAZIONE RITORNO IMPIANTO RISCALDAMENTO - MULTISTRATO

TUBAZIONE MANDATA ACQUA REFRIGERATA - MULTISTRATO

TUBAZIONE RITORNO ACQUA REFRIGERATA - MULTISTRATO

LEGENDA TUBI

COLLEGAMENTO ELETTRICO

TUBAZIONE ACQUA SANITARIA FREDDA - MULTISTRATO

TUBAZIONE ACQUA SANITARIA CALDA - MULTISTRATO

TUBAZIONE ACQUA SANITARIA DI RICIRCOLO - MULTISTRATO

TUBAZIONE GAS METANO

TUBAZIONE DI SCARICO - PE

TUBAZIONE DI SCARICO CONDENSA - PE

TUBAZIONE GAS FRIGORIFERO - FASE GASSOSA

TUBAZIONE GAS FRIGORIFERO - FASE LIQUIDA

COLLETTORE SANITARIO

COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE RISCALDAMENTO

TERMOSTATO AMBIENTE CON SONDA TEMPERATURA/UMIDITA'

RUBINETTI A CAPPUCCIO

TUBAZIONE MANDATA DEUMIDIFICATORE

TUBAZIONE RITORNO DEUMIDIFICATORE

TERMOSTATO AMBIENTE

BAGNO 2

BAGNO 3

CAMERA 1CAMERA 2

CAMERA 3

DISIMP.

18.15 m²
BALCONE

PIANO PRIMO

S2

Colonna di scarico Ø110

Colonna di scarico Ø110

De17
DN90

De17
DN50
De17

De17
DN50
De17

STANDARD SANITARI:
- diametri standard degli attacchi -

De17
De17
DN63

DN50
De17

De17
DN50
De17

De17De17
DN50
De17

DN50
De16

De16

De16
DN75

De16

De21
DN75
De21

CASSETTA LARGHEZZA MINIMA 360 mm

COLLETTORE ACQUA SANITARIA S-2
DERIVAZIONI

CALDA
DERIVAZIONI

FREDDA

6 8

PRESSIONE MASSIMA
D'ESERCIZIO

10 bar

CAMPO DI
TEMPERATURA

5 - 100 °C

ALTRE NOTE
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TUBAZIONE MANDATA IMPIANTO RISCALDAMENTO - MULTISTRATO

TUBAZIONE RITORNO IMPIANTO RISCALDAMENTO - MULTISTRATO

TUBAZIONE MANDATA ACQUA REFRIGERATA - MULTISTRATO

TUBAZIONE RITORNO ACQUA REFRIGERATA - MULTISTRATO

LEGENDA TUBI

COLLEGAMENTO ELETTRICO

TUBAZIONE ACQUA SANITARIA FREDDA - MULTISTRATO

TUBAZIONE ACQUA SANITARIA CALDA - MULTISTRATO

TUBAZIONE ACQUA SANITARIA DI RICIRCOLO - MULTISTRATO

TUBAZIONE GAS METANO

TUBAZIONE DI SCARICO - PE

TUBAZIONE DI SCARICO CONDENSA - PE

TUBAZIONE GAS FRIGORIFERO - FASE GASSOSA

TUBAZIONE GAS FRIGORIFERO - FASE LIQUIDA

COLLETTORE SANITARIO

COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE RISCALDAMENTO

TERMOSTATO AMBIENTE CON SONDA TEMPERATURA/UMIDITA'

RUBINETTI A CAPPUCCIO

TUBAZIONE MANDATA DEUMIDIFICATORE

TUBAZIONE RITORNO DEUMIDIFICATORE

TERMOSTATO AMBIENTE

STUDIO

DISIMP.

CUCINA

SOGGIORNO

INGRESSO

VANO TECNICO

GARAGE

VERANDA

PIANO TERRA

C1

Montanti riscaldamento Ø26x4

T1
BAGNO 1

BO-1

U.I.

Collettore-pompe

Unita' esterna
pompa di calore

Ø5/8
Ø3/8

HRI
400

VMC+deumidificazione

D1

Ø32x4

Ø26x4

Ø17x2.7

Ø32x4

Montanti DEU Ø26x4

C-1

10 10

PRESSIONE MASSIMA
D'ESERCIZIO

10 bar

CAMPO DI
TEMPERATURA

5 - 100 °C

ALTRE NOTE

DERIVAZIONI
MANDATA

DERIVAZIONI
RITORNO

CASSETTA LARGHEZZA MINIMA 1000 mm

COLLETTORE RISCALDAMENTO 

DETTAGLIO RADIATORE SCALDASALVIETTE 

MARCA MODELLO NUMERO
COLONNE

NUMERO
ELEMENTI

PROFONDITA'
(C)

DIAMETRO
TUBI

IRSAP NOVO 2 36 30 17x2,7 3/8"

VALVOLA/
DIAMETRO

DETENTORE

B

C

ALTEZZA
(B)

1520T1

TIPOLOGIA LARGHEZZA
(A)

450

A

POTENZA
TERMICA

695 W

Dimensionamento effettuato con temperatura dell'acqua di mandata in riscaldamento T=40°C, ΔT= 5°C, Tamb=20°C
Completo di resistenza elettrica integrativa da 300W
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TUBAZIONE MANDATA IMPIANTO RISCALDAMENTO - MULTISTRATO

TUBAZIONE RITORNO IMPIANTO RISCALDAMENTO - MULTISTRATO

TUBAZIONE MANDATA ACQUA REFRIGERATA - MULTISTRATO

TUBAZIONE RITORNO ACQUA REFRIGERATA - MULTISTRATO

LEGENDA TUBI

COLLEGAMENTO ELETTRICO

TUBAZIONE ACQUA SANITARIA FREDDA - MULTISTRATO

TUBAZIONE ACQUA SANITARIA CALDA - MULTISTRATO

TUBAZIONE ACQUA SANITARIA DI RICIRCOLO - MULTISTRATO

TUBAZIONE GAS METANO

TUBAZIONE DI SCARICO - PE

TUBAZIONE DI SCARICO CONDENSA - PE

TUBAZIONE GAS FRIGORIFERO - FASE GASSOSA

TUBAZIONE GAS FRIGORIFERO - FASE LIQUIDA

COLLETTORE SANITARIO

COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE RISCALDAMENTO

TERMOSTATO AMBIENTE CON SONDA TEMPERATURA/UMIDITA'

RUBINETTI A CAPPUCCIO

TUBAZIONE MANDATA DEUMIDIFICATORE

TUBAZIONE RITORNO DEUMIDIFICATORE

TERMOSTATO AMBIENTE

CAMERA 1CAMERA 2

CAMERA 3

DISIMP.

BALCONE

copertura piana

non praticabile

PIANO PRIMO

C2

Montanti riscaldamento Ø32x4

T1

T1

BAGNO 2

BAGNO 3

Ø17x2.7

C-2

11 11

PRESSIONE MASSIMA
D'ESERCIZIO

10 bar

CAMPO DI
TEMPERATURA

5 - 100 °C

ALTRE NOTE

DERIVAZIONI
MANDATA

DERIVAZIONI
RITORNO

CASSETTA LARGHEZZA MINIMA 1000 mm

COLLETTORE RISCALDAMENTO 

DETTAGLIO RADIATORE SCALDASALVIETTE 

MARCA MODELLO NUMERO
COLONNE

NUMERO
ELEMENTI

PROFONDITA'
(C)

DIAMETRO
TUBI

IRSAP NOVO 2 36 30 17x2,7 3/8"

VALVOLA/
DIAMETRO

DETENTORE

B

C

ALTEZZA
(B)

1520T1

TIPOLOGIA LARGHEZZA
(A)

450

A

POTENZA
TERMICA

695 W

Dimensionamento effettuato con temperatura dell'acqua di mandata in riscaldamento T=40°C, ΔT= 5°C, Tamb=20°C
Completo di resistenza elettrica integrativa da 300W
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STUDIO

BAGNO 1

DISIMP.

CUCINA

SOGGIORNO

INGRESSO

VANO TECNICO
VERANDA

PIANO TERRA - TUBAZIONI A SOFFITTO

BO-1

U.I.

Unita' interna
VMC+deumidificazione
(POSA A SOFFITTO)

Presa - espulsione
VMC Ø160/180

Prevedere controsoffitto
per macchina VMC passaggio tubi VMC
(RIBASSO MIN 35 CM)

Mandate - Riprese
VMC Ø75

HRI
400

Ipotesi posizione
lavello, lavatrice,
asciugatrice, ecc

M1

R1

M1

R1

M1

R1

Plenum di distribuzione
n. (4+4) attacchi Ø75

EBOX EBOX

Tubo flessibile Ø75

D1

Scarico condensa DEU
ØDN20

Tubazione ricircolo Ø180

STUDIO

BAGNO 1

DISIMP.

CUCINA

SOGGIORNO

INGRESSO

VANO TECNICO
VERANDA

PIANO TERRA - TUBAZIONI A PAVIMENTO

BO-1

U.I.

Prevedere controsoffitto
per macchina VMC passaggio tubi VMC
(RIBASSO MIN 35 CM)

HRI
400

Ipotesi posizione
lavello, lavatrice,
asciugatrice, ecc

M1

R1

M1

R1

M1

R1

Unita' interna
VMC+deumidificazione

(POSA A SOFFITTO)

Plenum di distribuzione
n. (4+4) attacchi Ø75

Tubo flessibile Ø75

EBOX EBOX

D1

Scarico condensa DEU
ØDN20

Presa - espulsione
VMC Ø160/180

TUBAZIONE FLESSIBILE MANDATA Ø 75 - a soffitto

TUBAZIONE FLESSIBILE RIPRESA Ø 75 - a soffitto

LEGENDA TUBI

TUBAZIONE RICIRCOLO Ø 180

CENTRALI DI REGOLAZIONE VMC

TUBAZIONE FLESSIBILE MANDATA Ø 75 - a pavimento

TUBAZIONE FLESSIBILE RIPRESA Ø 75 - a pavimento
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BAGNO 2

BAGNO 3

CAMERA 1CAMERA 2

CAMERA 3

DISIMP.

BALCONE

PIANO PRIMO - TUBAZIONI A PAVIMENTO

Presa - espulsione
VMC Ø200

Mandate - Riprese
VMC Ø75

R1 R1

M1

M1

M1

R1

Tubo flessibile Ø75

DETTAGLIO DEUMIDIFICATORE

MARCA MODELLO
LARGHEZZA

(L)
ALTEZZA

(A)
PROFONDITA'

(P)

VIESSMANN HRI 400 294 mm 800 mmD1

TIPOLOGIA

1195 mm

PESO

78 kg

CAPACITA'
CONDENS.

56 l/gg

PORTATA
ARIA

250 mc/h

P

L

L

A

A

DETTAGLIO PLENUM

MARCA MODELLO
LARGHEZZA

(L)
ALTEZZA

(H)
PROFONDITA'

(B)

VIESSMANN EBOX 401 mm 200 mmP1

TIPOLOGIA

510 mm

PESO

--- kg

Ø
ATTACCHI

75

N.
ATTACCHI

8

DETTAGLIO BOCCHETTE MANDATA-RIPRESA

MARCA MODELLO
LARGHEZZA

(L)
ALTEZZA

(H)
PROFONDITA'

(W)

VIESSMANN ONE BOX 120 mm 100 mmM1 - R1

TIPOLOGIA

172 mm

Ø
ATTACCHI

75

TUBAZIONE FLESSIBILE MANDATA Ø 75 - a soffitto

TUBAZIONE FLESSIBILE RIPRESA Ø 75 - a soffitto

LEGENDA TUBI

TUBAZIONE RICIRCOLO Ø 180

CENTRALI DI REGOLAZIONE VMC

TUBAZIONE FLESSIBILE MANDATA Ø 75 - a pavimento

TUBAZIONE FLESSIBILE RIPRESA Ø 75 - a pavimento
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STUDIO

DISIMP.

CUCINA

SOGGIORNO

INGRESSO

VANO TECNICO

VERANDA

PIANO TERRA

C1

BAGNO 1

L. Tot: 90 [m]

Num. Circuito: 2

L. Tot: 85 [m]

Num. Circuito: 3

L. Tot: 109 [m]

Num. Circuito: 1

L. Tot: 72 [m]

Num. Circuito: 4 L. Tot: 69 [m]

Num. Circuito: 5

L. Tot: 66 [m]

Num. Circuito: 6

L. Tot: 65 [m]

Num. Circuito: 7

L. Tot: 36 [m]

Num. Circuito: 9

L. Tot: 87 [m]

Num. Circuito: 8

(PU1-2)-   1 Soggiorno

Collettore: C - 1

(PU1-4)-   1 Bagno

Collettore: C - 1

(PU1-3)-   1 Studio

Collettore: C - 1

(PU1-1)-   1 Ingresso

Collettore: C - 1

INDICAZIONI PER LA POSA

Indipendentemente dalla rappresentazione grafica riportata nel presente elaborato, il raggio
minimo di curvatura della tubazione non dovrà essere inferiore a 5 x diametro.

100

175

100

RESA TERMICA W /mq

TEMP. AMBIENTE

29°C

33°C

35°C

20°C

24°C

20°C

CONDIZIONI LIMITE DI TEMPERATURA UNI EN 1264

TEMP. MASSIMA SUPERFICIALE DEL PAVIMENTO

ZONA DI SOGGIORNO

BAGNI O SIMILI

ZONE PERIFERICHE

RESISTENZA TERMICA MAX DEL RIVESTIMENTO 0,15 mq K / W

COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE

TUBAZIONE DI MANDATA

GIUNTO DI DILATAZIONE

TUBAZIONE DI RITORNO

Legenda

FASCIA PERIMETRALE

SPESSORE ISOLAMENTO LASTRA 20 mm

R 0.75 m2 K/W

SPESSORE MINIMO DEL SISTEMA CON ADDITIVO P

(esclusa finitura pavimento) - 82 mm

VARIONOVA 40

SAGOMATO

RIVESTIMENTO

ZOCCOLINO

ISOLAMENTO

PERIMETRALE

CEMENTO

PANNELLO

RAUTHERM S 17x2.0

PANNELLO VARIONOVA SILVER 40

Il pannello sagomato VARIONOVA Silver é composto da una lastra in polistirolo espanso abbinato con la

materia prima Neopor®, privo di CFC a qualità controllata e da un rivestimento in polistirolo. Con la

tecnica di collegamento dei pannelli con appositi fogli di copertura sovrapposti, il pannello resiste alle

gettate liquide e, grazie alle bugne preformate, offre la massima flessibilità e libertà di posa. E’ adatto agli

impieghi più diversi e offre una gamma di dettagli ideati appositamente per il lavoro quotidiano in cantiere.

Contrassegno CE e U. Conducibilità termica di calcolo: 0,030 W/mK. Interasse di posa minimo 50 mm

Dimensioni pannello: 1450 x 850 mm Dimensioni pannello posato: 1400 x 800 mm = 1,12 m2 per pezzo.

Per tubi RAUTHERM SPEED 14x1,5; 16x1,5 e RAUTHERM S 17x2,0.

Ambiente
sottostante
riscaldato

Ambiente sottostante
non riscaldato o

riscaldato in modo
non continuativo o

direttamente sul suolo *

Temperatura dell'aria esterna sottostante
Temperatura

esterna di progetto
Td ≥ 0°C

Temperatura
esterna di progetto
0°C ≥ Td ≥ -5°C

Temperatura
esterna di progetto
-5°C ≥ Td ≥ -15°C

Resistenza termica 0.75 1.25 1.25 1.50 2.00

* Con livello di acque freatiche ≤ 5 m, il valore dovrebbe essere aumentato.

D1 D2 D3

D1 D3

D2

Ambiente riscaldato Ambiente riscaldato

Ambiente riscaldato

Ambiente

Portico esterno

Terrenonon riscaldato

GIUNTI DI DILATAZIONE - UNI 1264

Il profilo per giunti di dilatazione servono per la realizzazione di fughe elastiche a lunga durata in gettate per
riscaldamento/raffrescamento e per la delimitazione di campi di gettata.
La striscia autoadesiva inferiore dei profili per giunti di dilatazione e di riempimento garantisce il fissaggio sicuro sui sistemi di
riscaldamento/raffrescamento a pavimento.

- nel caso di ambienti rettangolari

I giunti di dilatazione dovranno essere

realizzati:

- su tutto il perimetro dei locali per

assorbire i movimenti

  della gettata;

- per locali con superfici maggiori di 40 m2,

- per lunghezze lati maggiori di 8 mt,

- per lunghezze lati maggiori di 8 mt,

I giunti devono arrivare fino alla superficie

del rivestimento.

L'isolamento perimetrale va tagliato DOPO

la posa del rivestimento

  le superfici dei giunti possono superare

  queste dimensioni con un rapporto massimo

  in lunghezza di 2 a 1 (UNI EN 1264-4)

Massetto additivato

Rivestimento

Giunto di dilatazione

 8mm 

Sottofondo di livellamento

o Solaio

pannello di isolamento

Guaina corrugata

300mm

150mm150mm

Sottofondo

di livellamento o solaio

pannello di isolamento

Guaina corrugata

RAUTHERM SPEED K

Giunto di dilatazione

Tubo RAUTHERM-S/

ARMADIO COLLETTORE UP-I

Armadio collettore per installazione sotto traccia.
Materiale: telaio, coperchio e parti a vista
                verniciate in colore bianco.
Armadio collettore ad incasso per il montaggio sotto traccia,
composto da:
 - dima da incasso nel muro con profilo di rinforzo
 - staffe
 - sostegno universale per collettore
   regolabile in larghezza
 - piede di montaggio regolabile in altezza
 - profilo di rifinitura regolabile in profondità
 - infisso con sportello ad incastro e chiusura
 - confezione di minuteriaper fissaggio staffe e collettori.

DIMENSIONI
Lunghezza : 500 ~ 1400 mm (a seconda della taglia)
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COLLETTORE POLIMERICO P-HKV COOL

Collettori polimerici monoblocco da 1” 1/4 realizzati in tecnopolimero. Campo di temperatura: 4 ÷ 70 °C.
Pressione massima d’esercizio: 6 bar. Idonei sia per il riscaldamento che per il raffrescamento.
Il collettore polimerico è composto da:
- collettore di mandata con flussimetri da 0 a 5 l/min e valvole di regolazione portata incorporate;
- collettore di ritorno con valvole di intercettazione incorporate predisposte per il comando elettrotermico;
- valvole di intercettazione a sfera, comprensive di termometro e rubinetto di carico/scarico orientabili;
- valvole di sfiato orientabili;
- staffe di fissaggio da 95 mm alla cassetta a muro.
Interasse: 214 mm . Attacchi principali: 1” . Derivazioni: 3/4" . Filettatura esterna da 3/4" di tipo Euroconus.
Compatibile con raccordi ad anello avvitabili da 10,1 x 1,1 - 14 x 1,5 - 16 x 1,5 - 16 x 2,0 - 17 x 2,0 - 20 x 2,0.

Si consiglia di coibentare tutte le tubazioni dell'impianto radiante dall'uscita del collettore fino
al raggiungimento dell'interasse di posa previsto.

n° vie
L

2
255

3
300

4
345

5
390

6
435

7
480

8
525

9
570

10
615

11
660

12
705

13
750

14
795

15
840

16
885

Kg

60/90 LT ACQUA 

FIBRE POLIMERICHE REHAU     art. 265471-001

ADDITIVO REHAU P                     art. 256374-003

1,00

3,50

Kg

COMPOSIZIONE PER OTTENERE UN MASSETTO CARATTERISTICHE F4-ZE20

SABBIA 0-8mm

CEMENTO

1,00

330

m3

Kg

SPESSORE MINIMO DEL MASSETTO SOPRA TUBO 45 mm

 Collettore: C - 1

 (PU1)-   1-Ingresso

 (PU1)-   2-Soggiorno

 (PU1)-   3-Studio

 (PU1)-   4-Bagno

 Ambiente

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 Circuito

 109

 90

 85

 72

 69

 66

 65

 87

 36

 L.Tot.[m]

 0.6

 1.0

 1.0

 0.8

 0.9

 0.7

 0.7

 2.1

 0.4

 Port.[l/min]

 100 : 0

 100 : 0

 100 : 0

 100 : 0

 100 : 0

 100 : 0

 100 : 0

 100 : 0

 100 : 0

 P.Sogg.:P.Marg.

  C - 1

 Collettore

  8 +2TA+deum.

 N.Circuiti

  842 (1200)

 Max Dp Circ.[daPa]

  738  +120 +180

 Port.[l/h]

1. GUIDA ALLA POSA DELL'IMPIANTO

- Verificare che i passaggi indicati nella tavole siano in pratica percorribili ovvero liberi da intralci o altri impedimenti.

- Verificare che lo spessore del pavimento disponibile sia come da disegno.

- Nelle zone vicino ai collettori, dove si accumulano le tubazioni di andata e ritorno dei circuiti, per evitare un'eccessiva

emissione

termica e conseguente disomogeneità della temperatura del pavimento, si consiglia di coibentare in modo alternato le

tubazioni.

- I giunti di dilatazione devono essere eseguiti nelle posizioni e nelle modalità indicate. La superficie dei singoli settori non

deve superare 40 m2, con una lunghezza massima di un lato di 8 metri.

3. MASSETTO CON GETTO ADDITIVATO

Il getto che copre le tubazioni e forma il massetto, deve essere composto dai materiali e nelle proporzioni riportate

nella relativa tabella.

E' buona norma proteggere il massetto appena gettato con un foglio di plastica o con teli bagnati per i primi 7 giorni.

Il ciclo completo di asciugatura del massetto prima della posa del pavimento dovrà essere effettuato come segue:

- un periodo di almeno 21 giorni per asciugatura in aria calma;

- dal ventiduesimo giorno progressiva accensione dell'impianto partendo da una temperatura di 25 gradi,

incrementando di 5 gradi al giorno, fino al raggiungimento della temperatura di mandata di 50 gradi per un periodo di

5 giorni;

- raffreddamento progressivo con diminuzione di 10 gradi al giorno della temperatura di mandata, sino a 25 gradi.

Al termine di queste operazioni sarà necessario misurare l'umidità residua del massetto, con apposito apparecchio,

eseguendo almeno tre campionature ogni 200 m2 (carotare per il 50 % dello spessore del massetto).

4. MESSA IN FUNZIONE DELL'IMPIANTO

- Sfogare l'aria presente nell'impianto avendo cura di riempirerlo circuito per circuito.

Installare sull'apposito portagomma una tubazione di scarico e, dopo aver chiuso tutti i circuiti, riempire un singolo

circuito alla volta aprendo il relativo detentore.

Ripetere la stessa operazione per tutti gli altri circuiti.

- Impostare la curva di regolazione della centralina climatica.

- Eseguire il bilanciamento idraulico dei circuiti.

Procedere all'avviamento e alla messa a regime dell'impianto.

2. COLLAUDO DELL'IMPIANTO

Terminata la posa delle tubazioni dell'impianto sarà necessario provvedere al collaudo idraulico come segue:

PROVA PRELIMINARE

- riempire i vari circuiti dell'impianto realizzato, collegandosi al collettore di distribuzione, al fine di sfogare eventuali

sacche di aria.

- collegare la pompa di pressione manuale al collettore e collaudare ciascun circuito ad una pressione pari a 2 volte

quella di esercizio con un minimo di 6 bar, verificare e ripristinare ogni 15minuti.

Al termine della pre-prova la pressione idrostatica dovrà essere stabile.

PROVA DEFINITIVA

- collegare la pompa di pressione manuale al collettore e collaudare ciascun circuito ad una pressione pari a 2 volte

quella di esercizio con un minimo di 6 bar, verificare per almeno 24 ore.

La caduta di pressione massima dovrà essere pari a 0,3 bar.

Attenzione:

Una caduta fisiologica della pressione idrostatica può verificarsi in funzione di variazioni di temperatura.

Per differenze di +/- 10 gradi la pressione potrebbe variare di circa 1 bar.

Solo al termine della prova idraulica sarà possibile procedere alla ricopertura ei tubi con impasto edilizio miscelato

all'additivo termico e alle fibre polimeriche.
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CAMERA 1

CAMERA 2

CAMERA 3

DISIMP.

copertura piana

non praticabile

PIANO PRIMO

C2

BAGNO 2

BAGNO 3

L. Tot: 57 [m]

Num. Circuito: 5

L. Tot: 54 [m]

Num. Circuito: 6

L. Tot: 72 [m]

Num. Circuito: 1

L. Tot: 75 [m]

Num. Circuito: 2

L. Tot: 79 [m]

Num. Circuito: 3

L. Tot: 80 [m]

Num. Circuito: 4

L. Tot: 45 [m]

Num. Circuito: 8

L. Tot: 40 [m]

Num. Circuito: 7

(PU1-5)-   1 Dis

Collettore: C - 2

(PU1-8)-   1 Camera3

Collettore: C - 2

(PU1-9)-   1 Bagno2

Collettore: C - 2

(PU1-10)-   1 Bagno3

Collettore: C - 2

(PU1-7)-   1 Camera2

Collettore: C - 2

(PU1-6)-   1 Camera1

Collettore: C - 2

INDICAZIONI PER LA POSA

Indipendentemente dalla rappresentazione grafica riportata nel presente elaborato, il raggio
minimo di curvatura della tubazione non dovrà essere inferiore a 5 x diametro.

100

175

100

RESA TERMICA W /mq

TEMP. AMBIENTE

29°C

33°C

35°C

20°C

24°C

20°C

CONDIZIONI LIMITE DI TEMPERATURA UNI EN 1264

TEMP. MASSIMA SUPERFICIALE DEL PAVIMENTO

ZONA DI SOGGIORNO

BAGNI O SIMILI

ZONE PERIFERICHE

RESISTENZA TERMICA MAX DEL RIVESTIMENTO 0,15 mq K / W

COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE

TUBAZIONE DI MANDATA

GIUNTO DI DILATAZIONE

TUBAZIONE DI RITORNO

Legenda

FASCIA PERIMETRALE

SPESSORE ISOLAMENTO LASTRA 20 mm

R 0.75 m2 K/W

SPESSORE MINIMO DEL SISTEMA CON ADDITIVO P

(esclusa finitura pavimento) - 82 mm

VARIONOVA 40

SAGOMATO

RIVESTIMENTO

ZOCCOLINO

ISOLAMENTO

PERIMETRALE

CEMENTO

PANNELLO

RAUTHERM S 17x2.0

PANNELLO VARIONOVA SILVER 40

Il pannello sagomato VARIONOVA Silver é composto da una lastra in polistirolo espanso abbinato con la

materia prima Neopor®, privo di CFC a qualità controllata e da un rivestimento in polistirolo. Con la

tecnica di collegamento dei pannelli con appositi fogli di copertura sovrapposti, il pannello resiste alle

gettate liquide e, grazie alle bugne preformate, offre la massima flessibilità e libertà di posa. E’ adatto agli

impieghi più diversi e offre una gamma di dettagli ideati appositamente per il lavoro quotidiano in cantiere.

Contrassegno CE e U. Conducibilità termica di calcolo: 0,030 W/mK. Interasse di posa minimo 50 mm

Dimensioni pannello: 1450 x 850 mm Dimensioni pannello posato: 1400 x 800 mm = 1,12 m2 per pezzo.

Per tubi RAUTHERM SPEED 14x1,5; 16x1,5 e RAUTHERM S 17x2,0.

Ambiente
sottostante
riscaldato

Ambiente sottostante
non riscaldato o

riscaldato in modo
non continuativo o

direttamente sul suolo *

Temperatura dell'aria esterna sottostante
Temperatura

esterna di progetto
Td ≥ 0°C

Temperatura
esterna di progetto
0°C ≥ Td ≥ -5°C

Temperatura
esterna di progetto
-5°C ≥ Td ≥ -15°C

Resistenza termica 0.75 1.25 1.25 1.50 2.00

* Con livello di acque freatiche ≤ 5 m, il valore dovrebbe essere aumentato.

D1 D2 D3

D1 D3

D2

Ambiente riscaldato Ambiente riscaldato

Ambiente riscaldato

Ambiente

Portico esterno

Terrenonon riscaldato

GIUNTI DI DILATAZIONE - UNI 1264

Il profilo per giunti di dilatazione servono per la realizzazione di fughe elastiche a lunga durata in gettate per
riscaldamento/raffrescamento e per la delimitazione di campi di gettata.
La striscia autoadesiva inferiore dei profili per giunti di dilatazione e di riempimento garantisce il fissaggio sicuro sui sistemi di
riscaldamento/raffrescamento a pavimento.

- nel caso di ambienti rettangolari

I giunti di dilatazione dovranno essere

realizzati:

- su tutto il perimetro dei locali per

assorbire i movimenti

  della gettata;

- per locali con superfici maggiori di 40 m2,

- per lunghezze lati maggiori di 8 mt,

- per lunghezze lati maggiori di 8 mt,

I giunti devono arrivare fino alla superficie

del rivestimento.

L'isolamento perimetrale va tagliato DOPO

la posa del rivestimento

  le superfici dei giunti possono superare

  queste dimensioni con un rapporto massimo

  in lunghezza di 2 a 1 (UNI EN 1264-4)

Massetto additivato

Rivestimento

Giunto di dilatazione

 8mm 

Sottofondo di livellamento

o Solaio

pannello di isolamento

Guaina corrugata

300mm

150mm150mm

Sottofondo

di livellamento o solaio

pannello di isolamento

Guaina corrugata

RAUTHERM SPEED K

Giunto di dilatazione

Tubo RAUTHERM-S/

ARMADIO COLLETTORE UP-I

Armadio collettore per installazione sotto traccia.
Materiale: telaio, coperchio e parti a vista
                verniciate in colore bianco.
Armadio collettore ad incasso per il montaggio sotto traccia,
composto da:
 - dima da incasso nel muro con profilo di rinforzo
 - staffe
 - sostegno universale per collettore
   regolabile in larghezza
 - piede di montaggio regolabile in altezza
 - profilo di rifinitura regolabile in profondità
 - infisso con sportello ad incastro e chiusura
 - confezione di minuteriaper fissaggio staffe e collettori.

DIMENSIONI
Lunghezza : 500 ~ 1400 mm (a seconda della taglia)

7
5
0

L

110~160

45

L

30

2

0

1
0

0

6

0

5
0

4

0

30

2

0

1
0

0

6

0

5
0

4

0

G 3/4"

2
1

4

G
 
1

"

3
3

0

95

3
8

0

G
 
1

"

COLLETTORE POLIMERICO P-HKV COOL

Collettori polimerici monoblocco da 1” 1/4 realizzati in tecnopolimero. Campo di temperatura: 4 ÷ 70 °C.
Pressione massima d’esercizio: 6 bar. Idonei sia per il riscaldamento che per il raffrescamento.
Il collettore polimerico è composto da:
- collettore di mandata con flussimetri da 0 a 5 l/min e valvole di regolazione portata incorporate;
- collettore di ritorno con valvole di intercettazione incorporate predisposte per il comando elettrotermico;
- valvole di intercettazione a sfera, comprensive di termometro e rubinetto di carico/scarico orientabili;
- valvole di sfiato orientabili;
- staffe di fissaggio da 95 mm alla cassetta a muro.
Interasse: 214 mm . Attacchi principali: 1” . Derivazioni: 3/4" . Filettatura esterna da 3/4" di tipo Euroconus.
Compatibile con raccordi ad anello avvitabili da 10,1 x 1,1 - 14 x 1,5 - 16 x 1,5 - 16 x 2,0 - 17 x 2,0 - 20 x 2,0.

Si consiglia di coibentare tutte le tubazioni dell'impianto radiante dall'uscita del collettore fino
al raggiungimento dell'interasse di posa previsto.
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FIBRE POLIMERICHE REHAU     art. 265471-001

ADDITIVO REHAU P                     art. 256374-003
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COMPOSIZIONE PER OTTENERE UN MASSETTO CARATTERISTICHE F4-ZE20

SABBIA 0-8mm

CEMENTO

1,00

330

m3

Kg

SPESSORE MINIMO DEL MASSETTO SOPRA TUBO 45 mm
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1. GUIDA ALLA POSA DELL'IMPIANTO

- Verificare che i passaggi indicati nella tavole siano in pratica percorribili ovvero liberi da intralci o altri impedimenti.

- Verificare che lo spessore del pavimento disponibile sia come da disegno.

- Nelle zone vicino ai collettori, dove si accumulano le tubazioni di andata e ritorno dei circuiti, per evitare un'eccessiva

emissione

termica e conseguente disomogeneità della temperatura del pavimento, si consiglia di coibentare in modo alternato le

tubazioni.

- I giunti di dilatazione devono essere eseguiti nelle posizioni e nelle modalità indicate. La superficie dei singoli settori non

deve superare 40 m2, con una lunghezza massima di un lato di 8 metri.

3. MASSETTO CON GETTO ADDITIVATO

Il getto che copre le tubazioni e forma il massetto, deve essere composto dai materiali e nelle proporzioni riportate

nella relativa tabella.

E' buona norma proteggere il massetto appena gettato con un foglio di plastica o con teli bagnati per i primi 7 giorni.

Il ciclo completo di asciugatura del massetto prima della posa del pavimento dovrà essere effettuato come segue:

- un periodo di almeno 21 giorni per asciugatura in aria calma;

- dal ventiduesimo giorno progressiva accensione dell'impianto partendo da una temperatura di 25 gradi,

incrementando di 5 gradi al giorno, fino al raggiungimento della temperatura di mandata di 50 gradi per un periodo di

5 giorni;

- raffreddamento progressivo con diminuzione di 10 gradi al giorno della temperatura di mandata, sino a 25 gradi.

Al termine di queste operazioni sarà necessario misurare l'umidità residua del massetto, con apposito apparecchio,

eseguendo almeno tre campionature ogni 200 m2 (carotare per il 50 % dello spessore del massetto).

4. MESSA IN FUNZIONE DELL'IMPIANTO

- Sfogare l'aria presente nell'impianto avendo cura di riempirerlo circuito per circuito.

Installare sull'apposito portagomma una tubazione di scarico e, dopo aver chiuso tutti i circuiti, riempire un singolo

circuito alla volta aprendo il relativo detentore.

Ripetere la stessa operazione per tutti gli altri circuiti.

- Impostare la curva di regolazione della centralina climatica.

- Eseguire il bilanciamento idraulico dei circuiti.

Procedere all'avviamento e alla messa a regime dell'impianto.

2. COLLAUDO DELL'IMPIANTO

Terminata la posa delle tubazioni dell'impianto sarà necessario provvedere al collaudo idraulico come segue:

PROVA PRELIMINARE

- riempire i vari circuiti dell'impianto realizzato, collegandosi al collettore di distribuzione, al fine di sfogare eventuali

sacche di aria.

- collegare la pompa di pressione manuale al collettore e collaudare ciascun circuito ad una pressione pari a 2 volte

quella di esercizio con un minimo di 6 bar, verificare e ripristinare ogni 15minuti.

Al termine della pre-prova la pressione idrostatica dovrà essere stabile.

PROVA DEFINITIVA

- collegare la pompa di pressione manuale al collettore e collaudare ciascun circuito ad una pressione pari a 2 volte

quella di esercizio con un minimo di 6 bar, verificare per almeno 24 ore.

La caduta di pressione massima dovrà essere pari a 0,3 bar.

Attenzione:

Una caduta fisiologica della pressione idrostatica può verificarsi in funzione di variazioni di temperatura.

Per differenze di +/- 10 gradi la pressione potrebbe variare di circa 1 bar.

Solo al termine della prova idraulica sarà possibile procedere alla ricopertura ei tubi con impasto edilizio miscelato

all'additivo termico e alle fibre polimeriche.
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Viale Stelvio, 36/D - 23017 Morbegno (SO)
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