LEGENDA - SIMBOLOGIA LEGENDA - CENTRALE TERMICA
GENERATORE DI CALORE ACCESSORI RETE ADDUZIONE GAS-METANO GENERATORE DI CALORE
VALVOLA A SFERA CON MANIGLIA A LEVA, CORPO IN OTTONE NICHELATO E RY, DESCRIZIONE CARATTERISTICHE N. MARCA MODELLO RI. DESCRIZIONE N, MARCA MODELLO
" ik | CROMATO, SFERA IN OTTONE NICHELATA DIAMANTATA E CROMATA CON Potenza termica focolare M1] | VALVOLA GENERALE DI INTERCETTAZIONE GAS METANO MODULO TERMICO 8 27 e _
GUARNIZIONI' DI' TENUTA, ATTACCHI FILETTATI GENERATORE DI' CALORE MODULARE A GAS KW 30-568 M2| | GIUNTO ANTIVIBRANTE IN ACCIAIO INOX, attacchi filettati @ 2” 1 1= -
A CONDENSAZDNE,ADAWO PER Pot termica utl M3| | FILTRO GAS @ 2", completo di prese di pressione gas 1 |- -
TORRE DI RAFFREDDAMENTO VALVOLA A FARFALLA CON COMANDO A LEVA, CORPO IN GHISA GRIGIA, LENTE INSTALI'_AZIONE ALL'ESTERNO, szenzzg_gﬂ'c&g/'go%q)x' VITOMODUL M4 | MANOMETRO GAS, attacco radiale @ 3%, rubinetto con pulsante di apertura 1 |- -
IN GHISA GRIGIA, ANELLO DI TENUTA IN EPDM ED ALBERO IN ACCIAIO INOX, G costituito da : o ' 1 | VIESSMANN 200-W ACCESSORI DI SICUREZZA ED ESPANSIONE (compresi nel kit INAIL a corredo generatore)
CON ATTACCHI FLANGIATI —n. 4 moduli termici murali a Pressione max. esercizio : 500 RI. DESCRIZIONE N MARCA MODELLO
Al condensaione Vitodens 200-W B2HA da 6 bar S1/ | VALVOLA DI SICUREZZA omologata INAIL @ 17 x 1" 4 — taratura 5,4 bar 1| CALEFFI 527
CT—4-69 150 kW con scambiatore in acciaio inox Niment 230/1/50 imbuto @ 1” J4. Portata di scarico 1413,72 kg/h N' 017488, Data 04.08.2020
— S e bruciatore premiscelato cilindrico Matrix | Alimentazione : S2| | VASO ESPANSIONE A MEMBRANA, capacitd It. 12 — circuito primario generatore. 2 | REFLEX NG12
= M | VALVOLA A RITEGNO IN OTTONE CON MOLLA, ATTACCHI FILETTATI T SCUREZZE INAL FORNTO DA CORREDO DEL GENERATORE DI CALORE | a basse emissioni inquinanti, ad Potenza eletirica assorb. : Pressione di precarica 2 bor. Prassione max. 6 bar. Attacco idraulico @ %’
\_ , . . .
VALVOLA A SFERA @ | MODULARE (installate entro 1 mt. dalla mandata dell'utimo modulo termico), | | DISPOSITIVI DI SICUREZZA A CORREDO ALL'INTERNO DI OGNI SINGOLO MODULO TERMICO irraggiamento 146x4 Watt (caldaie) S3| | BITERMOSTATO A BULBO DI REGOLAZIONE E BLOCCO A RIARMO MANUALE. 1 | CALEFFI 623000
DI SCARICO @ 3/4" | comprendente : valvole di sicurezza @ 1”)( 1” %_ tarata a 5’4 bqr’ | (totﬂle nr. 4 moduli termiCi) _CO||ett0re IerUhCO DN 100 d| mGﬂthG 31OX4 W(]tt (pompe) REGOLAZIONE 0-90°C. SICUREZZA A RIARMO MANUALE TARATURA 100°C
| termometro scala 0—120°C, pressostato di massima di sicurezza a riarmo | — sensore temperatura di ritorno caldaia e ritorno isolati, con attacchi per S4 —120" ; ” 1
VALVOLA DI REGOLAZIONE o | GRUPPO ASSORBITORE | > VALVOLA DI RITEGNO WAFER A DISCO CON MOLLA PN 16 DA INSERIRE TRA | manuale, pressostato di minima di sicurezza a riarmo manuale, valvola di | — sensore temperatura di mandata caldaia, anche con funzione di sicurezza per icurezze INALL (a valle, entro pun otro. | Attacchi fumi DN 110 = ;IE)I;I\;CI__llI\_/IrI-_(—)IR[g)I é&?ggiﬁg?;;ﬁ%f Ii([), Gtt(:;j?” posteriore @ %" con pozzetto ! gﬁtgg 688
” : | . . o ” . . . . | d’ (termOSthO di rOteZione) ’ ’ . ot PYZZETIV DT GUNIRULLY Lo FLE.o.L. , attacco )
@ 1" (spillamento torre) X K2 N CONTROFLANGE, CORPO IN OTTONE, DISCO E MOLLA IN ACCIAIO INOX intercettazione combustibile @ 2", bitermostato ad immersione di sicurezza a mancanza d acqua p dell data dell'ulti dulo termi Attacchi idraulici DN 100 6| | PRESSOSTATO DI MASSIMA SICUREZZA A RIARMO MANUALE. Press: 50 1 VRS
a1 jﬂxﬂ D125 . riarmo manuale taratura 100°C-regolazione 0-90°C, manometro con scala l —  flussostato, con funzione di blocco apporto di calore al bruciatore in caso di ¢lla manaata aell utimo moaulo ermico) . . ) ) - Fressione max. o bar. ITALTECNICA
VALVOLA A SFERA DI X 35C Q1 :_0—6 bar, pozzetto di prova. Jl mancanza di circolazione nel modulo termico _collettore di scarico condensa in PVC Contenuto acqua totale: 120 it Range di regolazione 2-4,5 bar. Taratura di fabbrica 3 bar CALEFFI 625000
INTERCETTAZIONE POZZETTO 2 51 | e @ e 08 ERSE T T T T T e T e e e e e e e e e e e e e e e e e e T————— _ kit allacciamento modulo/oollettore con . ) ' ' S7| | PRESSOSTATO DI MINIMA SICUREZZA A RIARMO MANUALE. Pressione max. 5 bar. 1 [ ITALTECNICA LPRS
2 Y ] 9 ) | PR (caldaie+collettori) Range di regolazione 0,5-1,7 bar. Taratura di fabbrica 0,9 bar CALEFFI 625100
CARICO TORRE @ 1 PER EVENTUALE . POZZETTO @ }én PER SONDA | pompa di circolazione mdmendente 9 g ) ) . )
g1 = ] TERMOSTATO SCAMBIATORE "2 | _ regolazione di sequenza Vitronic 300—K S8 | MANOMETRO scala 0—10 bar, attacco radiale @ }%”, con riccio rubinetto a 3 vie 1 |- -
|_ o 75 ‘ ; (fornituro VIESSMANN) | con modu|o d| Comunicqzione Sequenza S9 VALVOLA DI INTERCEITAZIONE oCOMBUSTIB”_E (VIC) )] 2, completo di bulbo. 1 | CALEFFI 540
BN 28 o jﬂ:&ﬁ] 1 DN 125 :: ARMADIO TECNICO _:_ % % % % _ kit sicurezza INAIL, comprendente : Temperatura di intervento 98°C. Data 23.07.2020 N'_3640
VALVOLA A SFERA | 4 2 ° % 29°C : = — e = [G] valvole di sicurezza @ 1’ 17 % tarata a ACCESSORI SCAMBIATORE DI CALORE-CIRCUITO PRIMARIO CALDAIA
DI SCARICO @ 2” K | 5,4 bar, termometro scala 0—120°C, Rif. DEB)SC”RIZIONE _ _ _ . MARCA MODELLO
RN \ vavous 4 s ____ SPINA143 MORSETT 1,2 REGOLAZIONE CALDAA MASTER PER CONSENSO ON/OFF GENERTORE | | | | | | = [ [ [ pressostato di massima di sicurezza o L1 | RUBINETT A SFERA B 3", per lavaqgio_scombiatore con_prodotti chirmic AE -
o NGO DI SCARICO 0 3% : e e e e T riarmo manuale, pressostato di minima di /2, | TERMOMETRO A QUADRAI?ITE scala 0—120°, attacco posteriore @ %" con pozzetto 2 |- -
N ,///\Q\ g H : | | sicurezza a riarmo manuale, valvola di Z3| | RUBINETTI A SFERA @ J/z di_sfogo aria_manuale . : 1 1= -
< e N . — I : intercettazione compostibile @ 27, Z4| | RUBINETTI A SFERA @ %" con attacco portagomma dIyS"CCIrICO . 2 |- -
- | | bitermostato ad immersione di sicurezzd 75 G_RUEPO DI RIE_MPIMENTO AUTQMATICO PRETARABILE @ %~ con manometro, per carico| 1 |CALEFFI 553640
| i | I g riarmo manuale taratura circuito primario generatore di calore. Taratura 2 bar
PREVEDERE GOMMA ANTIVIBRANTE : PR -
SOTTO LA STRUTTURA DELLO SKID | FLTRO GAs E5STENTE aran 100°C-regoalzione 0-90°C, manometro ég \F/&E\F/QSL: SYFOQG(})/Z R ZtJ?g:IA?:Zi\toItaoy" binetto o sfera di chi e =
e | MANOMETRO GAS ESISTENTE | con scala 0—6 bar, pozzetto di prova, 2, cON TULINGHO d STOra @1 Chiusura = ~
! VALVOLA A SFERA ESISTENTE | TR T ] T ] - rovessor 5| | ELETTROPOMPA GEMELLARE ELETTRONICA CIRCUTO CALDAI, attacchi flangiati + Lorunoros | wachas o
I M1'Q 3 M2 % % % % % % L oluero vuoto ber esterno, per DN 80, alimentazione monofase 230V, potenza elettrica assorbita 1508 Watt, 80190 F
DECROST-S| IDROSAN — ' 5 i . : ) ) ' ) ortata 40 mc/h, prevalenza 8 mt. B
L | | : i g o | o 15 B | = installazione scambiatore di calore, dim. P /b p
[ I =
SISTEMA AUTOMATICO DI : 1615x900x2055 mm.
g l l A : : o
ﬁﬂh DOSAGGIO E SPURGO CIRCUITO . o ! GATSUE;AAélg,ZIg ;ELE 75 W # ( # Ei Q — scambiatore di calore a piastre
5 TORRE PREVISTO ALL INTERNO ! ' ‘ ' ispezionabili con guarnizioni in elastomero,
DEL VANO TECNICO DELLO SKID - - | : L6 lL m lL lL“ m GXD—-042—H-5-NR-57 completo di
. I : o = isolamento termica, attacchi DN 100 LEGENDA - COGENERATORE
i I ! GIUNTO D'E'-E'Tg'%(,), F" | — sensore di temperatura ad immesione,
DN 125 DN 125 | | = ! NE [ 1/ 1/ N | [/ per regolazione temperatura di mandata g COGENERATORE A GAS
| | ! T valle dello scambiatore Ri. DESCRIZIONE CARATTERISTICHE N, MARCA MODELLO
| | | ; Potenza elettrica :
RETE ACQUA ADDOLCITA 6'F | : | —  sensore di temperatura '(Jd COGENERATORE COMPATTO AD ALTO R
1" DI CARICO TORRE DI e e e N FTURA ESTEA N LAVIERNG. D1 ALLoviio . | TUBAZIONE RETE | SCAMBIATORE. DI CALORE GENERATORE DI CALORE MODULARE immersione, per regolazione RENDIMENTO CON MOTORE ENDOTERMicO | KW 140 = trifase 400V
RAFFREDDAMENTO : : | | : GAS ESISTENTE : GENERATORE DI CALORE VIESSMANN VITOMODUL 200-W 600 temperoturo serbatoio inerziale ALIMENTATO A GAS METANO, per la Potenza termica : 209 kW
| | I | — neutalizzatore condensa produzione simultanea di energia elettrica | Potenza immessa (qas) :
| | I | C1 | 400V e termica (acqua calda 90°=70°C), 384 kW
- | _ | completo di : Consumo gas : 38,4 mc/h
| P - . . !
v | . \a : i _nr. 2 compensatori flessibili per la Pressione gas: 20-50 mbar VIT%%OC
di— | | T | | -~ connessione idraulica, attacchi Termp. mox. mandota: 94C | ¢ | yESSMANN | &
51" 51" - 51 | ! flangiati PN10 DN 50 L=1000 mm. | Temp. min./max. ritorno: PO
R N1 S 5 OF——0 s reierene 58 l-—--—— »———- L COLLEGAMENTO SCARICO FUMI E CONDENSE COGENERATORE o ractore floudiie i aouary | T T/ mox. Fie EM-140/207
Y . . .
B3 =] B3 S v&: | | ? \ 4 TUBAZIONE RETE ACQUA DI RISCALDAMENTO IN PP—R inox_per la connessione scarico Portata standard: 8,9 mc/h
= : i | P CLIMATHERM FASER” De 90 PREISOLATO (TIPO RACCORDO DI COLLEGAMENTO fumi, DN 100, flangia PN 10, Pressione idraulica
pubinetto a sfera @ d.yz con o o | i TELERISCALDAMENTO) CON PERCORSO INTERRATO N TUBO INOX DN 100 SALDATO =130 mm. max. esercizio: 10 bar
C(i]rCSI(’:(got(E)rc:‘::Gr?;IEn}gsel irSI\(;grrrII(iJcIe N | | : ESISTENTE COLLEGAMENTO ALLA CANNA / | —nr. 1 filtro gas . L Perdita di carico: 0,15 bar
I | i g 88 FUMARIA ESISTENTE { I\\ _nr. 1T compensatore in acciaio inox Temp. gas di scarico: 120°C
B2 | | | I per collegamento alla rete gas, DN
| l | 40 PN6, L=198 mm. Attacchi idraulici: DN 50 PN1§
\E] | | : : _nr. 1 compensatore scarico condensa | Attacco gas : @ 17 1/2
| | - — T flessibile in silicone con 2 fascette | Attacco scarico fumi: DN 100
| | | | : nr. 1 supporto in tela grezza scatola :
| | o TUBAZIONE CIRCUITO CALDAIA-SERBATOIO IN ACCIAIO SILENZIATORE GAS DI SCARICO . - ventiIFzJF’)tore g SCGHC% i di Attacco condensa: 22
| | L — PINZATO @ 88 mm. A VISTA + ISOLAMENTO ATTACCHI FLANGIATI DN 100 —— | ffreddamento, 580x580
| COLLETTORE DI DlSTRIBUZlONE ESlSTENTE | ! | ESISTENTE (fornitura VIESSMANN) | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -=.=3 nr ;rq prizdin(?n:]enr;i\z,bmnﬂx180Xr1n8r8. mm Eeso in esetrcizi03;286ﬁ0 K
TUBAZIONI ACQUA REFRIGERATA IN ACCIAIO AL CARBONIO CON L i r L S S S S S S S S s S T S T S e S S S S e s 51 - . * | Peso a vuoto : g
SUPERFICIE ESTERNA GALVANIZZATA CON GIUNZIONI E RACCORDERIA A :::> # * | | ' i | | ! —nr. 2 basamenti 1200x260x90 mm.
PINZARE + ISOLAMENTO TERMICO CON COPPELLE IN ELASTOMERO A | 1 ° | : | | |||
CELLE CHIUSE spess. 60 mm. CON FINITURA ESTERNA IN ALLUMINIO | LEGENDA COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE ESISTENTE | | : ] : ! | i H ACCESSORI FORNITI :
| : i | . v ; ; ; i i . .
| ELETTROPOMPE DI CIRCOLAZIONE ED ACCESSORI : | | DRENAGGIO CONDENSA . i | i ! _silenziatore g(t]ts d'hvsifﬂcq tf-urS,II Iqoo Dimensioni :
Rif. DESCRIZIONE N. MARCA MODELLO ' CON FLESSIBILE IN |— : : ' - o acciaio nox, attacchi fiangiat Lunghezza 4266 mm.
| | | | TERMOSTATO ESISTENTE | | | Il Vol 3 Vi torizzat
=/ | ELETIROPOMPA SINGOLA ESISTENTE CIRCUITO DI RISCALDAMENTO PALAZZINA UFFICI, | [ 1o SoX 50-90 N | | marca FANTIN SILICONE E_SIFONE . | i | i H _valvola a3 vie motorizzata Larghezza 954 mm.
: attacchi flangiati DN 50, alimentazione trifase 400V, potenza elettrica assorbita - : | | i — | | I III (anticondensa) Altezza 1727 mm.
880 Watt, portata 16 mc/h, prevalenza 8 mt. c.a. - %l Iﬁ'lﬁ | ! ' : o soffiante gas
e S | RETE GAS METANO ED ACCESSORI ESISTENTI I -
: r3 | ELETTROPOMPA SINGOLA CIRCUITO RISCALDAMENTO "CAPANNONE", attacchi flangiati | | o5 yison SCX 40—110N : | Jlr CONSENSO TERMOSTATO ON/OFF POMPA ! COMP%ITSQQEF Fﬁﬂé% %\318} fﬁ?@'{f"m?nN_ 190, : | : 1
LEGENDA GRUPPO REFRIGERATORE AD ASSORBIMENTO DN 40, alimentazione trifase 400V, potenza elettrica assorbita 905 Watt, portata | | ! (fornitura VIESSMANN) ‘ : | | ! ACCESSORI DI COLLEGAMENTO COGENERATORE
| 10 mc/h, prevalenza 12 mt. c.a. | i | ! I - NUOVO CONTATORE DI' GAS METANO DEDICATO AL -i! Rif. DESCRIZIONE . MARCA MODELLO
GRUPPO REFRIGERATORE AD ASSORBIMENTO ALIMENTATO AD ACQUA CALDA | | o i SRENACGID CONDENSA CON | | | COGENERATORE. CERTIFICATO MID G40 It T RUBNETO A SFERA DT SFoc0 AR VAUAE 3 77 T -
Rif. DESCRIZIONE CARATTERISTICHE N. MARCA MODELLO | T4/ | TERMOMETRO A QUADRANTE scala 0—120°, attacco posteriore @ %” con pozzetto 4 |- — | ! | | FLESSIBILE IN SILICONE E SIFONE | ! I (Q nom. 40 mc/h — Q max. 65 mc/h) !!I X2| | VALVOLA DI SICUREZZA omolodata INAIL @ 1° x 1" J — taratura 3 bor T TCALEFT 52715571
GRUPPO REFRIGERATORE ALIMENTATO AD Potenza frigorifera KW 175,83 | 75/ | VALVOLA SFOGO ARIA AUTOMATICA @ %", con rubinetti di chiusura e scarico diretto | 2 |- - | | | | | | | MANOMETRI GAS ESISTENTI COMPLETO DI CORRETTORE ELETTRONICO DI VOLUME ||I completa di imbuto @ 1 J’ 9 T * '
X . . | ! ' I ' 5
ACQUA CALDA PER LA PRODUZIONE DI Aimentazione trifase 400 | S Iﬁgﬁ il CBLIIIA\E%C%%EITITAOTODTM 1FSI§GOLAZIONE/INTERCEITAZIONE DN 65 — PN 6 1 EQEEFH ééiﬁoom act | o | ! | ! ::' X3 | TERMOMEIRO A QUADRANTE scala 0120 attocco posteriore @ /3" con pozzetto | 2 |CALEF it
ACQUA REFRIGERATA TRAMITE CICLO AD Potenza elettrica assorbita : | P | | | I ! | | III X4/ | MANOMETRO scala 0—6 bar, attacco radiale @ %", con riccio e rubinetto di chiusurd 1 |- -
g7l | AD ASSORBIMENTO con soluzione di 590 W (solo assorbitore) 1 Imaya=yazak)| WFC—SC | __ REGOLAZIONE TEMPERATURA A PUNTO FISSO GENERALE CIRCUITI RISCALDAMENTO | NN | | - | o o , o ELETTROPOMPA GEMELLARE ELETTRONICA CIRCUITO COGENERATORE, attacchi flangiati
scambio a bromuro di litio ed acqua. Potenza elettrica assorbita 50 | Rif. DESCRIZIONE i _ N. MARCA MQDELLO | ! r 7 | | | ! ad % i ? dt b2 \Rete gas metano II| X3 | DN 50, alimentazione monofase 230V, potenza elettrica assorbita 530 Watt, 1 |DAB EVOPLUS D
VERSIONE PRE—ASSEMBLATA SU SKID cletiropompe i circolazione | R1] | VALVOLA MISCELATRICE A 3 VIE SEDE-OTTURATORE, attacchi flangiati DN 65 1 | SIEMENS VXF 21.65 | L i | | | I 38,4 mc/h  \dal contatore i, cortata 10,6 mo/h, prevalenza 6 mt. 120/280.50M
che include: o ' | R2| | SERVOCOMANDO VALVOLA A TRE VIE, alimentazione 24 V, segnale 0—-10 V 1 | SIEMENS SQX 62 | | ) : ) ) ) | | | / ||I %6 | VALVOLA SFOGO ARIA AUTOMATICA @ 12 binett di chi o dirett 2 —
| eyt ¥ circuito torre 2,0 ki | RS | SONDA DI TEMPERATURA AD IMMERSIONE, con guaing in_ottone, attacco @ )5 1| SIEMENS QAE2120.10 | NN T @ 03 | 0 4 -« 94 e | | | SDUTTORE D = I /4", con_rubinetli di chiusuro ¢ scarico_diretto
—I€ pompe circuito acqua caidaa, acqua refrigerata 1,5 kW RS | REGOLATORE DI TEMPERATURA A PUNTO FISSO. almentazione 24V T TSIEMENS RLU 222 | 7 7 [ ! | : PRESSIONE GAS III X7| | VASO ESPANSIONE A MEMBRANA per impianti di riscaldamento, capacitd It. 500 5 |ELBI ER CE 500
circuito acqua refrigerata e circuito acqua calda 2,6 kW ' # , dimentdzione | i | | X6 ! i : ESISTENTE H X8| | PRESSOSTATO DI MINIMA A RIARMO MANUALE, tarato a 0,9 bar 1| CALEFFI 625100
torre di raffreddamento i . . | . | » » » » 2_‘ | : . L X9/ | VALVOLA DI INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE @ 2" (VIC), certificata e tarata a banco| 1 |CALEFFI 541190
_quadro elettrico di controllo e Pressione max. di IogoSrg. bar | | : | i 224 >, 224 - >, 12k >, - 224 v : | \— NUOVAf SQfFlANJESg/?AiN%HANO o INAIL, taratura 110°C, completa di bulbo v
sistema di comunicazione modbus _ ’ | | i | + | T+ & | i | (fornitura ) ::| X10]| TERMOSTATO AD IMMERSIONE DI SICUREZZA A RIARMO MANUALE taratura 110°C, con | 1 |CALEFFI 624100
Acqua refrigerata | ! | g 2" % g 2" % g 2" % I ! ! U pozzetto @ )
g g 710 5 '} | ] | LA/ L SARACINESCA DI LR/ | | | i _
emperatura ) | : | ¥ ¥ 1 : i : ol X11/| FLUSSOSTATO per tubazioni da 1" a 8. Temperatura —30+120°C 1| CALEFFI 626600
Portata nomindle 27,5 mc/h | REGOLAZIONE | | ) ! ~ Y3 TARATURA MANUALE | | | i
Perdita di . 40’2 P RUBINETTI DI SCARICO PUNTO FISSO | | | | ., t ) ' ) t : | | ||| CONTATORE DI CALORE AD ULTRASUONI A LETTURA DIRETTA MEDIANTE DISPLAY LCD,
eraria ar carico 4y, a NEL FASE INVERNALE |‘$_ w F2 COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE : | el Y1 | /Y Y1 @ 2 Y1 @ 2 : | i II| 12 CERTIFICATO SECONDO DIRETTIVA MID 2014/32/UE (MI004), 1= _
| . | . | 3 leto di
?Cquo ;Offr(é%dog?'?:nto " | i /H/iéﬁ\\ R - | | /lnlh\\ : e ﬁﬁ /)/L:-'b‘ Eﬁg /)/L“"\\ ﬁﬁﬁ == ! | ! . ll: icz:r:gp(iaoosolnde di temperatura ad immersione e relativi pozzetti @ %"
pen](pfm ura I_ 918 /h | DN 108 F, oW | | I - j @\ | ! | 22 FILTRO GAS E COGENERATORE VIESSMANN ||| _misuratore ad ultrasuoni, con temperature di funzionamento fino a 120°C
ortata nominale 91,8 mc L DN 108 - /) r% } ‘ g 3 M | : g 2" )% ' I | I _Attacchi flangiati PN16
e ) DN 150 _o DN 150 —4= I : : — @& o1 )t =Co+m)—— ) <o m)—— G D) =Co+m)—— L/ I : ! FLESSIBILE INOX . o . g X . . i, .
Perdita di carico 41,2 kPa 12 A qlf - ,_; | 80 | 03 23 | % % TERM(%EIRO I I | (fornitura VIESSMANN) VITOBLOC 200 tipo EM—1 40/207 ||: _gtegrotg_re ele’_t’tromco2 con display LCD (batteria al litio durata 10/11 anni)
| . - | ' I _Classe di precisione
Acqua calda SERBATIO - : | SONDA TERMOSTATO\ PES Tz /:/I:I’A\I-%I\?/?ALAMQNEQTI\FAAI:Z%\ILTAE : | : P i _Versione solo riscaldamento con trasmissione M—Bus
Temperatura 88-85'C INERZIALE | | - ' " ! - - - Modello DN 50 — portata nominale 15 mc/h
Temp. min. 70°C-max. 95°C It. 2000 0 2% | | : w—g:) " @# © =D i) =D © =D | : | . || | =2
. |
Portata nominale 43,2 mc/h - | | | SERBATORIO SERBATORIO SERBATORIO SERBATORIO | | i "
Perdita di carico 85,2 kPa | M8 | - PREDISPOSIZIONE| | VOLANO TERMICO VOLANO TERMICO VOLANO TERMICO VOLANO_TERMICO | | i L
R A . | 25 13000 2%l le ey N o t3000 o t3000 O oot S : | i
/ —_— = = . | N [-) (-] L] L] (-] (-]
ACCESSORI GRUPPO FRIGORIFERO AD ASSORBIMENTO | | L _ -t 3 bar | : |
—— 41 o ) o 7 . . l ! — IMPIANTO DI TRIGENERAZIONE
K1 | GIUNTI ANTIVIBRANTI IN GOMMA, con attacchi flangiati PN 10 DN 80, temperatura di | 4 |- - 7C & ‘ﬂ][IDN 150 | &5 I | | g3 | g 3 03 N 62° 62" 62° sonda temperatura di ritorno - ]
esercizio da 10 a + 105°C F3 i | | L— —I@IE ——— - X. 1+ | =0 > r %C 1D ©  =cor @ P %—ﬁ 1O e =or @ P i. S O  =or @ cogeneratore PT100 | ! . ol ol . .
K2| | GIUNTI ANTIVIBRANTI IN GOMMA, con attacchi flangiati PN 10 DN 125, temperatura 4 |- - W\\%W | | | 78 Y : | LY I Y I Y | | ' _: \ — — AL SER\/lZlO DI :
di esercizio da —10 a + 105°C - | I | | I I ! — —
_ ) | SOTTOCENTRALE DI DISTRIBUZIONE PALAZZINA UFFICI o = o = o 1 [ 1
K3| | TERMOMETRO A QUADRANTE scala —20+50", attacco posteriore @ %" con pozzetto | 6 |- - Nr. 3Lp%zett| g% | | | ‘ %l ﬁﬁ ﬁ:@ fﬁ | VTS : L. —— 1) RISCALDAMENTO CAPANNONI INDUSTRIALI
- - —= - - - - _ _ _ : ubine scarico
K4| | VALVOLA ALITQM/?ECQ di TSfOQO G{IG ad alte ‘pregto1z1|%r°1(|:. (Z(;J:PO in ffl’t:([f[)nte- gri/s"slone 4 | CALEFFI 551004 cm | TERMOSTATO : : Rubinetto di scarico | Prevedere Nr. 4 Pozzetti ;: : Prevedere Nr. 4 Pozzetti y : : Prevedere Nr. 4 Pozzetti i : : | + FILTRO A Y DN 65 + con plortolgorlnmo é}é 2) CLIMATIZZAZIONE ESTATE-INVERNO PALAZZINA UFFICI
max. esercizio ar. emperatura esercizio uU-— - Attacco Tiettato 2 72, i rt g% sonda lunghezza 15 cm. rw g 2 sonda lunghezza 15 cm.| @8 2" % g 2" sonda lunghezza 15 em.| @ 2" % g 2 | VALVOLE A FARFALLA NR. 2 CONDOTTI FLESSIBILI IN
- - - o CIRCUITO CIRCUITO | ESISTENTE con portagomma © /2 g & g 9 VALVOLA A 3 VIE :
completa di valvola a sfera di intercettazione e scarico diretto SEDARTI A oALATZINA i e ‘| | g 8 B | | | | 52 % | ESSTENTI DA RUTLZZARE | | VOTORIZZATA RCOLRE VOGRS ACCIAIO PER RISCALDAMENTO, A pee o ORE 3) CLIMATIZZAZIONE CONTROLLATA ESTATE-INVERNO
TORRE DI RAFFREDDAMENTO | * ming %) * | * | * ] I ’ (fornitura VIESSMANN) 230V-530W ATTACCHI FLANGIATI DN 50 PN1O, fornitura VIESSMANN)
Rif. DESCRIZIONE CARATTERISTICHE N. MARCA MODELLO CI(_ZIE)/IQ?SSCEAI\(T)L\IE UrFic | COMANDO ON/OFF POMPA "T1" e % _____ _—, SONDA | POMPA ESISTENTE ( 2l 02 % g 52 % | | %6 | 22k ALIMENTATO £ GESTITO L=1000 mm. ( ) PER REPARTI DI LAVORAZIONE MECCANICA AD ALTA
Potenza termica da smaltire: PUFFER I | (CIRCUITO RAFFREDDATORE | " *F> 2| el i N e N - I | NR. 2 VASI ESPANSIONE | | DAL COGENERATORE (fornitura VIESSMANN) PRECISIONE
TORRE DI RAFFREDDAMENTO A CIRCUTO 1 kw 384 | | SALMSON SCX 50-90 N I | | , , ) i | ESISTENTI It. 24 DA
APERTO, IN' CONTROCORRENTE CON Acqua: 33,1 in/29.5 out | | (tarata 1° vel.) VALVOLA A FARFALLA L w2k ___ < W _02h S _8Th_ » - e RIUTILIZZARE
VENTILATORE ASSIALE qus. 92, ’ | [T CHIUSA MANUALMENTE N N N X7 X7 X7 (PRECARICA 2 bar c.a.)
N Portata acqua. 91,8 me/h | 1 | pyapco CT 4—69 INTERVENTO | e | I I I —
Perdita di carico 32,4 kPa B CIRCUITO ESISTENTE RISCALDAMENTO | : = g3 | | | | @ @ @
"y CAPANNONE “PLASTIC PROGRESS” : | | t " » »
Acqua evaporata (max) : 7 4 7 4 81" %
_SMANTELLAMENTO CIRCOLATORE ESISTENTE | | $ | @ 4 -t - a«a - —————— - %% _ —— =L 4 t.500 It.500 t.500
P HZIAI)Olt//m “CHIUSURA CIRCUITO CON FLANGE CIECHE | | | | | H;mj) w 5 SCHEMA LOGICO FUNZIONALE
imentazione trifase . » » . . » » .
| , S - S S S S X G ¥ S 62_JHL______®i _____ . R B | PRECARICA 2 bar
Potenza elettrica assorbita : : I _Ir » »
3 KW (2xI,5 KW) | # \VALVOLA A _FARFALLA
Dimensioni : | ., ? APERTA MANUALMENTE
larghezza 2731 mm. /R
e I_ _______ —_—— —_—— —_— ” »
profonditd 1226 mm. - 23 | g 3
altezza 2921 mm. 80 : 62" X7 X7
Peso a vuoto : 903 kg
Peso in eserc. : 1642 kg : @ @
Attacchi idraulici DN 100 | ” t.500 t.500
Attacco reintegro DN 25 I 01 Tyer[ 19
Attacco scarico DN 50 REGOLAZIONE PUNTO FISSO
Attacco troppo pieno DN 50 LEGENDA SERBATOI INERZIALI "CIRCUITO FREDDO" ESISTENTE DA RIUTILIZZARE | PRECARICA 2 bor
SERBATOI INERZIALI "CIRCUITO FREDDO" ED ACCESSORI | !l progettista (Timbro e Firma)
LEGENDA TRATTAMENTO ACQUA TECNOLOGICA Rif. DESCRIZIONE N. MARCA MODELLO . 2 #
F1] | SERBATOIO INERZIALE PER ACQUA REFRIGERATA IN ACCIAIO ZINCATO. 1 | OMB AR/Z 2000 LEGENDA CIRCUITO RISCALDAMENTO CAPANNONI
TRATTAMENTO ACQUA TECNOLOGICO DI CARICO TORRE DI RAFFREDDAMENTO IN_ESECUZIONE SPECIALE : I ELETTROPOMPE DI CIRCOLAZIONE ED ACCESSORI
Rif. DESCRIZIONE N. MARCA MODELLO _ISOLAMENTO TERMICO CON STRATO INTERNO IN ELASTOMERO A CELLE CHIUSE | Rif. DESCRIZIONE N. MARCA MODELLO
B1) | FILTRO DISSABBIATORE AUTOPULENTE MANUALE @ 1° CON LAVAGGIO A CICLONE. 1 | TERMOACQUA | FFO6—1AA spess. 40 mm. + STRATO ESTERNO CON COPPELLE SMONTABILI POLIURETANO L ELETTROPOMPA SINGOLA IN=LINE ELETTRONICA "CIRCUITO DI RISCALDAMENTO
Portata acqua 3,2 me/h RIGIDO SPESSORE 50 mm. E FINTURA ESTERNA IN PVC Y P \ A T ) Y 2 |DAB CM—GE NOTA
9 ’ _ATTACCHI MAGGIORATI DN 150 PN 10 (nr. 4 attacchi) - S : CAPANNONI", attacchi flangiati DN 100, alimentazione trifase 400V, potenza 100—1650 . . .. . .
B2| | ADDOLCITORE ELETTRONICO A COMANDO TEMPORIZZATO/VOLUMETRICO. Bombola in 1 | TERMOACQUA |ESV-75 nr. % attacchi 5 = | elettrica max. assorbita 7,3 KW. Portata 70 mc/h — Prevalenza 15 mt. c.a. Il carico automatico dei circuiti di
vetroresina con resine ad uso alimentare e valvole a 5 fo’§| con timer elettronico PRESSIONE MAX. ESERCIZIO 6 bar g 4 q é ' g3 | ACCESSORI : cavo per connessione Inverter MCE per funzionamento GEMELLARE 1 |DAB 60144673 riscaldamento avviene nel locale ® Ditta installatrice
e contaimpulsi, vasca salamoia in polietilene. Attacchi @ 1. X : —. 68 i ‘ 80° | - - - ) . . . . . TERMO -
Contenuto resine It. 75. Portata 3,5 me/h CAPACITA" It. 2000 ‘ ! P2| | TERMOMETRO A QUADRANTE scala 0-120", attacco posteriore @ %" con pozzetto | 2 |- - sottocentrale di distribuzione palazzina _
_ DIMENSIONI : @ senza isolamento 1100 mm., con isolamento 1280 mm. DA COLLEGARE ALLA RETE DI CIRCUITO S | P3| | SARACINESCA IN GHISA A CUNEO GOMMATO, ATTACCHI FLANGIATI PN 6 DN 80, 1 1= _ uffici” tramite imbianto dedicato di (/SERV[CE S.r.l\'\) —
B3 | RUBINETTO A SFERA DI PRELIEVO CAMPIONI ACQUA, 8 %5 3 |- - ALTEZZA 2395 mm. RISCALDAMENTO ESISTENTE | g taratura monuale by—pass di iniezione p t ommttents
B4] | IMPIANTO AUTOMATICO DI SPURGO ACQUA DI TORRE CON INCORPORATO GRUPPO DI | 1 | TERMOACQUA | SP—WTC PESO a vuoto 210 KG. N TUBO PREISOLATO RISCALDAMENTO | P4] | FILTRO A Y IN GHISA, attacchi flangiati DN 80 e _ trattamento acqua, comprendente filtro © ™) G e - TECNOSTAPI S.r.l
DOSAGGIO PRODOTTI ANTINCROSTANTI E ANTIALGHE. Premontato su pannello in . T . CAPANNONI . — ‘ . ‘ . . VIA MANZONI n. 11 — GORNATE OLONA (VA)
. : . : . F2| | VALVOLA AUTOMATICA DI SFOGO ARIA di grande capacitd di scarico. Corpo in ottone.| 1 | CALEFFI 501500 | P5] | GIUNTI ELASTICI IN GOMMA, attacchi flangiati DN 100 4 |- - LEGENDA SERBATOI INERZIALI ED ACCESSORI dissabbiatore, addolcitore e sistema di
plastica comprendente centralina elettronica con incorporato due pompe dosatrici, . .. \ . 3/ De 160/250 mm. g . . o . Progetto
CONDUTTVIMETRO DIGITALE, porta elettrido in plexiglass trasparente, senso di flusso Pressione max. 16 bar. Temperatura esercizio ~20+120°C. Aftacco fiettato & %" ,, ,, | REGOLAZIONE TEMPERATURA A PUNTO FISSO CIRCUITO RISCALDAMENTO CAPANNONE dosaggio prodotti inibitori STUDIO TERMOTECNICO || \PIANTO DI TRIGENERAZIONE
» P piexig p ) ) s . S .
leta di valvol fera di intercett dirett 2 4 @3 , SERBATOI INERZIALI ED ACCESSORI
sonda di conducibilitd, presa campione e valvola in acciaio inox motorizzata @ 1” compieta di valold a sfera di intercetiazione € scanco diretto — — ._62_ —— —I\IH@I*. — =y T T T —l Rif DESCRIZIONE N MARCA MODELLO Progettazione e servizi di termotecnica || _
’ : . ' . — : R, DESCRIZIONE N. MARCA MODELLO -
Alimentazione monofase 230V. Attacchi idraulici @ 1” F3| | TERMOMETRO A QUADRANTE scala —30+50°C, attacco posteriore @ %" con pozzetto | 3 |- - V1| | VALVOLA MISCELATRICE A 3 VIE SEDE-OTTURATORE, attacchi flangiati PN 6 DN 80 1 | SIEMENS VXF : ACCUMULO INERZIALE PER ACQUA TECNICA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO. i iaio_al p-i. Roberto LIGANI . Denominazione tavola
P4 Kvs 78 mc/h. Corsa 20 mm 91.80-78 Al . . QUA TI , In acciaio al |3 | VIESSMANN | SOLARCELL Via Rovereto, 4 — 21052 Busto Arsizio (VA)
B5| | CONTATORE EMETTITORE DI IMPULSI per acqua fredda con trasmettore di segnale. 1 | TERMOACQUA |EMT-3 __ CAVO PER CONNESSIONE INVERTER GEMELLARE : ; : : : : carbonio_senza scambiatore fisso, isolamento spess. 100 mm. con rivestimento SPU 3000 Tel. 0331-635.665 Fax. 03312328721 || SCHEMA LOGICO FUNZIONALE
Attacchi @ 17, Impulsi It. 4 F4| | VASO ESPANSIONE A MEMBRANA CERTIFICATO CE per circuito di raffreddamento, 1 |ELBI ERCE 300 NOTA - (accessorio DAB art. 60144673) V2 | SERVOCOMANDO VALVOLA A TRE VIE, alimentazione 24 V, segnale 0—10 V. Tempo di| 1 |[SIEMENS SAX 61.03 e‘sterno‘ in PVQ. Pressione max. esercizio 6 bar. Temperatura max. 95°C. eemail - Ibani@sritermoservice. 191 it _
B6] | SERBATOI0 IN POLIETILENE capacita It 85, per stoccaggio prodotd antncrostanti & | 2 | TERMOACQUA | SL=85 temperatura max. esercizio 99°C. Pressione max. esercizio 10 bar. Pressione POMPA SEMPRE IN FUNZIONE NEL PERIODO corsa secondi apertura 30/chiusura 15. No ritorno a molla Dimensioni : diametro esterno con isolamento 1450 mm., altezza 2515 mm. Sedle | . /) P Schema cogenerazione_Viessmann.dwg
antialghe, circuito torre di raffreddamento precarica tarata a 2,3 bar. Attacco filettato @ 1 DI RISCALDAMENTO PER ANTICELO BATTERIE V3| | SONDA DI TEMPERATURA AD IMMERSIONE, con guaina in ottone, attacco @ %" 1 | SIEMENS QAE2120.010 Y2 | VALVOLA SFOGO ARIA AUTOMATICA @ %, con rubinetti di chiusura e scarico diretto | 3 | CALEFFI 501 MAXCAL Data 07/09/2020 | Wote
ANTINCROSTANTE : DECROST-S confezione kg. 25 F5/ | MANOMETRO @ 80 mm. scala 0—6 bar, attacco radiale @ 3", con riccio 1| CALEFFI 557706+ TERMOVENTILANTI CAPANNONI V4| | REGOLATORE ELETTRONICO CONFIGURABILE, per gestione TEMPERATURA DI MANDATA A'| 1 |SIEMENS RLU 220 Y3| | TERMOMETRO A QUADRANTE scala 0-120°, attacco posteriore @ %" con pozzetto 4 |- - Disegnatore Broqqi Giampiero TAV.
ANTIALGHE : IDROSAN confezione kg. 25 ammortizzatore @ %" e rubinetto a sfera @ % di intercettazione 690300 A PUNTO FISSO (55'-60°C), alimentazione 24 V Y4| | MANOMETRO scala 0—6 bar, attacco radiale @ %", con riccio e rubinetto a 3 vie 1 |- - Vietata la riproduzione — Tutti | diritti riservati a_norma di legge

N
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