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Design collaudato in 
migliaia di esemplari

Ideale per applicazioni commerciali  
VITOMAX LS
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Vitomax LS è un generatore di vapore a bassa pressione 
con potenzialità adatte per le esigenze tipiche delle 
attività commerciali.

La Vitomax LS è una caldaia compatta a tre giri di fumo 
per la generazione di vapore a bassa pressione nella 
gamma di potenza da 0,26 a 2,2 tonnellate all'ora. 
Il design di questa caldaia ha dato prova di sé migliaia di 
volte. 

Vitomax LS - 
ideale per attività commerciali e artigianali

Vitomax LS (tipo M61A) è una caldaia per una pressione 
d'esercizio ammissibile di 1 bar (alta pressione), ma può 
essere ridotta a 0,5 bar (bassa pressione) a seconda 
dell'applicazione. 
Vitomax LS è caratterizzata da un basso carico della 
camera di combustione e da una combustione a basse 
emissioni.

Buona formazione di vapore grazie 
all'elevato contenuto di acqua

L’elevato contenuto d’acqua in combinazione con grandi 
distanze tra i tubi fumo e di questi rispetto alla

Vitomax LS è una caldaia compatta per la produzione di vapore 
a bassa pressione da 0,26 a 2,2 t/h.

Generatore di vapore a bassa pressione
Vitomax LS (tipo M61A) 
0,5 oppure 1 bar

mantellatura della caldaia assicurano una buona 
formazione e prelievo di vapore.

Il ridotto carico sui materiali dovuto alla deflessione 
posteriore completamente raffreddata ad acqua e 
l’assenza di rivestimenti in laterizio rappresentano
una costruzione della caldaia a bassissima 
sollecitazione.

Affidabilità ed elevata qualità del vapore
Si dimostra particolarmente affidabile il comportamento 
della caldaia in caso di fluttuazioni di carico dovute 
all’elevato contenuto di acqua.
In virtù della progettazione della caldaia, l’umidità 
residua nel vapore viene evitata anche in caso di 
richieste di vapore improvvise e consistenti. Il vapore 
di alta qualità resta comunque disponibile. Questa 
funzione è supportata dall’ampia camera di vapore 
con una superficie di evaporazione opportunamente 
dimensionata e dall’essiccatore integrato.
Grazie al carico volumetrico molto basso della camera di 
combustione, in combinazione con il design a tre giri
di fumo, le emissioni di queste caldaie sono inferiori ai 
valori limite più rigorosi.
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Predisposta per il futuro
Grazie alla camera di combustione di dimensioni generose e ai 
principi di progettazione, Vitomax LS può funzionare con un'am-
pia gamma di combustibili. 
La caldaia è già pronta per funzionare sia con il classico gas o 
gasolio - anche come soluzione a doppio combustibile - sia in 
futuro con idrogeno o combustibili biogenici.

I  v an t agg i  i n  s i n t e s i

	+ Caldaia a tre giri di fumo con ridotto carico in camera di 
combustione per minime emissioni inquinanti

	+ Elevata qualità del vapore grazie all'essiccatore di vapore 
integrato e all'ampia superficie di evaporazione

	+ L'isolamento termico del corpo caldaia riduce le perdite di 
calore 

	+ Il pesante coperchio della caldaia facilita l'installazione e 
manutenzione

	+ Adatto a quasi tutti i combustibili
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VITOMAX LS

Tipo M61A

1  	� Focolare di grandi dimensioni per una   

combustione con ridotte emissioni 

2  	� Essiccatore di vapore integrato per  

un'elevata qualità del vapore

3  	� Distanza ottimale tra i tubi e il corpo caldaia

4  	� Isolamento termico altamente efficace per 

evitare le perdite per irraggiamento 

5  	La porta della caldaia apribile su entrambi 

	 i lati facilita la pulizia e la manutenzione della 

	 caldaia

Trattamento termico dell'acqua per il funzionamento 
senza problemi di una caldaia a vapore 

I generatori di vapore sono continuamente alimentati con acqua 
trattata chimicamente e termicamente. 
Affinché le sostanze presenti nell'acqua, come calcio, magnesio, 
ossigeno e anidride carbonica, non provochino depositi di 
calcare o corrosione alveolare che danneggiano nel tempo la 
caldaia, è necessario alimentare i generatori di vapore con la 
"giusta acqua" da cui sono state estratte queste sostanze.

Soluzioni a pacchetto per il trattamento delle 
acque

La stazione di trattamento dell'acqua termica TWA-V/TWA-T 
è una soluzione completa. Oltre ai componenti standard, 
sono disponibili altri moduli con i quali è possibile aggiornare il 
sistema della caldaia per la vostra applicazione specifica.

Trattamento termico dell'acqua TWA-T

VITOMA X LS
0 , 2 6  f i n o  a  2 , 2  t / h

0 , 5  o  1  b ar



Generatore di vapore a bassa pressione
VITOMAX LS (Tipo M61A)

C ar a t t e r i s t ich e de l  p r o d o t t o

	_ Generatore di vapore a bassa pressione Vitomax LS: da 0,26 a 2,2 t/h
	_ Certificato in conformità alla direttiva sulle apparecchiature a pressione
	_ Adatto alla combustione di gas e gasolio da riscaldamento EL
	_ Pressione di esercizio ammessa 1 bar
	_ Efficienza della caldaia: 91%.
	_ Caldaia a tre passaggi con basso carico della camera di combustione, per una com-

bustione a basse emissioni
	_ L'ampia gamma di accessori abbinati alla caldaia riduce il lavoro di progettazione - se 

necessario, è disponibile anche preassemblata, con tubazioni e precablaggi
	_ Quadro elettrico Vitocontrol LS per tutte le apparecchiature di regolazione e controllo 

specifiche della caldaia 
	_ Sistema di trattamento termico dell'acqua TWA-T disponibile come accessorio

Flusso di massa nominale del vapore t/h 0,26 0,44 0,7 0,9 1,4 2,2

Dimensioni complessive
Lunghezza
Larghezza
Altezza (compreso il raccordo)
Altezza del sottofondo fonoassorbente 
(carico)

mm
mm
mm

mm

1630
770

1880

37

1800
950

2020

37

1980
1025
2185

37

2440
1380
2165

37

2590
1445
2280

37

3135
1580
2695

37

Fondazione (consigliata)
Lunghezza
Larghezza

mm
mm

1400
870

1550
950

1750
1025

1900
1200

2100
1260

2600
1400

Peso (Corpo caldaia) kg 685 975 1350 1715 2360 3550

Peso totale (compresi 
isolamento termico e accessori)

kg 770 1075 1480 1850 2520 3752

Viessmann s.r.l.u.
via Brennero 56  
37026 Balconi di Pescantina (VR) 
www.viessmann.it


